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Grâce à la sangle SFS, déplacer des
menuiseries est désormais facile.

Elle évite à l’utilisateur, dans un usage réglementaire, une manutention trop lourde et 
des efforts superflus.

En effet, cette sangle est conçue pour un emploi manuel et des menuiseries allant 
jusqu’à 120 Kg.

Elle se clipse dans le dormant grâce à une vis spéciale qui se fixe sur tout type de 
menuiseries : ALU, BOIS, PVC, et PVC renforcé.

Avantages :
• pose ergonomique
• facilité d’utilisation
• bonne qualité, même la sangle perdue

Les données ont été déterminées dans le cadre d’essais ou de calculs, sont de ce fait non contractuelles et ne constituent 
pas de garanties ou de caractéristiques assurées pour les applications non spécifiées. L’utilisateur est responsable du 
respect des éventuelles prescriptions locales ou nationales en vigueur dans ce domaine.

Sangle réutilisable

Article Désignation Couleur Matière Cond.

690676 SANGLE-PORTE-CHASSIS-25MM bleu nylon, boucle en acier 30 Réutilisable

946543 SPKT3/10-95/H2-P6X20-GS acier au carbone 1 000   PVC / alu

1116369 SPKT/24-95/Z2-P6X30-GS acier au carbone 1 000 bois

Sangle perdue

Article Désignation Couleur Matière Cond.

1647734 SANGLE-PORTE-CHASSIS-PER21MM noir nylon, surmoulage plastique 2 000 usage unique

1660375 SN4/10-D13/PH2-4,8X19-GS acier au carbone 500 alu et PVC renforcé

1382058 SCI/9-D12/SR2-5X15 acier au carbone 2 000 PVC

1542626 SWL2-T-B12-4,8X23 acier au carbone 100 bois

624649 VAP/14-D13/SR2/R-P6X20-GS acier au carbone 1 000 PVC et bois

1141761 SPM3/15-D13/T30-5.5X25-GS acier au carbone 100 alu, et PVC renforcé

1123779 SCI3/10-F15/SR2-4.8X19-GS acier au carbone 1 000 PVC

Régles élémentaires de sécurité :

• Le poids maximum du châssis ne doit pas excéder 120 Kg  
     pour la sangle réutilisable et 90 Kg pour la sangle perdue.
• La sangle de transport des châssis SFS est prévue pour  
     une utilisation manuelle.
• Il est recommandé de s’assurer du bon état de la sangle 
    par un contrôle visuel avant chaque utilisation. Pour un  
    usage en toute sécurité, vérifiez qu’il n’y ait pas de point de  
    faiblesse sur la sangle et sur la pièce métallique (couture  
    coupée, sangle abimée, entaillée).


