
W-Tec 3Ds 
La charnière invisible pour profilés étroits
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Registered design & Patent pending

N° article Désignation Finition Conditionnement
1500689    W-Tec 3Ds Zinc GSS 2 pcs
1493626    W-Tec 3Ds Chrome mat 2 pcs
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W-Tec 3Ds : la charnière invisible robuste pour profilés étroits

Pour faire face à une demande croissante de portes, au profil étroit, 
se fondant dans un environnement au design simple, SFS a développé 
la W-Tec 3Ds.

La W-Tec 3Ds est une variante de la gamme W-Tec 3D+ et, comme 
toutes les charnières de cette gamme, elle est extrêmement stable grâce 
à son mécanisme breveté interne à 7 axes. La W-Tec 3Ds permet deux 
réglages mécaniques : hauteur et latéral de +/- 3 mm et un réglage manuel 
en compression de +/- 1 mm. Tous les réglages sont indépendants les 
uns des autres.

Grâce à son encombrement réduit, la W-Tec 3Ds peut être montée sur 
des profilés de 24 mm. Elle répond ainsi à la demande des fabricants de 
portes, qui veulent utiliser un seul et même produit pour les applications 
en montage avec recouvrement ou à affleurement.

• Stable grâce au nouveau mécanisme 
breveté interne à 7 axes

• Réglages faciles indépendants les 
uns des autres

• Dimensions minimales, spécialement 
en profondeur, pour des profilés 
étroits

• Large gamme de finitions sur demande

• Pour huisseries en bois et en acier

• Gabarit de fraisage disponible

• Charge admissible maximum : jusqu’à 
60 kg. Testée avec 2 charnières

Gabarit de fraisage avec inserts
Gabarit  1272844
Insert set 2+2 1502830

Kit de renforcement pour huisseries 
bois rapportées - Chambranle
W-Tec 3Ds (Bte 10 pcs.) 1502901

Support pour huisserie acier
W-Tec 3Ds (Bte 10 pcs.) 1502857


