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La solution pour la pose
de vos couvertures seches

SFS innove en proposant un nouveau systéeme de fixation
rapide et économique, sans cavalier.

Téte sertie inox e
hexagonale 8 mm

®— Rondelle d’étanchéité

319 mm
_ ) A inox avec joint EPDM
Filet d’appui sous téte - intégré.
pour éviter la décompression Maintien du bac acier
de la rondelle d’étanchéité sur la structure

Résistance a la corrosion —*®
Acier au carbone cémentée
traitée anticorrosion

15 cycles Kesternich

(2 litres SO2)

Laquage
e Thermolaquage de la téte et
de la rondelle

Pointe autoperceuse e
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RodéO® kaskinox®

Liberez-vous des cavaliers!

Il est temps de changer le systéeme! Un systéeme de fixation

pour une pose simplifiée.

Méthode utilisée jusqu’a présent

e Commande de 3 éléments (vis, cavalier et rondelle)

e Perte de temps au moment du montage des 3 éléments
e Volume important sur chantier

——0
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Jusqu’a 4 points d’'étanchéité
Ce procédé a obtenu, une validation par une Enquéte

Technigue Nouvelle n°1510601R0000006, pour les bacs
aciers de 63/100°™ et de 75/100°%™e.

Avec RodéO = la solution tout en 1

Temps de montage réduit pour plus d’économies
e Pas de cavalier
e Pas de prémontage, car 1 seul élément
* Montage simple et rapide

Trop fort

Qo

Correct

9

Trop faible
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Une gamme complete pour
la pose de vos couvertures

SDTS5
Application : Sur panne mince 1.5 a 4 mm
Pour bac de hauteur d'onde de 28 a 50 mm

SDTS14
Application : Sur panne épaisse 4 a 12 mm
Pour bac de hauteur d'onde 35 a 45 mm

Désignation Cond. Article  Désignation Cond. Article
SDTS5-BAZ19-5,5x75 100 1516454*  SDTS14-BAZ19-5,5x86 100 1516451*
SWTS3 SLS2

Application: Sur support bois Application : Couturage

Pour bac de hauteur jusqu’a 45 mm

Désignation Cond. Article Désignation Cond. Article
SWTS3-BAZ19-6,5x100 100 1516453*  SLS2-A14-4,8x20 100 1648066*

*Vis brute. Pour toute demande de vis laquée, nous consulter.
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Logistique simplifiée Organisation optimale sur chantier

e Une seule référence produit a commander. e Réduction du nombre de colis

e Un seul fournisseur a gérer. e Moins de volume a stocker sur chantier

e Pas de risque de manquer d'un élément, ni d'avoir e |Limite les allers-retours sur la couverture pour aller
la mauvaise dimension de cavalier ou encore se réapprovisionner en fixations

d'oublier la rondelle d'étanchéité.
e Une solution tout en un pour des approvisionnements
simplifiés.

Plus facile a manipuler
= moins d‘allers-retours sur chantier

Avant = 20 piéces Avec RodéO® = 20 pieces
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Machine de pose

Pour une fixation directe des bacs
acier sur support bois ou acier.

Code produit Code article Description Produit
FEIN-ASCS 1486715 Visseuse de couverture

18-6.3 Select+ et bardage

FEIN-Battery-Starter-Set 1636011 1 chargeur ALG80 6.0 AH

18 V/6.0Ah 2 batteries 18V

Accessoire de pose

Outil de pose avec butée de profondeur réglable qui

exclut le foirage et garantit une installation correcte.

Code produit Code article Application Produit
CF40-K-BASIC 1571475 Pour les fixations

kaskinox®
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Exemple de réalisation

Batiment Adapei
eeeeeee

Rodéo® kaskinox® | SFS



9ouBl US gwiidw| sanbiuyos) SUONEDLIPOW 8P 8AI8S91 SNOS *(1Z0Z/0) SUOISIADI SBP B SILINOS 1S8 JUBWINJOP 87) '$9910adsal 119 JUBAIOp s8|edo| suondiosald

$9| 10 01s1e109ds UN Jed SOIIIOA 8119 JUSAIOP SOQUUOP 18 S|NO|ED S8| SN0} ‘S}NPOId SBP UONESI|IIN,| JUBAY "BllUeIeB SUBS 18 S8||9NJOBIIUOD UOU JUOS SUOIBWLIOJUI S8] S81N0L
LZ0Z 70~ xounisex

120Z-v0 'S4S ©

19)
Lo
[algN©))
o x
o)
8 3
c @
o3 ©
= [0} N
S=2¢6 ag¢g
2583 §8
wc 22O c o
a8 SZ &%
Ucem L&w
°cs93 g%
(0] =
seza £18
iz \ =
2o £
nwomw &= <



