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Sur béton, béton armé, 
support creux et bois

FC
Fixation directe sans cheville 
dans le béton
Matière : acier au carbone
Empreinte : T30

Désignation Ø perçage 
béton (mm)

Code 
article

dxL 
(mm)

Cond.

FC-D13/T30-6X45 5 883766 6X45 100

SFS vous propose une large gamme de fixations en acier ou 
acier inoxydable

FIX Z XTREM
Goujon d’ancrage pour le béton
Matière : acier zingué et inoxydable A4

Désignation Ø perçage 
(mm)

Code 
article

dxL 
(mm) Cond.

FIX-Z-XTREM-8X65/5 8 1781168 8X65 100

FIX-Z-XTREM-8X55/5-A4 8 1781169 8X55 100

FIX-Z-XTREM-10X85/25 10 1781177 10X85 50

FIX-Z-XTREM-10X70/10-A4 10 1781178 10X70 50

FIX3
Goujon d’ancrage pour béton non fissuré
Matière : acier zingué

Désignation Ø perçage 
(mm)

Code 
article

dxL 
(mm) Cond.

FIX3-8X55/5 8 1781179 8X55 100

VAFC
Vis de pose directe dans le béton,  
ou avec cheville dans support creux
Matière : acier carbonitruré
Empreinte : T30

Désignation Ø perçage 
(mm)

Ø 
tête

Code 
article

dxL 
(mm)

Cond.

VAFC-D13/T30-6,3X60-GS 5,5 13 1622708 6,3X60 100

Forets : 
• SDS-8X310/250-PLUS (1605710)
• SDS-10X210/150-SP (1407993)

• SDS-5X210/150-PLUS (1407970)
• SDS-5.5X210/150-SP (1605691)

ETE 15/0388  
ETAG 001

ETE 13/0005  
ETAG 001

Sismique
C1 / C2
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Chevilles SX
Cheville nylon pour béton
Matière : nylon

Désignation Ø perçage 
(mm)

Code 
article

dxL 
(mm)

Cond.

CHEVILLE-FISCHER-SX8 8 758460 8,0X40 100

CHEVILLE-FISCHER-SX8 L 8 1100854 8,0X65 50

Duopower
Cheville intelligente, bi-matière nylon, 
pour tout support
Matière : bi-matière

Désignation Ø perçage 
(mm)

Code 
article

dxL 
(mm)

Cond.

CHEVILLE-DUOPOWER-6X30 6 1630256 6,0X30 100

CHEVILLE-DUOPOWER-8X40 8 1630255 8,0X40 100

VAC
Vis à cheville nylon pour support  
creux ou béton
Matière : acier carbonitruré
Empreinte : T30

Désignation Ø tête Code 
article

dxL 
(mm)

Cond.

VAC/32-D13/T30-6X40-GS 13 1109090 6X40 100

VAC/52-D13/T30-6X60-GS 13 1118629 6X60 100

Vis de penture
Vis de pose directe dans le bois 
Matière : acier au carbone
Empreinte : T30

Désignation Ø tête Code 
article

dxL 
(mm)

Cond.

SPTB/44-D13/T30-6X50-GS 13 1608999 6X50 200

VAP/19-D13/T30/R-P6X25-GS 13 914734 6X25 100

VAP/34-D13/T30/R-P6X40-GS 13 1147091 6X40 100

Forets : 
• SDS-6X260/200PLUS (1334257)
• SDS-8X310/250-PLUS (1605710)
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Grâce à son filet autotaraudeur et sa haute valeur de 
résistance, la vis Multi-Monti permet un montage et 
démontage sur le même point d’ancrage.

Sur béton

Tableau de performances

Diamètre du filet  Ø 7.5 Ø 10 Ø 12

Empreinte T30-
T40

T40-
T45

T50

Distance minimum du 
bord (en mm)

40 40 60

Diamètre de perçage du 
foret (mm)

6,0 8,0 10,0

Traction Nrk (daN) 900 1 600 2 500

Cisaillement Vrk (daN) 610 1 370 2 410

Définition des indicateurs

Exemple
Type Tête Ø tête d x L
MMS-PLUS F- C16- 7,5x 50

Famille de produit
MULTI-MONTI

F : tête fraisée
P : tête cylindrique bombée
SS : tête hexagonale avec embase
S : tête hexagonale

C16 : tête conique Ø16
D15 : tête cylindrique Ø15

Diamètre du filet

Longueur

Caractéristiques et avantages

• Vis à béton autotaraudeuses
• Deux profondeurs d'ancrage agrées pour plus de flexibilité
• Mise sous contrainte immédiate
• Simplicité de mise en œuvre et démontable 
• Faible distance du bord nécessaire

ETA-15/0784

Forets : 
• SDS-6X260/200PLUS (1334257)
• SDS-8X310/250-PLUS (1605710)
• SDS-10X210/150-SP (1407993)
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Multi-Monti-plus
Vis d’ancrage pour applications lourdes
Matière : acier au carbone

Désignation Cond. L t fix, max Ø F Entraînement Code 

MMS-plus-P-D15-7,5×40 100 40 5 14.5 T30 1205033

MMS-plus-P-D15-7,5×50 100 50 15 14.5 T30 1205034

MMS-plus-P-D15-7,5×60 50 60 5/25 14.5 T30 1205035

Désignation Cond. L t fix, max Ø F Entraînement Code 

MMS-plus-SS-7,5×40 100 40 5 14 HEX10 1204988

MMS-plus-SS-7,5×50 50 50 15 14 HEX10 1204989

MMS-plus-SS-7,5×60 50 60 5/25 14 HEX10 1204990

MMS-plus-SS-7,5×70 50 70 15/35 14 HEX10 1204991

MMS-plus-SS-7,5×80 50 80 25/45 14 HEX10 1204992

MMS-plus-SS-7,5×100 50 100 45/65 14 HEX10 1205083

MMS-plus-SS-7,5×120 50 120 65/85 14 HEX10 1205084

MMS-plus-SS-7,5×140 50 140 85/105 14 HEX10 1205085

MMS-plus-SS-10×60 25 60 10 19 HEX13 1204993

MMS-plus-SS-10×70 25 70 5/20 19 HEX13 1204994

MMS-plus-SS-10×80 25 80 15/30 19 HEX13 1204995

MMS-plus-SS-10×90 25 90 25/40 19 HEX13 1204996

MMS-plus-SS-10×100 25 100 35/50 19 HEX13 1205020

MMS-plus-SS-10×120 25 120 55/70 19 HEX13 1205021

MMS-plus-SS-10×140 25 140 75/90 19 HEX13 1205022

MMS-plus-SS-10×160 25 160 95/110 19 HEX13 1205023

MMS-plus-SS-12×80 25 80 5 22 HEX15 1204997

MMS-plus-SS-12×90 25 90 1/15 22 HEX15 1204998

MMS-plus-SS-12×100 25 100 10/25 22 HEX15 1204999

MMS-plus-SS-12×120 25 120 30/45 22 HEX15 1205000

MMS-plus-SS-12×140 25 140 50/65 22 HEX15 1205001

MMS-plus-SS-12×160 25 160 70/85 22 HEX15 1205024
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Désignation Cond. L t fix, max Ø F Entraînement Code 

MMS-plus-F-C16-7,5×50 100 50 15 15.5 T40 1205043

MMS-plus-F-C16-7,5×60 50 60 5/25 15.5 T40 1205044

MMS-plus-F-C16-7,5×70 50 70 15/35 15.5 T40 1205045

MMS-plus-F-C16-7,5×80 50 80 25/45 15.5 T40 1205046

MMS-plus-F-C16-7,5×100 50 100 45/65 15.5 T40 1205047

MMS-plus-F-C16-7,5×120 50 120 65/85 15.5 T40 1205048

MMS-plus-F-C16-7,5×140 50 140 85/105 15.5 T40 1205049

MMS-plus-F-C16-7,5×160 50 160 105/125 15.5 T40 1205050

MMS-plus-F-C20-10×60 25 60 10 19.5 T45 1205051

MMS-plus-F-C20-10×70 25 70 5/20 19.5 T45 1205052

MMS-plus-F-C20-10×80 25 80 15/30 19.5 T45 1205053

MMS-plus-F-C24-12×90 25 90 1/15 24 T50 1205054

MMS-plus-F-C24-12×100 25 100 10/25 24 T50 1205055

MMS-plus-F-C24-12×120 25 120 30/45 24 T50 1205056
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Désignation Cond. L t fix, max. Ø F Entraînement Code

MMS-plus-P-D14-7,5x40-A4 50 40 5 13.6 T-30 1205122

MMS-plus-P-D14-7,5x45-A4 50 45 10 13.6 T-30 1205118

MMS-plus-P-D14-7,5x55-A4 50 55 5/20 13.6 T-30 1205119

MMS-plus-P-D14-7,5x65-A4 50 65 15/30 13.6 T-30 1205120

MMS-plus-P-D14-7,5x75-A4 50 75 5/25/40 13.6 T-30 1205104

MMS-plus-P-D14-7,5x85-A4 50 85 15/35/50 13.6 T-30 1205105

MMS-plus-P-D14-7,5x95-A4 50 95 25/45/60 13.6 T-30 1205106

MMS-plus-P-D14-7,5x115-A4 50 115 45/65/80 13.6 T-30 1205161

Multi-Monti-S
Vis d’ancrage pour applications lourdes
Matière : acier inoxydable A4

Désignation Cond. L t fix, max. Ø F Entraînement Code

MMS-plus-SS-7,5x40-A4 50 40 5 14.5 HEX10 1205141

MMS-plus-SS-7,5x45-A4 50 45 10 14.5 HEX10 1205117

MMS-plus-SS-7,5x55-A4 50 55 5/20 14.5 HEX10 1205142

MMS-plus-SS-7,5x65-A4 50 65 15/30 14.5 HEX10 1205143

MMS-plus-SS-7,5x75-A4 50 75 5/25/40 14.5 HEX10 1205112

MMS-plus-SS-7,5x85-A4 50 85 15/25/50 14.5 HEX10 1205113

MMS-plus-SS-7,5x105-A4 50 105 35/55/70 14.5 HEX10 1205114

MMS-plus-SS-10,0x65-A4 25 65 5 19.5 HEX13 1205144

MMS-plus-SS-10,0x75-A4 25 75 15 19.5 HEX13 1205145

MMS-plus-SS-10,0x85-A4 25 85 10/25 19.5 HEX13 1205146

MMS-plus-SS-10,0x95-A4 25 95 20/35 19.5 HEX13 1205147

MMS-plus-SS-10,0x105-A4 25 105 30/45 19.5 HEX13 1205148

MMS-plus-SS-12,0x95-A4 25 95 5 22.5 HEX15 1205149

MMS-plus-SS-12,0x105-A4 25 105 15 22.5 HEX15 1205115

MMS-plus-SS-12,0x120-A4 25 120 15/30 22.5 HEX15 1205116

MMS-plus-SS-12,0x135-A4 25 135 30/45 22.5 HEX15 1205102
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Désignation Cond. L t fix, max. Ø F Entraînement Code

MMS-plus-F-C14-7,5x40-A4 50 40 5 13.6 T-30 1205150

MMS-plus-F-C14-7,5x45-A4 50 45 10 13.6 T-30 1205107

MMS-plus-F-C14-7,5x55-A4 50 55 5/20 13.6 T-30 1205151

MMS-plus-F-C14-7,5x65-A4 50 65 15/30 13.6 T-30 1205152

MMS-plus-F-C14-7,5x75-A4 50 75 5/25/40 13.6 T-30 1205108

MMS-plus-F-C14-7,5x85-A4 50 85 15/35/50 13.6 T-30 1205109

MMS-plus-F-C14-7,5x95-A4 50 95 25/45/60 13.6 T-30 1205121

MMS-plus-F-C14-7,5x105-A4 50 105 45/55/70 13.6 T-30 1205110

MMS-plus-F-C14-7,5x125-A4 50 125 55/75/90 13.6 T-30 1205111

MMS-plus-F-C17-10,0x65-A4 25 65 5 17 T-40 1205153

MMS-plus-F-C17-10,0x80-A4 25 80 5/20 17 T-40 1205154

MMS-plus-F-C17-10,0x90-A4 25 90 15/30 17 T-40 1205155

MMS-plus-F-C17-10,0x100-A4 25 100 25/40 17 T-40 1205156

MMS-plus-F-C21-12,0x95-A4 25 95 5 21 T-50 1205157

MMS-plus-F-C21-12,0x105-A4 25 105 15 21 T-50 1205158

MMS-plus-F-C21-12,0x120-A4 25 120 15/30 21 T-50 1205159

MMS-plus-F-C21-12,0x130-A4 25 130 25/40 21 T-50 1205160

MMS-plus-P-D14-7,5x40-A4 50 40 5 13.6 T-30 1205122

MMS-plus-P-D14-7,5x45-A4 50 45 10 13.6 T-30 1205118

MMS-plus-P-D14-7,5x55-A4 50 55 5/20 13.6 T-30 1205119

MMS-plus-P-D14-7,5x65-A4 50 65 15/30 13.6 T-30 1205120

MMS-plus-P-D14-7,5x75-A4 50 75 5/25/40 13.6 T-30 1205104

MMS-plus-P-D14-7,5x85-A4 50 85 15/35/50 13.6 T-30 1205105

MMS-plus-P-D14-7,5x95-A4 50 95 25/45/60 13.6 T-30 1205106

MMS-plus-P-D14-7,5x115-A4 50 115 45/65/80 13.6 T-30 1205161

ETA-15/0784
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Sur béton, brique ou bois

FB-SK
Tête fraisée 
Matière : acier carbonitruré - 240 heures au BS
Empreinte : T30

Forets : 
• SDS-6,0x160/100-SP (1407974)
• SDS-6,0x260/200-PLUS (1334257) 

Désignation CL dxL ZN pass. Ral 9016 Cond.

FB-SK-T30-7,5X42-GSZ 10 7,5X42 1622825 1643511 100

FB-SK-T30-7,5X62-GSZ 30 7,5X62 1622827 1643513 100

FB-SK-T30-7,5X72-GSZ 40 7,5X72 1622828 1639429 100

FB-SK-T30-7,5X82-GSZ 50 7,5X82 1622841 1643501 100

FB-SK-T30-7,5X92-GSZ 60 7,5X92 1622843 1643467 100

FB-SK-T30-7,5X102-GSZ 70 7,5X102 1622844 1643504 100

FB-SK-T30-7,5X112-GSZ 80 7,5X112 1622846 1644006 100

FB-SK-T30-7,5X122-GSZ 90 7,5X122 1622848 1643510 100

FB-SK-T30-7,5X132-GSZ 100 7,5X132 1622849 1643514 100

FB-SK-T30-7,5X152-GSZ 120 7,5X152 1622855 1643469 100

FB-SK-T30-7,5X182-GSZ 150 7,5X182 1622857 1643515 100

FB-SK-T30-7,5X212-GSZ 180 7,5X212 1622858 - 100
Capuchons disponibles sur stock

Conditions d’implantation de la vis FB

Profondeur d’ancrage
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La vis FB vous apportera la polyvalence que 
vous recherchez sur le chantier.
Elle se décline en 3 formes de têtes différentes 
pour répondre au mieux à votre besoin.
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FB-FK
Tête bombée
Matière : acier carbonitruré - 240 heures au BS
Empreinte : T30

Désignation CL dxL ZN 
Blanc

Ral 
9016

Cond.

FB-FK-T30-7,5X42 10 7,5X42 1117989 1170257 100

FB-FK-T30-7,5X62 30 7,5X62 1117987 1170259 100

FB-FK-T30-7,5X72 40 7,5X72 1115791 1142697 100

FB-FK-T30-7,5X82 50 7,5X82 1115795 1142611 100

FB-FK-T30-7,5X92 60 7,5X92 1117985 1167597 100

FB-FK-T30-7,5X102 70 7,5X102 1117984 1167598 100

FB-FK-T30-7,5X112 80 7,5X112 1117982 1167622 100

FB-FK-T30-7,5X122 90 7,5X122 1115797 1142613 100

FB-FK-T30-7,5X132 100 7,5X132 1089936 1167623 100

FB-FK-T30-7,5X152 120 7,5X152 1115545 1142645 100

FB-FK-T30-7,5X182 150 7,5X182 1115546 1142646 100

FB-FK-T30-7,5X212 180 7,5X212 1117981 - 100

FB-FK-T30-7,5X300 270 7,5X300 1175443 - 100

FB-ZK
Tête cylindrique
Matière : acier carbonitruré - 240 heures au BS
Empreinte : T30

Désignation CL dxL N° art. Cond.

FB-ZK-T30-7,5X42 10 7,5X42 533628 100

FB-ZK-T30-7,5X52 20 7,5X52 533629 100

FB-ZK-T30-7,5X62 30 7,5X62 533630 100

FB-ZK-T30-7,5X72 40 7,5X72 533631 100

FB-ZK-T30-7,5X82 50 7,5X82 533633 100

FB-ZK-T30-7,5X92 60 7,5X92 533634 100

FB-ZK-T30-7,5X102 70 7,5X102 533635 100

FB-ZK-T30-7,5X112 80 7,5X112 533636 100

FB-ZK-T30-7,5X122 90 7,5X122 533637 100

FB-ZK-T30-7,5X132 100 7,5X132 533641 100

FB-ZK-T30-7,5X152 120 7,5X152 533647 100

FB-ZK-T30-7,5X182 150 7,5X182 533648 100

FB-ZK-T30-7,5X212 180 7,5X212 533649 100
Capuchons disponibles sur stock
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Sur tout support

FIS-HT-II-300T
Résine de scellement de fixation de garde-corps, d‘éléments de charpente dans les supports : béton fissuré et non fissuré, 
maçonneries pleines et creuses
Matière : résine hybride d’injection bicomposant sans styrène

Désignation Code article Cond.

SCELLEMENT-FISCHER-FIS-HTII-300T-HYBRIDE 1634322 12

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions)

ETA-12/0556  - ETAG 001-05
ETA-12/0554  - ETAG 029

Temps de manipulation et temps de prise

T° du support en °C Temps de manipulation
(mn)

Temps de prise 
(mn)

-5 à 0 - 24 heures

0 à +5 13 3 heures

+5 à +10 9 1.5 heures

+10 à +20 5 60

+20 à +30 4 45

+30 à +40 2 35

Tableaux de performances

Dans béton fissuré C20/25

Type de tige M8 M10 M12

Galva A4 Galva A4 Galva A4

Traction Nrk *                        (daN) 1900 2600 2900 4100 4300 5900

Cisaillement Vrk                    (daN) 920 1280 1450 2030 2110 2950

Couple de serrage maxi (Nm) 10 20 40

*dans des conditions de structure sèche

Dans maçonnerie de brique de terre cuite pleine

Type de tige M8 M10 M12
Galva/A4 Galva/A4 Galva/A4

Traction Nrk  *                               (daN) 400 500 800

Cisaillement Vrk                         (daN) 250 400 400

Couple de serrage maxi  (Nm) 4 4 4

*dans des conditions de structure sèche

Dans maçonnerie de brique creuse en terre cuite ou parpaing

Type de tige avec FIS-H-16x130K M8 / M10

Traction Nrk                                        (daN) 300

Cisaillement Vrk                             (daN) 200

Couple de serrage maxi    (Nm) 4

Date limite d’utilisation :
12 mois

Tenue à la température :
- 40°C à +150°C
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Soufflette

Accessoires pour scellement chimique

Désignation Code 
article Cond.

Soufflette AB-K 1634363 1

Pistolet 

Scellement de tige filetée dans matériaux creux Tige filetée

Désignation Code article Cond.

FIS-H-16x130K 1634334 20

• Diamètre de perçage : 
16 mm

• Nombre de scellements par cartouche avec tamis :
7 pour le M8
9 pour le M10
11 pour le M12

Désignation Code 
article Cond.

GUN-CART-PRO-310 1527222 1

Désignation Ø de 
perçage

béton 
(mm)

Nb de 
scellements 

par cartouche 
dans béton

Code 
article

Cond.

FISA-8x150 10 28 1634337 10

FISA-10x165 12 20 1634339 10

FISA-12x160 14 14 1634361 10

FISA-8x150 inox A4 10 28 1634338 10

FISA-10x165 inox A4 12 20 1634340 10

FISA-12x160 inox A4 14 14 1634362 10

FIS-H FIS-A

Forets : 
• SDS-16X260/200-WALLSTER (1634559)
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Douilles
Application Produit Désignation N° art. Ø Longueur Cond.

DOUILLE 1/4-6P-7MM Magnétique 73910 7 mm 41 1

DOUILLE 1/4-6P-10MM 57514 10 mm 40 1

DOUILLE - E580-S+ 1503675 8 mm 46 1

Accessoires

Application Désignation Empreinte N° art. longueur Cond.

Embout T
entrée ¼“

T30-25-HEX1/4“ Empreinte T30 24010 25 10

T30-50-HEX1/4“ Empreinte T30 24046 50 10

T30-70-HEX1/4“ Empreinte T30 23488 70 10

T30-90-HEX1/4“ Empreinte T30 654613 90 10

T30-200-HEX1/4“ Empreinte T30 987757 200 10

T40-25-HEX1/4“ Empreinte T40 769474 25 10

T40-90-HEX1/4“ Empreinte T40 654614 90 10

Embouts
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Forets
Comparatif des différents taillants

2 taillants 3 taillants 4 taillants

Vitesse   

Précision   

Durée de vie   

Prix   

Débourrage   

Application Produit Désignation N° art. BL d x L Cond.

Foret béton - 2 taillants
entrée SDS

SDS-5X160/100-SP 1407969 100 5X160 3

SDS-5X210/150-SP 1407970 150 5X210 3

SDS-5X310/250-SP 1408067 250 5X310 3

SDS-5,2X210/150-SP 1407981 150 5,2X210 3

SDS-5,2X310/250-SP 1407983 250 5,2X310 3

SDS-6X160/100-SP 1407974 100 6X160 3

SDS-6,5X260/200-SP 1407986 200 6,5X260 3

SDS-8X160/100-SP 1407989 100 8X160 3

SDS-8X210/150-SP 1407990 150 8X210 3

SDS-8X260/200-SP 1407991 200 8X260 3

SDS-10X160/100-SP 1407992 100 10X160 3

SDS-10X210/150-SP 1407993 150 10X210 3

SDS-16X260/200-SP 1634600 200 16X260 3

Foret béton armé - 3 taillants
entrée SDS

SDS-5,5X210/150-PLUS 1605691 150 5,5X210 3

SDS-6x210/150-PLUS 1334256 150 6X210 3

SDS-6X260/200-PLUS 1334257 200 6X260 3

SDS-8X310/250-PLUS 1605710 250 8X310 3

Foret béton armé - 4 taillants Sur demande

Forets brique creuse - 2 taillants SDS-8X260/200-WALLSTER 1605709 200 8X260 3

SDS-10X260/210-WALLSTER 1614756 210 10X260 3

SDS-16X260/200-WALLSTER 1634559 200 16X260 3
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SFS Group SAS 
Division Construction
39 rue Georges Méliès, BP 55 
FR-26902 Valence Cedex 9 
 
fr.info@sfs.com
fr.sfs.com
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