
Charnières  
et pivots

Une gamme pour vos cloisons amovibles
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Des charnières et pivots 
pour des espaces professionnels
design
Une gamme imaginée pour s’adapter 
à tous vos cas d’application de 
cloisons amovibles.

SFS conçoit et fabrique des organes de rotation depuis 50 ans, 
apportant ainsi des solutions standards ou sur-mesure aux 
fabricants industriels de portes et fenêtres.

Dans la continuité de son développement, SFS a créé une 
gamme de pivots et charnières invisibles pour cloisons amovibles 
qui répond aux inspirations créatives des designers d’intérieur.

Fiables, robustes et design, tous les produits de la gamme 
Cloisons Amovibles offrent une grande qualité de 
fonctionnement et de réglages uniques sur le marché.

Notre gamme de produits pour portes de cloisons amovibles, 
avec ouverture DIN droite et gauche, est très simple de mise 
en œuvre et sans entretien dans le temps.

Comme pour toutes références SFS, nos produits sont soumis 
à un test d’endurance strict de 200 000 cycles, dont des tests 
de stress.
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CAB-V 4

CABR-H 6

W-Tec 3D+ | 60 | 100 | 160 | s | L 8

CIR 10

CAB-R | 3D | 022 12

Just 3D 14

Des charnières et pivots 
pour des espaces professionnels
design
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Solution pour panneaux de verre simple 
sans réglage.

CAB-V
Le pivot pour porte clarit

Informations complémentaires :

Poids de l’ouvrant 100 kg maximum

Finition laquée

Epaisseurs du vitrage 8 / 10 / 12 mm

Réglages garde au sol - 15 mm

-15 mm

Réglage de la garde au sol

Plan d'intégration CABR-H
- 15 mm
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CAB-V
Le pivot pour porte clarit
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Conçu pour des portes à double vitrage 
phonique.

CABR-H
Le pivot pour ouvrants lourds

Informations complémentaires :

Poids de l’ouvrant 160 kg maximum

Finition laquée

Réglages garde au sol - 15 mm

hauteur : -0/+6 mm

-15 mm

Réglage de la garde au sol

Plan d'intégration CABR-H
- 15 mm
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CABR-H
Le pivot pour ouvrants lourds
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W-Tec 3D +60 W-Tec 3D +100/+160 W-Tec 3Ds

Solutions invisibles pour cadres et ouvrants
bois et aluminium.

W-Tec 3D +60, +100, +160, S et L
Les charnières invisibles

W-Tec 3DL

Informations complémentaires :

Poids de l’ouvrant de 50 à 200 kg maximum

Finition laquée

Epaisseur de panneau à partir de 24 mm

Réglages 3 dimensions
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W-Tec 3D +60, +100, +160, S et L
Les charnières invisibles
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Invisible à l’oeil, robuste, durable et 
technique.

CIR 
Le pivot invisible des portes 
affleurantes

Informations complémentaires :

Poids de l’ouvrant 70 kg maximum

Finition laquée

Epaisseur de panneau 40 mm

Réglages latéral : ± 3 mm
compression : ± 1.5 mm
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CIR 
Le pivot invisible des portes 
affleurantes
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CAB-R CAB-R 3D CAB 022

Design minimaliste et technologie 

de pointe.

CAB-R 3D, 022 
Les pivots pour portes 
affleurantes

Informations complémentaires :

Poids de l’ouvrant de 50 à 80 kg maximum

Finition laquée

Epaisseur de panneau à partir de 35 mm

Réglages sans, 2 dimensions ou 3 dimensions
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CAB-R 3D, 022 
Les pivots pour portes 
affleurantes
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La charnière innovante, réglable et stable.

Just 3D
La charnière pour 
portes vitrées

Informations complémentaires :

Poids de l’ouvrant 140 kg maximum

Finition laquée

Epaisseur de panneau 8 / 10 / 12 mm

Réglages 3 dimensions
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Just 3D
La charnière pour 
portes vitrées
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Division Construction 
9 rue Georges Méliès - BP 55 
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T +33 4 75 75 44 22

fr.info@sfs.com
www.fr.sfs.com


