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Le spécialiste
    de l'enveloppe  
  du bâtiment

Visitez notre usine de Valence 
en scannant ce flashcode avec 
votre mobile.

1,5

100

milliard
compétences

2 activités majeures

millions
+ 20 000m2

300 salariés

de fixations 
produites /an

Fixations pour 

l’enveloppe 
et la structure
du bâtiment

Fixations pour 
la menuiserie 
et l’industrie

fabrication, laquage et parachèvement, commercialisation, 
service clients, support technique, développement spécial 

sur demande, possibilités de formation

de fixations 
laquées /an

1 usine à Valence
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Catalogues pour le bâtiment 

Façade ventilée
• panneau de façade
• ossature aluminium

Etanchéité
• membrane bitumineuse
• membrane synthétique
• membrane EPDM

Couverture et bardage
• simple et double peau
• panneau sandwich
• bac sec
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Recommandation de pose

Les deux plus grosses erreurs commises lors de 
la pose de couverture et bardage :

• mauvais réglage du couple de serrage

• pose de fixations autoperceuses avec une 
visseuse à chocs* 
 

*Dans leurs conseils et mise en garde émis en 2015, Artema et l’Affix alertent sur les 
risques d’utilisation des visseuses à chocs, qui engendre le foirage du support, des 
fissurations pouvant aller jusqu’à la rupture de la fixation, et donc une pose non conforme 
aux DTUs et Règles Professionnelles.

Innovation

Comment les éviter ?
Utilisez SOK-IT, la seule et unique douille sur le marché, qui grâce à son 
mécanisme de déclenchement empêche tout serrage excessif et garantit 
une grande fiabilité de la mise en œuvre de vos couvertures et bardages.

Avantages

• pas de risque de rupture de la fixation lors de la pose, grâce au limiteur de couple intégré
• mise en œuvre fiable quelque soit la visseuse utilisée (standard ou à chocs)
• réduit les risques de défaillances et les sur-coûts
• deux niveaux de couple de serrage (6 et 8 Nm) pour différentes applications et fixations 
• parfait maintien de la fixation, sans dépôt de limaille dans la douille (non magnétique) grâce à une bille de maintien
• compatible avec des vis laquées
• compact comme une douille classique

Désignation Nm Tête Entrée L

SOK-IT-1/4”-57-6Nm 6 HEX8 1/4" 57

SOK-IT-1/4”-57-8Nm 8 HEX8 1/4" 57
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Informations générales pour vis autoperceuse

• Vitesse de rotation : 1 200 – 2 000 tr/min en général
•  Charge axiale recommandée : 200–300 N
• Utilisation d’un outil propre, adapté aux vis laquées

Utilisation des visseuses à chocs
• Autorisé uniquement en combinaison avec la douille SFS  

SOK-IT®  pour des vis de diamètre 4,8–6,3 mm
 
 

Installation de vis sans rondelle d’étanchéité

•  Recommandation de l’utilisation de la douille SFS  SOK-IT® 
•  Couple de serrage maximum ~ 8 Nm

Installation de vis autotaraudeuses (TDA-S, TDB-S) selon 
l’EN 1090-4:2018
• Le taraudage doit se faire dans toute l‘épaisseur du support, 

si l‘épaisseur du support est ≤ 6 mm 
• Le taraudage doit se faire dans au moins 6 mm de support, 

si l'épaisseur du support est ≥ 6 mm

Serrage de la rondelle

L’assemblage avec rondelle d’étanchéité ne peut se faire correctement et de manière fiable qu’avec un outil équipé d’une butée de 
profondeur. L’installation avec une butée de profondeur permet un résultat uniforme pour toutes les fixations.

Bardage
Pour la fixation et le couturage 
d’un bardage simple peau, une 
rondelle de Ø 14 à 16 mm est 
recommandée. Le diamètre 
est de 19 mm pour les pan-
-neaux sandwich à fixation 
visible. 

Couverture
Pour la fixation des bacs secs 
en plage, la rondelle Ø 19 mm 
doit être utilisée.

Fixation principale
Fixation qui assemble un 
profil métallique sur la struc-
ture porteuse.

Fixation couture
Fixation qui assemble deux 
profils métalliques entre eux.
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Il est temps de changer le système ! Un système de fixation 
pour une pose simplifiée.

Temps de montage réduit pour plus d’économies
• Pas de cavalier
• Pas de prémontage, car 1 seul élément
• Montage simple et rapide

RodéO® kaskinox® 
Libérez-vous des cavaliers !

Méthode utilisée jusqu’à présent
• Commande de 3 éléments (vis, cavalier et rondelle)
• Perte de temps au moment du montage des 3 éléments
• Volume important sur chantier

 

Avec RodéO = la solution tout en 1

SFS innove en proposant un nouveau système de fixation 
rapide et économique, sans cavalier.

Tête sertie inox 
hexagonale 8 mm

Rondelle d’étanchéité Ø19 mm
inox avec joint EPDM intégré.
Maintien du bac acier sur la 
structureFilet d’appui sous tête

pour éviter la décompression 
de la rondelle d’étanchéité

Pointe autoperceuse

Résistance à la corrosion 
Acier au carbone cémentée traitée 
anticorrosion 15 cycles Kesternich 
(2 litres SO2)

Laquage

• Thermolaquage de la tête et 
de la rondelle
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Déterminer la bonne longueur 
d‘une fixation

L
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t          pour support acier*  fix
t          pour support bois*  fix,timb

C
L

Joint 
mousse

Support acier

t f
ix

*

5 mm épaisseur cavalier / rondelle

40 mm de hauteur d’onde

X mm de hauteur d’isolant (si isolant)
ex : 100 mm dans l’exemple

5 mm épaisseur cavalier / rondelle

40 mm de hauteur d’onde (sans isolant)

Exemple support bois :

CL = 153 mm

Choix de la fixation
tfix ≥ tfix,min

CL ≤  CLmax 

8 mm de support

tfix = 45 mm

Choix de la fixation
tfix < tfix,max

Exemple support acier :

+

+

et

+

Informations

CL     = Capacité d‘assemblage
CLmax = Capacité d‘assemblage maximum
tfix         = Epaisseur à serrer
tfix,min = Epaisseur à serrer minimum

Informations

tfix      = Epaisseur à serrer
tfix,max = Epaisseur à serrer maximum
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Couverture
Laquage
• Collection Tradition

Couleurs non contractuelles

• Collection Création
Autres teintes disponibles en Ral / NCS 1000, métallisées, mat et caméléon sur demande

Douilles

E308-¼”-50 

• Pour tête hexagonale de 8 mm

E308-K-¼”-65 

• Pour tête kaskinox®
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Couverture
bac sec nervuré et ondulé

RodéO® kaskinox® (sans cavalier) Support Pages 
SDTS5-BAZ19 Acier de 1.5 - 4 mm 10 - 11 1

SDTS14-BAZ19 Acier de 4 - 12 mm 10 - 11 2

SWTS3-BAZ19 Bois 10 - 11 3

SLS2-A14 Couturage 10 - 11 4

kaskinox®   (avec cavalier) Support Pages 
SDTS5 Acier de 1.5 - 4 mm 12 - 13 5

SDTS14 Acier de 4 - 12 mm 12 - 13 6

SWTS3 Bois 12 - 13 7

SLS2-A14 Couturage 12 - 13 4

3
7

2
6

1
5

4



10 SFS | Catalogue Négoce 2023 Toutes les dimensions sont en mm

Fixations RodéO® kaskinox® 
pour bac nervuré sans cavalier

Conformité

ETN nervuré métropole n° 200568080000009, validité 31/12/2024

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS5-BAZ19-5,5×75 100 75 28 56

Fixation sur support acier de 1.5 à 4 mm

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS14-BAZ19-5,5×86 100 86 35 60

Fixation sur support acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L tfix, max

SWTS3-BAZ19-6,5×100 100 100 46

Fixation sur support bois

Désignation Cond. L

SLS2-A14-4.8x20 100 20

Préconisation 1 vis par mètre linéaire

Fixation de couture

Informations complémentaires
Coloris : page 8
Accessoire :  Douille E308-K

Visualisez la vidéo
RodéO
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Fixations RodéO® kaskinox® 
pour bac ondulé sans cavalier

Conformité

ETN ondulé DROM n° 180168080000014, validité 31/10/2025

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS5-BAZ19-5,5×50 100 50 18 31

Fixation sur support acier de 1.5 à 4 mm

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS14-BAZ19-5,5×60 100 60 15 34

Fixation sur support acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L tfix, max

CDCWS-BAZ19-6,5x75 100 75 21

Fixation sur support bois

Désignation Cond. L

SLS2-A14-4.8x20 100 20

Préconisation 1 vis par mètre linéaire

Fixation de couture

Informations complémentaires
Coloris : page 8
Accessoire :  Douille E308-K

Visualisez la vidéo
RodéO
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Fixations kaskinox® pour 
bac nervuré avec cavaliers

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS5-5,5×75 100 75 32 60

Fixation sur support acier de 1.5 à 4 mm

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS14-5,5×86 100 86 39 64

Fixation sur support acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L tfix, max

SWTS3-6,5×100 100 100 50

Fixation sur support bois

Désignation Cond. L

SLS2-A14-4.8x20 100 20

Préconisation 1 vis par mètre linéaire

Fixation de couture

Informations complémentaires
Coloris : page 8
Accessoire :  Douille E308-K

40.35
40.36

40.35
40.36

40.35
40.36

40.35
40.36
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Fixations kaskinox® pour 
bac ondulé avec cavaliers

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS5-5,5×50 100 50 22 35

Fixation sur support acier de 1.5 à 4 mm

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS14-5,5×60 100 60 19 38

Fixation sur support acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L tfix, max

CDCWS-6,5x75 100 75 25

Fixation sur support bois

Désignation Cond. L

SLS2-A14-4.8x20 100 20

Préconisation 1 vis par mètre linéaire

Fixation de couture

Informations complémentaires
Coloris : page 8
Accessoire :  Douille E308-K

40.35
40.36

40.35
40.36

40.35
40.36

40.35
40.36
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Accessoires 

Cavalier pour tôles nervurées

Désignation Cond.

Cavalier + rondelle cheminée montée
CA-01-CM-RAL (35T, 39T, 45T)* 100

* Autres modèles disponibles 

40.35
40.36

Cavalier pour tôles ondulées

Désignation Cond.

Cavalier petite onde + rondelle cheminée montée
CA-03-S-76x18-CM 100

* Autres modèles disponibles 

Rondelle à bossage pour fixation de faîtage

Désignation Cond.

Rondelle à bossage + rondelle cheminée 
montée
RONDELLE-A-BOSSAGE-CM

100
40.35
40.36

Arrêt de neige - Embouti en tôle galvanisée
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Couverture 
panneau sandwich

kaskinox® Support Page 

SDTS5 Acier de 1.5 à 4 mm 16 1

SDTS14 Acier de 4 à 12 mm 16 2

SWTS3 Bois 16 3

SLS2-A14 Couturage 16 4

3

2

1

4
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Fixations kaskinox® couverture 
panneaux sandwich avec cavaliers

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS5-5,5×105 100 105 56 90

SDTS5-5,5×125 100 125 76 110

SDTS5-5,5×145 100 145 96 130

SDTS5-5,5×165 100 165 98 150

SDTS5-5,5×185 100 185 118 170

SDTS5-6,3×215 100 215 148 198

SDTS5-6,3×245 100 245 178 228

SDTS5-6,3×275 100 275 208 258

Fixation sur support acier de 1.5 à 4 mm

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SDTS14-5,5×96 100 96 45 74

SDTS14-5,5×116 100 116 53 94

SDTS14-5,5×136 100 136 73 114

SDTS14-5,5×156 100 156 93 134

SDTS14-5,5×176 100 176 113 154

SDTS14-5,5×196 100 196 133 174

SDTS14-6,3×226 100 226 152 203

SDTS14-6,3×256 100 256 182 233

SDTS14-6,3×286 100 286 192 263

Fixation sur support acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L tfix, max

SWTS3-6,5×135 100 135 56

SWTS3-6,5×155 100 155 56

SWTS3-6,5×175 100 175 56

SWTS3-6,5×215 100 215 56

SWTS3-6,5×245 100 245 56

SWTS3-6,5×275 100 275 56

SWTS3-6,5×305 100 305 56

Fixation sur support bois

Désignation Cond. L

SLS2-A14-4.8x20 100 20

Préconisation 1 vis par mètre linéaire

Fixation de couture

40.35
40.36

40.35
40.36

40.35
40.36

40.35
40.36
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Couverture 
fibre ciment

Support Page 

SCF3-BAZ Acier de 1.5 à 3 mm 18 1

SCFS3-BAZ 18 2

SCF12-BAZ Acier de 3 à 12 mm 18 3

SCFW-BAZ Bois 18 4

4

3

1
2
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Fixations couverture 
fibre ciment

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SCF3-BAZ-6,3x115 100 115 57 88

Fixation sur support acier de 1.5 à 3 mm

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SCF12-BAZ-6,3x120 100 120 57 88

Fixation sur support acier de 3 à 12 mm

Désignation Cond. L tfix, min. CL max.

SCFS3-BAZ-6,3x115 (kaskinox®) 100 115 57 88

Désignation Cond. L tfix, max.

SCFW-BAZ-6,5x130 100 130 70

Fixation sur support bois

40.37
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Accessoires couverture

Pontets

Désignation Cond. Conformité

Pontet plastique pour plaque nervuré

PONTET-PLASTIQUE-01-T-HT39
PONTET-PLASTIQUE-T-02-T-HT44

100

40.35
40.36

Pontet plastique pour plaque ondulée

PONTET-PLASTIQUE-03-PO-S-76x18-HT18
PONTET-PLASTIQUE-15-GO-177x51-HT51

100

40.35
40.36

Sortie de toiture et kit de fixation à associer 

Désignation Cond. Ø tuyau Kit de fixation à 
rajouter*

Flashing Combo N°1 5-60-BLACK 1 5-60 1 kit N°1

Flashing Combo N°3-5-127-BLACK 1 5-127 1 kit N°2

Flashing Combo N°4-75-175-BLACK 1 75-175 1 kit N°2

Flashing Combo N°5-108-190-BLACK 1 108-190 1 kit N°2

Flashing Combo N°6-125-230-BLACK 1 125-230 1 kit N°2

Flashing Combo N°7-150-280-BLACK 1 150-280 1 kit N°1+1 kit N°2

Flashing Combo N°8-175-330-BLACK 1 175-330 1 kit N°1+1 kit N°2

Flashing Combo N°9-240-508-BLACK 1 240-508 2 kit N°2

Flashing Combo N°10-400-750-BLACK 1 400-750 3 kit N°2 40.35

Désignation Cond. Ø tuyau Kit de fixation à 
rajouter*

Flashing Combo N°1 5-60-RED 1 5-60 1 kit N°1

Flashing Combo N°3-5-127-RED 1 5-127 1 kit N°2

Flashing Combo N°4-75-175-RED 1 75-175 1 kit N°2

Flashing Combo N°5-108-190-RED 1 108-190 1 kit N°2

Flashing Combo N°6-125-230-RED 1 125-230 1 kit N°2

Flashing Combo N°7-150-280-RED 1 150-280 1 kit N°1+1 kit N°2

Flashing Combo N°8-175-330-RED 1 175-330 1 kit N°1+1 kit N°2

Flashing Combo N°9-240-508-RED 1 240-508 2 kit N°2

* Kit N°1 : 1 cartouche Mastic élastomère SNJF + 12 fixations SL2-S16-6.3x28 (article 1019983)
* Kit N°2 : 1 cartouche Mastic élastomère SNJF + 24 fixations SL2-S-S16-6.3x28 (article 1019984) 

•  Matière : EPDM noir -50°C à +115°C

•  Matière : Silicone rouge -50°C à +200°C
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Accessoires couverture

Vis couture de plaques fibres-ciment et polycarbonates

•  Matière :  
       Acier inoxydable austénitique A2 
       Rondelle d’étanchéité inox A2 avec joint EPDM 
       Corps en EPDM

Closoir en mousse

• Application :
     Obturation des petits trapèzes ou des ondes des plaques de couverture

• Matière :
      Mousse polyéthylène réticulé
      Closoirs gris clair - Densité 25 kg/m3

40.35

Désignation Cond. CL

LL-S-S16-9,5x25 250 2-15

Joint Butyl rectangulaire

• Matière :  
      Caoutchouc Butyl préformé

• Application : 
      Etanchéité de bacs acier de couverture

Désignation Cond. Dimension

JOINT-BUTYL-12x3 252 ml par 
carton

12x3

Joint Butyl cylindrique

• Matière :  
      Caoutchouc Butyl préformé

• Application :  
     Etanchéité fibres-ciment de couverture

Désignation Cond. Diamètre

CORDON-GUTTA-C 90 ml par 
carton

9.5

Joint Butyl R
Joint Butyl R.
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Bardage
Simple peau

Tête 
hexagonale (acier)

Support Page 

SD6-T16 Acier de 1.5 à 5 mm 23 1

SD14-T16 Acier de 4 à 12 mm 23 2

SW3-T-T16 Bois 23 3

Tête irius L12 (acier)

SD6-L12-T16 Acier de 1.5 à 5 mm 23 1

SD14-L12-T16 Acier de 4 à 12 mm 23 2

SW3-T-L12-T16 Bois 23 3

1
4

2
5

3
6

Kaskinox® Support Page 
SDS6-S14 Acier de 1.5 à 5 mm 24 4

SDS14-S14 Acier de 4 à 12 mm 24 5

SDWS3-S14 Bois 24 6
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Bardage
Laquage
• Collection Tradition

Couleurs non contractuelles

• Collection Création
Autres teintes disponibles en Ral / NCS 1000, métallisées, mat et caméléon sur demande

RAL 1002 RAL 1018 RAL 2001 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5010 RAL 5011 RAL 5014 RAL 5017

RAL 5946 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6018 RAL 6021 RAL 6029 RAL 7004 RAL 7012 RAL 7021 RAL 7030

RAL 7043 RAL 7047 RAL 8004 RAL 8019 RAL 8025 RAL 8027 RAL 9001 RAL 9003 RAL 90016

• Collection Expression

Couleurs non contractuelles

Douilles

E308-¼”-50 
• Pour tête hexagonale de 8 mm

E308-K-¼”-65 
• Pour tête kaskinox®

E420-¼”-74
• Pour tête irius® avec crans sous tête 

Ø 12 mm
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Fixations acier de bardage 
métallique simple peau

Désignation Cond. L CL.

SD6-T16-5,5x28 100 28 0-13

SD6-T16-5,5x38 500 38 0-23

Fixation sur support acier de 1.5 à 5 mm

Désignation Cond. L CL.

SD14-T16-5,5x34 500 34 0-10

SD14-T16-5,5x48 500 48 0-24

SD14-T16-5,5x58 250 58 0-34

Fixation sur support acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L TL.

SW3-T-T16-6,5x50 250 50 39

Fixation sur support bois

Désignation Cond. L CL.

SL2-T-T14-4,8x20 250 20 0.8-2.5

Fixation de couture de bardage

Informations complémentaires
Coloris : page 22
Accessoires :  Douille E308 pour tête hexagonale
                       Douille E420 pour tête irius® L12

Désignation Cond. L CL.

SD6-L12-T16-5,5x28 100 28 0-13

Désignation Cond. L CL.

SD14-L12-T16-5,5x34 500 34 0-10

Désignation Cond. L TL.

SW3-T-L12-T16-6,5x50 250 50 39

Désignation Cond. L CL.

SL2-T-L12-T14-4,8x20 250 20 0.8-2.5
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Fixations kaskinox® de bardage 
métallique simple peau

Désignation Cond. L CL.

SDS6-S14-5,5x28 100 28 0-12

Fixation sur support acier de 1.5 à 5 mm

Désignation Cond. L CL.

SDS14-S14-5,5x38 100 38 0-14

Fixation sur support acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L TL.

SDWS3-S14-6,5x38 100 38 0-39

Fixation sur support bois

Désignation Cond. L

SLS2-A14-4,8x20 100 20

Préconisation 1 vis par mètre linéaire

Fixation de couture de bardage

Informations complémentaires
Coloris : page 22
Accessoire :  Douille E308 pour tête hexagonale
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Bardage
Panneau sandwich

Support Page 
SDT5-A19 Acier de 1.5 à 4 mm 26 1

SDT14-A19 Acier de 4 à 12 mm 26 2

SDTW-A19 Bois 26 3

1

2

3
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Fixations acier de bardage 
panneau sandwich

Désignation Cond. L tfix. min. CLmax.

SDT5-T19-5,5x68 100 68 32 50

SDT5-T19-5,5x88 100 88 42 70

SDT5-T19-5,5x108 100 108 52 90

SDT5-T19-5,5x128 100 128 72 110

SDT5-T19-5,5x148 100 148 92 130

SDT5-T19-5,5x178 100 178 112 160

SDT5-T19-5,5x208 100 208 142 190

SDT5-T19-5,5x238 100 238 172 220

SDT5-T19-5,5x278 100 278 212 260

Fixation sur ossature de 1.5 à 4 mm

Désignation Cond. L tfix. min. CLmax.

SDT14-T19-5,5x78 100 78 32 52

SDT14-T19-5,5x98 100 98 42 72

SDT14-T19-5,5x118 100 118 52 92

SDT14-T19-5,5x138 100 138 72 112

SDT14-T19-5,5x158 100 158 92 132

SDT14-T19-5,5x188 100 188 112 162

SDT14-T19-5,5x218 100 218 142 192

SDT14-T19-5,5x248 100 248 172 222

SDT14-T19-5,5x288 100 288 212 262

SDT14-T19-5,5x348 100 348 272 322

Fixation sur ossature acier de 4 à 12 mm

Désignation Cond. L tfix. min. CLmax.

SDTW-T19-6,5x75 100 75 32 50

SDTW-T19-6,5x115 100 115 42 70

SDTW-T19-6,5x125 100 125 52 90

SDTW-T19-6,5x135 100 135 72 110

SDTW-T19-6,5x150 100 150 92 130

Fixation sur ossature bois

Désignation Cond. L CLlap

SL2-T-T14-4,8x20 250 20 0.8-2.5

Fixation de couture de bardage

Informations complémentaires
Coloris : page 22
Accessoire :  Douille E308

SF
S

T
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Outillage
Acces- 
       soires
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FEIN-ASCS 

Application

Visseuse sans fil pour la pose de fixations.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V

Compatibilité de batterie Lithium-ion

Vitesse en charge 0 - 1 500 trs/min.

Poids sans batterie 1.1 kg

Type de moteur sans balais

Désignation Cond. Code

FEIN-ASCS 18-6,3 Select+ 1 Sans batterie, avec coffret plastique 1486715

Accessoires

Désignation Cond.

FEIN-Battery-Starter-Set 18V/6,0Ah 1 1636011

FEIN-Li-Ion Battery Pack 18V/6,0Ah 1 1641780

FEIN-depth stop Ø 28 mm 1 1486868

PowerBird®Pro GE CAS
Caractéristiques techniques

Riveteuse POWERBIRD PRO C.A.S.2A-1L

Batterie 18 V 2 Ah

Puissance de traction 20 000 N

Poids avec batterie 2.2 kg

Course d'entraînement 25 mm

Application

Riveteuse à batterie pour la mise en œuvre de rivets aveugles.

Désignation Cond.

POWERBIRD PRO GE CAS 2A-1L in L-Boxx 1 Dans un coffret : 2 batteries + 1 chargeur 1679667

 

Accessoire

Embouchure 17/48BT (pour Bulbtite Ø7.70) : 1434989
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Fixations pour 
applications industrielles

Nonut®

Rivets Bulb-Tite®

Pour un assemblage sûr, plus rapide et plus rentable, des 
constructions métalliques structurelles soumises à efforts.
Fixation structurelle sans écrou ni rondelle.

Fixation de profil métallique sur bardage
Fixation de profil métallique sur panneau sandwich

Rivets Polygrip ASO

Désignation Cond. L CLmet.mini maxi Ø Pré
perçage 

POLYGRIP-ASO-D-48100 500 10 0.5-6.5 4.9

POLYGRIP-ASO-D-48150 500 15 4.5-11.0 4.9

POLYGRIP-ASO-D-48170* 500 17 6.5-13.0 4.9

POLYGRIP-ASO-D-48250* 250 25 11.0-19.5 4.9

POLYGRIP-ASO-D-48300* 250 30 16.0-24.0 4.9

*non laquable

MMS-plus

Fixation de plaques métalliques, profils dans le béton.
Fixation de tasseaux bois dans le béton.
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Fixations façade

Désignation Matière

TW-S Acier inoxydable austénique A2 ou A4

TW-S-S12 Acier inoxydable austénique A2 ou A4

TW-S-S16 Acier inoxydable austénique A2 ou A4

Bande EPDM EPDM

Sur ossature bois

Désignation Matière

SX3/15 Acier inoxydable austénique A2 

SX3/15-L12-S16 Acier inoxydable austénique A2

Rivet AP Acier inoxydable austénique A2 / alu

Rivet fixation invisible TU Acier inoxydable austénitique A4

Rivet Polygrip Acier inoxydable austénique A2 / alu

Bande EPDM EPDM

Sur ossature métallique

Désignation Matière

SLA3/6 Acier inoxydable austénique A2 / A4 

Sur ossature aluminium

Fixations 
étanchéité

Pour toute étude technique de votre façade, 
n’hésitez pas à scanner ce flashcode : 

Système isofast® 
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