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Un savoir-faire reconnu dans le domaine de la fixation pour 
l’enveloppe du bâtiment, la menuiserie et l’industrie, toujours 
plus près des exigences  et défis des professionnels. 
Filiale d’un groupe international d’origine suisse, SFS France est 
implantée à Valence (Drôme) depuis plus de 40 ans. Son usine 
emploie près de 300 personnes et fabrique chaque année plus de 
1,5 milliard de vis.

Une implication humaine, technique et technologique 
quotidienne de collaborateurs participant à des réalisations 
industrielles ou uniques de fixations rapides, sûres au design 
fonctionnel, disponible partout dans le monde.

Le spécialiste
    de l'enveloppe  
  du bâtiment
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Nous vous invitons à visiter 
notre usine de Valence en 
scannant ce flashcode avec 
votre mobile.

1,5

100

milliard
compétences

2 activités majeures

millions
+ 20 000m2

300 salariés

de fixations 
produites /an

Fixations pour 

l’enveloppe 
et la structure
du bâtiment

Fixations pour 
la menuiserie 
et l’industrie

fabrication, laquage et parachèvement, commercialisation, 
service clients, support technique, développement spécial 

sur demande, possibilités de formation

de fixations 
laquées /an

1 usine à Valence
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Catalogues pour l’enveloppe 
du bâtiment 

Façade ventilée
• panneau de façade
• ossature aluminium

Etanchéité
• membrane bitumineuse
• membrane synthétique
• membrane EPDM

Construction bois
• charpente
• bâtiment grande hauteur et d’ingénierie
• renforcement et rénovation
• bardage et terrasse bois

Systèmes de protection antichute
• ligne de vie horizontale
• point d’ancrage unique
• système vertical
• système aérien
• EPI

Couverture et bardage
• simple et double peau
• panneau sandwich
• bac sec
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Laquage : offrez-vous une 
explosion de couleurs
Pour une finition parfaite de votre construction, SFS vous propose une large 
palette de couleurs pour un laquage des fixations adapté aux teintes de vos 
parements.
Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans le choix de votre 
couleur (RAL, NCS, ...). Il vous suffit de nous envoyer la référence couleur de 
votre support ou un échantillon.
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Nos dernières
  innovations

Robuste. Rapide. Performante. Avec nos nouvelles gammes de fixations pour panneaux 
sandwich, SFS offre des valeurs techniques améliorées, une meilleure capacité de 
perçage, pour les différentes applications. 

Tête sertie inox
kaskinox®

Nouvelle douille  
SOK-IT®

 
La seule et unique douille sur le marché, 
qui grâce à son limiteur de couple intégré, 
garantit une mise en œuvre fiable.

Vis bi-métal
SXC
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RAGE – Règles de l’Art Grenelle de l’Environnement

Les Recommandations Professionnelles «Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012» sont 
des documents techniques de référence, préfigurant un avant-projet NF DTU, sur une solution 
technique clé améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Leur vocation est 
d’alimenter soit la révision d’un NF DTU aujourd’hui en vigueur, soit la rédaction d’un nouveau 
NF DTU.  

Aperçu des recommandations professionnelles

Recommandation professionnelles Bardages en acier protègé et en acier inoxydable - 2014

Recommandation professionnelles Bardages en panneaux sandwich à deux parements en acier 
et à âme polyuréthane - 2014
Recommandation professionnelles Couvertures en panneaux sandwich à deux parements en 
acier et à âme polyuréthane - 2014

ETA – Agrément Technique Européen

Les ETA (Agrément Technique Européen) sont une appréciation technique de l’aptitude à 
l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences 
essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinséques de ce produit 
et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. Les ETA sont délivrés par un 
organisme agréé à cet effet par l’Etat membre.

Aperçu des Agréments Techniques Européens 
 

ETA-10/0198 Fixations pour bardage métallique

ETA-11/0191 Vis autotaraudeuse nonut®

ETA-13/0183 Fixations pour panneaux sandwich

ETA-13/0255 Rivets aveugles

ETA-15/0784 Ancrage pour béton fissuré et non fissuré - MMS-plus

ETN – Enquête de Technique Nouvelle

L'Enquête de Technique Nouvelle est faite par un bureau de contrôle sur la base 
d'un cachier des charges rédigé par le fabricant. 

Aperçu des Enquêtes de Technique Nouvelle 

ETN n° 200568080000009 validité 31/12/2024 RodéO®  plaques nervurées métropole

ETN n° 210368080000015 validité 30/06/2025 RodéO®   plaques nervurées DROM

ETN n° 180168080000014 validité 31/10/2025 RodéO®   plaques ondulées DROM

Réglementations et
Homologations
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15 CK

Fonctionnalités 
et innovations

Etanchéité Premium - étanchéité à l’air et à l’eau améliorée
L’étanchéité Premium se caractérise par les éléments suivants :
• Zone non-filetée sous tête 
•  Double filet d‘appui sous tête avec arrêt de filet 
• Cone sous tête pour plus de surface de contact avec la rondelle 

FastTip  – pour un perçage rapide et sans copeau

La nouvelle pointe autoperceuse permet un perçage rapide sans forcer, tout en améliorant la résistance à 
l’arrachement.

Wave-Thread – haute valeur d’arrachement

La solution innovante SFS augmente les valeurs d’arrachement et peut ainsi réduire le nombre de fixations 
nécessaires et/ou l’épaisseur du support.

Thick to Thin – grande diversité d’application 

Les produits «Thick to Thin» offrent une grande plage de serrage associée à une mise en œuvre 100% 
sécurisée. Cette polyvalence répond aux besoins des clients d’une fixation sans étanchéité d’un élément 
épais sur un support mince.

Pose sûre – résistant au desserrage et aux vibrations

La combinaison de la zone non filetée et de l’arrêt du filet franc offre une installation simple et sécurisé. Il en 
résulte un parfait maintien de la tôle de serrage résistant aux vibrations et à l’autodesserrage. 

Revêtement 15 CK – haute résistance à la corrosion

Ce revêtement de surface anti-corrosion permet une résistance à long terme face aux ambiances corrosives. 
Il correspond à une résistance de 15 Cycles Kesternich selon la norme NF EN 3231 (avec 2 litres de SO2 
sans apparition de rouille rouge) 

Durocoat® 480 – haute résistance à la corrosion

Ce revêtement spécial garantit une protection longue durée face aux ambiances corrosives. 
Durocoat® correspond à une résistance de 480h au test de brouillard salin selon EN ISO 9227.

480h
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Multi Series – conception centrée sur le client

Les produits SFS Multi series démontrent une facilité d’utilisation dans diverses applications. Ces fixations 
offrent de hautes performances techniques, une mise en œuvre facile et rapide pour le client.

Fixation laquable – large palette de couleurs disponible

SFS possède une large gamme de couleurs, en peinture en poudre ou liquide. 
Ce revêtement offre une finition robuste contre les intempéries et une stabilité des couleurs en extérieur.  

Homologation sismique – résistance éprouvée

Ces homologations sismiques ont été développées selon les catégories C1 et/ou C2 pour assurer une 
durabilité de vie au produit. 

Agrément feu – fiable et sûr

Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux non inflammables (classe A1) selon EN 13501-1, et testés 
pour leur résistance au feu à la classe R30 - R120 selon EN 13501-2.

Pointe auto-centreuse – Facilité d’installation 

La forme trilobée spécifique facilite l’installation, même en cas de mauvais alignement des composants.

Fixation bi-métal
Fixation bi-métal avec pointe acier pour percer facilement les supports acier. Filetage et tête en acier 
inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion. Particulièrement adaptée aux ambiances 
agressives.

Inox

Acier
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Informations générales : 
supports bois
Définition de la capacité de serrage tfix

Choix de la fixation

tfix ≤ tfix,max 

Note

lp ≥ 30 mm en bardage simple peau
lp ≥ 50 mm pour panneaux sandwich, plateaux, couverture...

Explications et abréviations
L Longueur sous tête de la fixation 
tfix Epaisseur à serrer
tNI Epaisseur du parement extérieur 
tNII          Epaisseur du parement intérieur
tI Epaisseur du composant I
lp Profondeur d’ancrage y compris la pointe
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t          pour support acier*  fix
t          pour support bois*  fix,timb

C
L

Joint 
mousse

Support acier

t f
ix

*

Informations générales : 
supports acier
Définition de la capacité d'assemblage CL

t�x

tNI

tNII
tII tII

tI lef/lp

tI
tII

tI

lef/lp

tI

tII

t�x

tNI

tNII

Explications et abréviations
L Longueur sous tête de la fixation 
tfix Epaisseur à serrer
CL Capacité d’assemblage
tNI Epaisseur du parement extérieur 
tNII          Epaisseur du parement intérieur
tI Epaisseur du composant I
tII Epaisseur du composant II métallique

Choix de la fixation

tfix ≥ tfix,min   

CL ≤ CLmax
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Explications et abréviations
CLlap Capacité d’assemblage de la fixation
L Longueur sous tête de la fixation 
tfix Epaisseur à serrer
tI Epaisseur du composant I
tII Epaisseur du composant II métallique.

Choix de la fixation

CLlap, min ≤ tfix + tII ≤ CLlap, max

Informations générales :
Capacité d‘assemblage CL lap
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Couple recommandé avec une boulonneuse à chocs pour la pose d’une fixation MULTI-MONTI®

Diamètre MMS MMS MMS MMS MMS MMS MMS

Ø 6 Ø 7,5 Ø 10 Ø 12 Ø 14 Ø 16 Ø 20

Couple*
environ 
100 Nm

environ
160 Nm

environ 
250 Nm

environ 
600 Nm

environ 
600 Nm

environ 
600 Nm

environ 
800 Nm

*Valeurs indicatives

Explications et abréviations
hmin Epaisseur minimum du support
hnom Ancrage nominal  
h1 Profondeur de perçage
L Longueur sous tête de la fixation 
tfix Epaisseur de la pièce fixée

Choix de la longueur de la fixation

tfix,min  ≤ tfix  ≤ tfix,max 

 
Note :
Minimum requit hnom, h1 et hmin 
selon agréments.

Informations générales :
Support béton
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Recommandation 
de pose
Informations générales pour vis autoperceuse

• Vitesse de rotation : 1 200 – 2 000 tr/min en général

•  Charge axiale recommandée : 200–300 N

• Utilisation d’un outil propre, adapté aux vis laquées

Utilisation des visseuses à chocs

• Autorisé uniquement en combinaison avec la douille SFS  

SOK-IT®  pour des vis de diamètre 4,8–6,3 mm
 
 

Installation de vis sans rondelle d’étanchéité

•  Recommandation de l’utilisation de la douille SFS  SOK-IT® 

•  Couple de serrage maximum ~ 8 Nm

Installation de vis autotaraudeuses (TDA-S, TDB-S) selon 
l’EN 1090-4:2018

• Le taraudage doit se faire dans toute l‘épaisseur du support, si 

l‘épaisseur du support est ≤ 6 mm 

• Le taraudage doit se faire dans au moins 6 mm de support, si 

l'épaisseur du support est ≥ 6 mm

Serrage de la rondelle

L’assemblage avec rondelle d’étanchéité ne peut se faire correctement et de manière fiable qu’avec un outil équipé d’une butée de 
profondeur. L’installation avec une butée de profondeur permet un résultat uniforme pour toutes les fixations.

Bardage
Pour la fixation et le couturage 
d’un bardage simple peau, une 
rondelle de Ø 14 à 16 mm est 
recommandée. Le diamètre 
est de 19 mm pour les pan-
-neaux sandwich à fixation 
visible. 

Couverture
Pour la fixation des bacs secs 
en plage, la rondelle Ø 19 mm 
doit être utilisée.

Fixation principale
Fixation qui assemble un 
profil métallique sur la struc-
ture porteuse.

Fixation couture
Fixation qui assemble deux 
profils métalliques entre eux.
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Notre solution
Forte étanchéité aux intempéries grâce à l’élasticité élevé 
de l’EPDM.

Haute étanchéité grâce au diamètre intérieur adapté à la 
géométrie de la fixation.

Risque réduit la déformation du parement extérieur grâce à 
l’épaisseur et l’élasticité de l’EPDM. 

Qualité de  
la rondelle d’étanchéité
Nos rondelles d’étanchéité vulcanisée composées d’une partie 
métallique et d’une partie en EPDM sont utilisées dans les appli-
cations extérieures soumises aux intempéries. Elles garantissent 
une étanchéité à long terme. L’EPDM non conductif est com-
posé d’un élastomère renforcé par une armature, avec une haute 
résistance aux agressions extérieures et à l’ozone.

Solution standard
Faible étanchéité due à la faible élasticité du matériau.

Aucune étanchéité à cause du diamètre intérieur de la 
rondelle non adapté à la géométrie de la fixation.

Risque élevé de déformation et de fuite à cause d’une 
rondelle trop fine et rigide.
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Explication 
Codes produits

S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×140 – A4 – RAL9010

Ty
p

e 
d

e 
fi

xa
ti

o
n

M
at

iè
re

A
p

p
lic

at
io

n 
ty

p
e

S
p

éc
if

ic
it

é

C
ap

ac
it

é 
d

e 
p

er
ça

g
e

Fo
rm

e 
d

e 
tê

te

R
o

n
d

el
le

s

D
im

en
si

o
n

R
ev

êt
em

en
t 

/t
yp

e 
m

at
iè

re

La
q

u
ag

e 
(f

ac
u

lt
at

if
)

Type de fixation
Fixation autoperceuse pointe autoperceuse sur acier ou bois S

bout pointu sur acier ou bois C

Fixation autotaraudeuse sur acier ou bois T

sur béton M

Application type
Fixation autoperceuse acier sur acier standard –

panneau sandwich C

fibre-ciment F

acier sur bois standard W

Couturage - zone non filetée arrêt de filet L

arrêt de filet et support bois LW

Entretoise – D

patte joint debout cône sous tête K

Matière
Bi-métal standard X

Acier au carbone, acier inoxydable austénitique ou aluminium standard D
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Explication
Codes produits

Application type
Fixation autotaraudeuse acier sur bois standard A

acier sur acier standard B

vis de réparation C

acier sur béton standard –

panneau sandwich C

connexion structurelle standard BL

filetage total BLF

Spécificité
tête kaskinox® S

tête Zamac Z

Capacité de perçage
capacité max. en mm ex. 5

S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×140 – A4 – RAL9010
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Explication 
Codes produits

Forme de tête
Tête hexagonale standard (ex. Hex 8, 13, 16) – –

Collerette Ø en mm H (mm)

Tête fraisée – Ø en mm C (mm)

Tête bombée – Ø en mm D (mm)

Tête SFS irius® Ø en mm L12(mm)

Tête carré plate – F

Rondelles
Rondelle d’étanchéité acier inoxydable A2 ou A4 Ø en mm S (mm)

aluminium Ø en mm A (mm)

acier au carbone galvanisé Ø en mm T (mm)

étanchéité renforcé acier inoxydable A2 Ø en mm BAZ19

Elément d’étanchéité – – BAZ

S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×140 – A4 – RAL9010
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L12

Crans sous tête 
irius®  
Ø 12 mm

kaskinox®

Hexagonale  
8 mm

H15

Hexagonale 
8 mm + collerette 
de 15 mm

D12

Tête bombée,  
T25, Ø 12 mm

Hexagonale  
8 mm

HEX8

B12

Tête bombée,  
T20, Ø 12 mm

377

Hexagonale  
Carré cassant

Nonut

Hexagonale  
13 ou 16 mm
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Explication 
Codes produits

Dimension
Diamètre × longueur en mm ex. 6,3×140

Revêtement / type de matière
Bi-métal/acier inoxydable austénitique A2 A2

A4 A4

Laquage (facultatif)
RAL RAL (n°)

NCS-S NCS-S (n°)

S X C 5 – L12 – S19 – 6,3×140 – A4 – RAL9010
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kaskinox® Page • Bi-métal Page • Cavaliers Page •
K SDS6-BAZ19 24 1 A2 A4 SX3-S19-6,0 34 11 T CA-01-T-24/30 42 14

K SDS14-BAZ19 25 2 A2 SX5-S19-5,5 35 12 T CA-02-T-20/30 42 14

K SDTS5-5,5 26 3 A4 SX5-S19-5,5 36 12 T CA-03-S-76x18 42 14

K SDTS14-5,5 27 4 A2 A4 SX14-S19-5,5 37 13 T CA-04-T-31/25 43 14

K SWTS-6,5 28 5 A2 SX14-L12-S19-5,5 38 13 T CA-06-S-115x25 43 14

K CDCWS-6,5 29 6 T CA-05-T-24/38 43 14

K SDTS5-BAZ19-5,5 30 7 T CA-08-T-49/35 44 14

K SDTS14-BAZ19-5,5 31 8 T CA-09-S-180x43 44 14

K SWTS3-BAZ19-6,5 32 9 T CA-10-T-34/33 44 14

K CDCWS-BAZ19-6,5 33 10 T CA-11-R-12 45 14

T CA-12-R-19 45 14

T CA-14-T-28/54 45 14

T Rondelle à bossage 46

Rondelle néoprène 47

Rondelle cheminée 48

Pontet trapézoïdal 49

Pontet sinusoïdal 50

Couverture 
bac acier

3+14
7
12

4+14
8

5+14
6+14
9
10

A2 Acier inoxydable 
austénitique A2 K kaskinox®T Acier au carboneA4 Acier inoxydable 

austénitique A4

2
13

1
11
12

1
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1

Désignation Cond. L d CLmet Code brut

SDS6-BAZ19-5,5×28 100 28 5,5 0-10 1747285

SDS6-BAZ19-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

15 CK

Application
Fixation en plage de bacs acier de couverture sur ossatures acier 
mince.

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.5 Acier 1.50–5.0 6.0

Acier 0.50–1.5 Acier 2x1.0-2x3.0 7.0

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

HEX 8L

d

CLmet 9

40.35

Documentation
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Désignation Cond. L d CLmet. Code brut

SDS14-BAZ19-5,5x38 100 38 5,5 0-12 1747288

SDS14-BAZ19-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

15 CK

Application
Fixation en plage de bacs acier de couverture sur ossatures acier 
épais.

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50-1.50 Acier 4.0–12.0 13.5

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

HEX 8L

d

CLmet 17

40.35
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Désignation Cond. L tfix, met., min. CLmet., max. Code brut

SDTS5-5,5×50 100 50 22 35 1584851

SDTS5-5,5×75 100 75 32 60 1568396

SDTS5-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

15 CK

Application
Fixation en sommet de nervures de bacs acier de couverture sur 
ossatures acier mince. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich. 
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.63–4x0.75 Acier 1.50–4.0 5.0

Conformité

40.35
40.36

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159

7

HEX 8

9

L

5,
5

t fix, met., min.

CLmet., max.



27SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023Toutes les dimensions sont en mm

 

1

Désignation Cond. L tfix, min. CLmax. Code brut

SDTS14-5,5×60 100 60 19 38 1586371

SDTS14-5,5×86 100 86 39 64 1568395

SDTS14-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

15 CK

Application
Fixation en sommet de nervures de bacs acier de couverture sur 
ossatures acier épais. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich. 
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.63–4x0.75 Acier 4.0–12.0 14.0

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159

40.35
40.36

7

HEX 8

17

L

5,
5

t fix, min.

CLmax.
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1
SWTS3-6,5

15 CK

Application
Fixation en sommet de nervures de bacs acier de couverture  
sur ossatures bois. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.63–4x0.75 Bois

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

Documentation
Brochure kaskinox®

Désignation Cond. L tfix, max. TL Code brut

SWTS3-6,5x100 100 100 50 56 1568393

SWTS3-6,5x115 100 115 65 56 1639631

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159

40.35
40.36

7

HEX 8

7

L

6,
5

t fix, max. 50

TL
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1

Désignation Cond. L tfix, max. Code brut

CDCWS-6,5x75 100 75 25 1593853

CDCWS-6,5

15 CK

Application
Fixation en sommet d'onde de bacs acier de couverture  sur 
ossatures bois.  

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.63–2x0.75 Bois

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse FastTip pour une installation rapide sans 
copeau

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

Documentation
Brochure kaskinox®

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159

40.35
40.36

7

HEX 8L

6,
5

t fix, max. 50

55
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Désignation Cond. L d tfix, min. CL max. Code brut

SDTS5-BAZ19-5,5×50 100 50 5,5 18 31 1603183

SDTS5-BAZ19-5,5×75 100 75 5,5 28 56 1516454

SDTS5-BAZ19-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

• Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité

15 CK

Application
Fixation en sommet de nervures de bacs acier de couverture 
sans cavalier sur ossatures acier mince. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich. 
Tête protégée sertie inox kaskinox® 
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.63–4x0.75 Acier 1.5–4.0 5.0

Conformité

ETN n° 200568080000009, validité 31/12/2024
ETN n° 210368080000015, validité 30/06/2025
ETN n° 180168080000014, validité 31/10/2025

Documentation
Brochure RodéO® kaskinox®

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

RodéO®

7

HEX 8

9

L

d

t fix, min.

CLmax.
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1

Désignation Cond. L d tfix, min. CL max. Code brut

SDTS14-BAZ19-5,5×60 100 60 5,5 15 34 1593961

SDTS14-BAZ19-5,5×86 100 86 5,5 35 60 1516451

SDTS14-BAZ19-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

• Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité

15 CK

Application 
Fixation en sommet de nervures de bacs acier de couverture 
sans cavalier sur ossatures acier épais. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich. 
Tête protégée sertie inox kaskinox® 
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.63–4x0.75 Acier 4.0–12.0 14.0

Conformité

ETN n° 200568080000009, validité 31/12/2024
ETN n° 210368080000015, validité 30/06/2025
ETN n° 180168080000014, validité 31/10/2025

Documentation
Brochure RodéO®  kaskinox®

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

RodéO®

7

HEX 8

17

L

d

t fix, min.

CLmax.
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Désignation Cond. L d tfix, max. Code brut

SWTS3-BAZ19-6,5x100 100 100 6,5 46 1516453

SWTS3-BAZ19-6,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Filetage bois
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

• Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité

15 CK

Application
Fixation en sommet de nervures de bacs acier de couverture 
sans cavalier sur ossatures bois. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.63–4x0.75 Bois

Conformité

ETN n° 200568080000009, validité 31/12/2024
ETN n° 210368080000015, validité 30/06/2025

Documentation
Brochure RodéO® kaskinox®

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

RodéO®

7

HEX 8

7

L

d

t fix, max. 50
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Désignation Cond. L d tfix, max. Code brut

CDCWS-BAZ19-6,5x75 100 75 6,5 21 1593857

CDCWS-BAZ19-6,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse FastTip pour une installation rapide sans 
copeau

• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Le filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

• Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité

15 CK

Application
Fixation en sommet d'onde de bacs acier de couverture sans ca-
valier sur ossatures bois.

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.75–2x0.75 Bois

Conformité

ETN n° 180168080000014, validité 31/10/2025

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

RodéO®

7

HEX 8L

d

t fix, max. 50

55
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Désignation Cond. L CLmet DL Code brut

SX3-S19-6×29-A2 500 29 0–9 9 1142000

SX3-S19-6,0

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application

Fixation autoperceuse en plage pour la couverture sur ossatures 
acier mince. 

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM.   

Conformité

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.50–1.50 Acier 0.63–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×0.63–1.50 4.0

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 1.0–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 2×1.0–1.50 4.0

19
ETA-10/0198

Désignation Cond. L CLmet DL

SX3-S19/A4-6×29-A4 500 29 0–9 9 1614057

SX3-S19/A4-6×38-A4 500 38 0–18 9 1614745

SX3-S19/A4-6×48-A4 500 48 0–28 9 1614058

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

8L

6

CL met. DL

Inox

Acier
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Désignation Cond. L tfix, min. CLmet Code brut

SX5-S19-5,5×31-A2 500 31 0 8 1134299

SX5-S19-5,5×35-A2 500 35 0 12 1123167

SX5-S19-5,5×41-A2 500 41 0 18 1134476

SX5-S16-5,5×53-A2* 250 53 20 30 1133684

SX5-S19-5,5×53-A2* 250 53 20 30 1155085

SX5-S16-5,5x61-A2 250 61 0 38 1168765

SX5-S19-5,5x61-A2 250 61 0 38 1168767

SX5-S16-5,5×78-A2 250 78 8 55 1133330

SX5-S19-5,5×78-A2 250 78 8 55 1133331

* Vis double filet

SX5-5,5-A2

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application

Fixation autoperceuse pour la couverture sur ossatures acier 
mince ou en sommet de nervure. 

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.

Conformité

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.50–1.50 Acier 1.50–4.0 5.0

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×1.50–2.50 6,0

Panneau sand. Aluminium 1.50–4.0 5.0

Panneau sand. Aluminium 2×1.50–2.50 6,0

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12

Inox

Acier
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1
SX5-S19-5,5-A4

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application

Fixation autoperceuse pour la couverture sur ossatures acier 
mince et en sommet de nervure. 

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.   

Conformité

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX5-S19/A4-5,5×31-A4 500 31 0–8 1588949

SX5-S19/A4-5,5×35-A4 500 35 0–12 1614137

SX5-S19/A4-5,5×61-A4 250 61 0–38 1614138

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bac acier 0.50–1.50 Acier 1.50–4.0 5.0

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×1.50–2.50 6,0

Panneau sand. Aluminium 1.50–4.0 5.0

Panneau sand. Aluminium 2×1.50–2.50 6,0

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12

Inox

Acier
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX14-S19-5,5×40-A2 500 40 0–12 770796

SX14-S19-5,5×48-A2 500 48 0–20 773626

SX14-S19-5,5×66-A2 250 66 0–38 770807

SX14-S19-5,5×86-A2 250 86 0–58 519419

SX14-S19-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application

Fixation autoperceuse en acier inoxydable pour la couverture sur 
ossatures acier épais. 

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX14-S19/A4-5,5×40-A4 500 40 0–12 1585192

SX14-S19/A4-5,5×55-A4 250 55 0–27 1614143

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

Inox

Acier

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12



38 SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023 Toutes les dimensions sont en mm

 

1

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX14-L12-S19-5,5×40-A2 500 40 0–12 776334

SX14-L12-S19-5,5-A2

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application

Fixation autoperceuse en acier inoxydable pour la couverture sur 
ossatures acier épais. 

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

5.
5

L

CLmet

17

L12

Produits associés
Accessoires d'étanchéité page 159

Inox

Acier

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12
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Tableau récapitulatif 
des cavaliers
Références des bacs Références des cavaliers Page

Trapéza® 3.333.39 T

CA-01-T-24/30 40

Trapéza® 3.333.45T

Trapéza® 4.250.35 T

Ondatherm® T / TH / TI / TL

Ondarock® T

Frequence® 13.18 T CA-03-S-76x18 40

Frequence® 9.25 T CA-06-S-115x25 41

Chantilly 5.180.40 T CA-08-T-49/35 42

Frequence® 5.43 T CA-09-S-180x43 42

Trapéza® 3.333.79 T CA-10-T-34/33 42

Authentique® 3.283.29 T CA-11-R-12 43

Trapéza® 8.125.25T CA-14-T-28/54 43

Authentique 2.500.58 T CA-12-R-19 43

COVEO 3.39

CA-01-T-24/30 40COVEO 3.45

COVEO 4.35

COVEO 850 / LANDRYBAC CA-11-R-12 43

COVEO 4.40
CA-02-T-20/30 40

COVISO 4.40

SINUS 18C CA-03-S-76x18 40

SINUS 25C
CA-06-S-115x25 41

SINUS 46C

ISOCOP

CA-01-T-24/30 40ISOFIRE ROOF

ISOVETRO

JI 45-333-1000

CA-01-T-24/30 40
JI 33-250-100

JI Roof PIR

JI Roof Plus 

JI 40-250-100 CA-02-T-20/30 40

JI 18-076-836 
CA-03-S-76x18 40

JI 18-076-988

JI 37-250-1000

CA-05-T-24/38 41JI 37-500-1000

JI Vulcasteel Roof

JI 25-115-1035
CA-06-S-115x25 41

JI 46-150-900

JI 29-283-850 CA-11-R-12 43

JI 25-125-1000 CA-14-T-28/54 43

KS1000 RW CA-04-T-31/25 41

KS1000 RF CA-05-T-24/38 41

COBACIER 1003 CA-01-T-24/30 40

COBACIER 1004

CA-02-T-20/30 40GLAMET

MONOLAINE T

11 ONDES 
CA-03-S-76x18 40

14 ONDES

850.29 CA-11-R-12 43
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CA-...

Application

Cavalier pour fixation de couvertures métalliques ou panneaux 
sandwich.

Matière

Acier galvanisé Z275 8/10ème ou
Acier prélaqué 35µm 75/100ème 

Conformité

40.35
40.36

Avec rondelle cheminée montée

Caractéristiques et avantages

• Compatible rondelle néoprène 20x5x3 et rondelle cheminée
• Possibilité de prémonter la rondelle cheminée
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CA-01-T-24/30

30°

24

40

49

8,5

18

CA-02-T-20/30
 

40

30°

20

23

46

8,5

CA-03-S-76x18
 

8,5

13 28

40
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CA-04-T-31/25

8,5

34

25°

40

49

CA-05-T-24/38
 

38°

40

51

8,5

17

24

CA-06-S-115x25
 

8,5

40

62
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CA-08-T-49/35

40

61

8,5

9

49

35°

CA-09-S-180x43
 

8,5

40

67

11

CA-10-T-34/33
 

40

8,5

34

33

58
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CA-11-R-12

CA-12-R-19
 

29

29

8,5

12

19

8,5
40

48

CA-14-T-28/54

54

8,5

28

40

66
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Rondelle à bossage

30

Désignation Cond.

RONDELLE-A-BOSSAGE-CM 100 -

Application

Fixation de couverture métallique ou de panneaux sandwich 
avec pièces de finition en rive et en faitage. 

Matière

Acier galvanisé Z275 8/10ème ou
Acier prélaqué 35µm 75/100ème 

Conformité

40.35
40.36

Caractéristiques et avantages

• Rondelle cheminée pré-montée
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Rondelle néoprène

Désignation Cond.

Rondelle néoprène 20X5X3 100 53817

Application

Rondelle d'étanchéité sous cavalier. 

Matière

Elastomère EPDM de dureté 55 à 65 DIDC.

Conformité

40.35
40.36

Caractéristiques et avantages

• Compatible avec cavalier et rondelle à bossage
• Pour une étanchéité parfaite 

205

3
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Rondelle cheminée

Désignation Cond.

RONDELLES-CHEMINEE-EPDM-6MM 100 919041

Application

Rondelle d'étanchéité  pour cavalier et rondelle à bossage. 
Adaptée aux vis à tête kaskinox®. 

Matière

Elastomère EPDM de dureté 65 DIDC.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Compatible avec cavalier, rondelle à bossage et adaptée aux 
vis kaskinox®

• Pour une étanchéité parfaite 

6

21
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Désignation Cond. HT

PONTET-PLASTIQUE-01-T-HT39 100 39 670191

PONTET-PLASTIQUE-02-T-HT44 100 44 670192

PONTET-PLASTIQUE-04-T-HT35 100 35 998718

Pontet trapézoïdal

Application

Pose en sous-face de profils de couverture trapézoïdaux.
 

Matière

Polyéthylène haute densité (PEHD).

Conformité

40.35
40.36

H
T
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Désignation Cond. HT

PONTET PLASTIQUE-03-PO-76X18-HT18 100 18 725287

PONTET-PLASTIQUE-15-GO-177X51-HT51 100 51 982270

Pontet sinusoïdal

Application

Pose en sous-face de profils de couverture sinusoïdaux.
 

Matière

Polyéthylène haute densité (PEHD).

Conformité

H
T

40.35
40.36
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kaskinox® Page • Bi-métal Page • Cavaliers Page •
K SDTS-5,5/6,3 52 1 A2 SXC5-S19-6,3 55 4 T CA-01-T-24/30 42 6

K SDTS14-5,5/6,3 53 2 A4 SXC5-S19-6,3 56 4 T CA-02-T-20/30 42 6

K SWTS3-6,5 54 3 A2 SXC16-S19-5,8 57 5 T CA-03-S-76x18 42 6

A4 SXC16-S19-5,8 58 5 T CA-04-T-31/32 43 6

T CA-06-S-115x25 43 6

T CA-05-T-24/38 43 6

T CA-08-T-49/35 44 6

T CA-09-S-180x43 44 6

T CA-10-T-34/33 44 6

T CA-11-R-12 45 6

T CA-12-R-19 45 6

T CA-14-T-28/54 45 6

Rondelle à bossage 46

Rondelle néoprène 47

Rondelle cheminée 48

Couverture 
panneau sandwich

1+6
4+6 2+6

5+6

3+6
4+6

A2 Acier inoxydable 
austénitique A2 T Acier au carboneA4 Acier inoxydable 

austénitique A4 K kaskinox®

2
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SDTS5-5,5/6,3

15 CK

Désignation Cond. L d tfix, met., min. CLmet., max. DL Code brut

SDTS5-5,5×95 100 95 5,5 46 80 9 1647802

SDTS5-5,5×105 100 105 5,5 56 90 9 1647842

SDTS5-5,5×125 100 125 5,5 76 110 9 1647858

SDTS5-5,5×145 100 145 5,5 96 130 9 1647887

SDTS5-5,5×165 100 165 5,5 98 150 9 1643800

SDTS5-5,5×185 100 185 5,5 118 170 9 1640992

SDTS5-6,3×215 100 215 6,3 148 198 11 1647919

SDTS5-6,3×245 100 245 6,3 178 228 11 1647955

SDTS5-6,3×275 100 275 6,3 208 258 11 1647968

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

Application

Fixation en sommet de nervures de panneaux sandwich sur 
ossatures acier mince. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich. 
Tête protégée sertie inox kaskinox®.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.5–4

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

7

HEX 8

DL

L

Ø

t fix, met., min.

CLmet., max.

40.35
40.36

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159
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SDTS14-5,5/6,3

15 CK

Désignation Cond. L d tfix,met., min. CLmet., max. Code brut

SDTS14-5,5×96 100 96 5,5 45 74 1647564

SDTS14-5,5×116 100 116 5,5 53 94 1647629

SDTS14-5,5×136 100 136 5,5 73 114 1647654

SDTS14-5,5×156 100 156 5,5 93 134 1647539

SDTS14-5,5×176 100 176 5,5 113 154 1646104

SDTS14-5,5×196 100 196 5,5 133 174 1647147

SDTS14-6,3×226 100 226 6,3 152 203 1646916

SDTS14-6,3×256 100 256 6,3 182 233 1647713

SDTS14-6,3×286 100 286 6,3 192 263 1647768

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

Application

Fixation en sommet de nervures de panneaux sandwich sur 
ossatures acier épais. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich. 
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 4–12

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

40.35
40.36

7

HEX 8

17

L

5,
5

t fix, met.max.

CLmet., max.

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159
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SWTS3-6,5

15 CK

Désignation Cond. L tfix,bois, max TL Code brut

SWTS3-6,5x115 100 115 65 56 1639631

SWTS3-6,5x135 100 135 85 56 1639640

SWTS3-6,5x155 100 155 105 56 1639641

SWTS3-6,5x175 100 175 125 56 1639643

SWTS3-6,5x215 100 215 165 56 1639644

SWTS3-6,5x245 100 245 195 56 1639280

SWTS3-6,5x275 100 275 225 56 1639645

SWTS3-6,5x305 100 305 255 56 1639646

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

Application

Fixation en sommet de nervures de panneaux sandwich sur 
ossatures bois. 

Matière
Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich. 
Tête protégée sertie inox kaskinox®.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Bois

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

40.35
40.36

7

HEX 8

7

L

6,
5

t fix, bois, max. 50

TL

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159
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SXC5-S19-6,3-A2

Désignation Cond. L tfix,met,min. CLmet,max. tfix,bois, max. TL Code brut

SXC5-S19-6,3x80-A2 100 80 33 55 - 37 1573583

SXC5-S19-6,3x90-A2 100 90 33 65 37 47 1636806

SXC5-S19-6,3x100-A2 100 100 43 75 47 47 1573584

SXC5-S19-6,3x120-A2 100 120 53 95 67 57 1573585

SXC5-S19-6,3x140-A2 100 140 73 115 87 57 1573586

SXC5-S19-6,3x160-A2 100 160 93 135 107 57 1573587

SXC5-S19-6,3x190-A2 100 190 113 165 137 67 1573588

SXC5-S19-6,3x220-A2 100 220 143 195 167 67 1573590

SXC5-S19-6,3x250-A2 100 250 173 225 197 67 1573591

SXC5-S19-6,3x290-A2 100 290 213 265 237 67 1573592

Caractéristiques et avantages

• Rondelles S16 et S22 disponibles sur demande
• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité

Application

Fixation en sommet de nervure de panneaux sandwich sur ossa-
tures acier ou bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.5–4 5.0

Panneau sandwich Bois

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

19
ETA-13/0183

L

6.
5

CLmet, max.

tfix bois, max.

TL

12

6.
3

tfix,met, min.

HEX 8

50

40.35
40.36

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159

Inox

Acier
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SXC5-S19/A4-6,3-A4

Désignation Cond. L tfix,met,min. CLmet tfix,bois, max. Code brut

SXC5-S19/A4-6,3x80-A4 100 80 33 55 - 1600001

SXC5-S19/A4-6,3x100-A4 100 100 43 75 47 1600007

SXC5-S19/A4-6,3x120-A4 100 120 53 95 67 1600023

SXC5-S19/A4-6,3x140-A4 100 140 73 115 87 1600027

SXC5-S19/A4-6,3x160-A4 100 160 93 135 107 1600043

SXC5-S19/A4-6,3x190-A4 100 190 113 165 137 1600049

SXC5-S19/A4-6,3x220-A4 100 220 143 195 167 1600056

SXC5-S19/A4-6,3x250-A4 100 250 173 225 197 1600064

SXC5-S19/A4-6,3x290-A4 100 290 213 265 237 1600080

SXC5-S19/A4-6,3x345-A4 100 345 268 320 292 1600161

Caractéristiques et avantages

• Rondelles S16 et S22 disponibles sur demande
• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité

Application

Fixation en sommet de nervure de panneaux sandwich sur ossa-
tures acier ou bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.5–4 5.0

Panneau sandwich Bois

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

19
ETA-13/0183

Inox

Acier

L

6.
5

CLmet, max.

tfix bois, max.

TL

12

6.
3

tfix,met, min.

HEX 8

50

40.35
40.36

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159
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SXC16-S19-5,8-A2

Désignation Cond. L tfix,met., min. CLmet., max. Code brut

SXC16-S19-5,8x90-A2 100 90 33 58 1573595

SXC16-S19-5,8x110-A2 100 110 43 78 1573596

SXC16-S19-5,8x130-A2 100 130 53 98 1573597

SXC16-S19-5,8x150-A2 100 150 73 118 1573707

SXC16-S19-5,8x170-A2 100 170 93 138 1573709

SXC16-S19-5,8x200-A2 100 200 113 168 1573710

SXC16-S19-5,8x230-A2 100 230 143 198 1573712

SXC16-S19-5,8x260-A2 100 260 173 228 1573714

SXC16-S19-5,8x300-A2 100 300 213 268 1573715

Caractéristiques et avantages

• Rondelles S16 et S22 disponibles sur demande
• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité

Application

Fixation en sommet de nervure de panneaux sandwich sur ossa-
tures acier. 

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM. 

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 3–14 16.0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

19
ETA-13/0183

Inox

Acier

L

20
tfix,met.,min.

6.
5

5.
8

CLmet., max.

HEX 8

40.35
40.36

L

20
tfix,met.,min.

6.
5

5.
8

CLmet., max.

HEX 8

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159
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SXC16-S19/A4-5,8-A4

Désignation Cond. L tfix, met., min. CLmet., max. Code brut

SXC16-S19/A4-5,8x90-A4 100 90 33 58 1613558

SXC16-S19/A4-5,8x110-A4 100 110 43 78 1613595

SXC16-S19/A4-5,8x130-A4 100 130 53 98 1613603

SXC16-S19/A4-5,8x150-A4 100 150 73 118 1613607

SXC16-S19/A4-5,8x170-A4 100 170 93 138 1613623

SXC16-S19/A4-5,8x200-A4 100 200 113 168 1613694

SXC16-S19/A4-5,8x230-A4 100 230 143 198 1613707

SXC16-S19/A4-5,8x260-A4 100 260 173 228 1613712

SXC16-S19/A4-5,8x300-A4 100 300 213 268 1614801

SXC16-S19/A4-5,8x355-A4 100 355 268 323 1606472

Caractéristiques et avantages

• Rondelles S16 et S22 disponibles sur demande
• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité

Application

Fixation en sommet de nervure de panneaux sandwich sur ossa-
tures acier. 

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 3–14 16.0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

19
ETA-13/0183

Inox

Acier

L

20
tfix,met.,min.

6.
5

5.
8

CLmet., max.

HEX 8
L

6.
5

CLmet, max.

tfix bois, max.

TL

12

6.
3

tfix,met, min.

HEX 8

50

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159
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CXCW-S19-6,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse FastTip pour une installation rapide et 
sans copeau de panneaux sandwich

• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 
étanchéité à long terme.

• Haute capacité de flexion pour absober la dilation des panne-
aux

• Pointe avec crans anti-fendage

Application

Fixation en sommet de nervure de panneaux sandwich sur 
ossatures bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Bois  ≥ 50 mm

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

8

L

6.
5

t�x,bois,max 50

TL

Inox

Acier

ETA-13/0183

Désignation Cond. L tfix,bois,max. TL Code brut

CXCW-S19-6,5X80-A2 100 80 27 76 1754730

CXCW-S19-6,5X90-A2 100 90 37 76 1573716

CXCW-S19-6,5X110-A2 100 110 57 76 1573720

CXCW-S19-6,5X130-A2 100 130 77 76 1573721

CXCW-S19-6,5X150-A2 100 150 97 76 1573723

CXCW-S19-6,5X170-A2 100 170 117 76 1573724

CXCW-S19-6,5X200-A2 100 200 147 76 1573726

CXCW-S19-6,5X230-A2 100 230 177 76 1573727

CXCW-S19-6,5X260-A2 100 260 207 76 1573729

CXCW-S19-6,5X300-A2 100 300 247 76 1573730

Produits associés
Cavaliers page 40
Accessoires d'étanchéité page 159
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Acier Page • Inox Page • Couture Page • Page •
T SCF3-BAZ-6,3 62 1 A2 SCFW-S-BAZ-6,5 65 4 A2 LL-S 66

T SCF12-BAZ-6,3 63 2

T SCFW-BAZ-6,5 64 3

Couverture 
fibres ciment

3
4

2

1

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 A AluminiumT Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

  3
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SCF3-BAZ-6,3

2 CK

Application

Pour l'assemblage direct de plaques ondulées en fibres-ciment 
sur ossatures acier mince.

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.   
Rondelle dôme : Joint EPDM + acier inoxydable

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Aucun préperçage de la plaque grâce aux ailettes 
• Pointe autoperceuse adaptée aux plaques fibres-ciment 

ondulées
• Rondelle dôme d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 192 1371950

Désignation Cond. L t fix, min. CL max. Code brut

SCF3-BAZ-6,3x115 100 115 57 88 1664091

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Fibres-ciment 2×6.50 Acier 1.50–3.0

L

tfix, min.

CLmax.

12

6.
3

HEX 8

Désignation Cond. L t fix, min. CL max. Code brut

SCFS3-BAZ-6,3x115 100 115 57 88 1651112

Version kaskinox :
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SCF12-BAZ-6,3

2 CK

Application

Pour l'assemblage direct de plaques ondulées en fibres-ciment 
sur ossatures acier épais.

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.   
Rondelle dôme : Joint EPDM + acier inoxydable

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Aucun préperçage de la plaque grâce aux ailettes
• Pointe autoperceuse adaptée aux plaques fibre-ciment 

ondulées
• Rondelle dôme d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 192 1371950

Désignation Cond. L t fix, min. CL max. Code brut

SCF12-BAZ-6,3x120 100 120 57 88 1664093

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Fibres-ciment 2×6.50 Acier 3–12.0

L

17

tfix, min.

CL max.

6.
3

HEX 8



64 SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023 Toutes les dimensions sont en mm

 

3

SCFW-BAZ-6,5

Application

Pour l'assemblage direct de plaques ondulées en fibres-ciment 
sur panne bois.

Matière

Acier cémenté galvanisé à chaud 450g/m².   
Rondelle dôme : Joint EPDM + acier inoxydable

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 192 1371950

Désignation Cond. L TL t fix, max. Code brut

SCFW-BAZ-6,5x130 100 130 50 70 1506552

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Fibres-ciment 2×6.50 Bois ≥50.0

Caractéristiques et avantages

• Aucun préperçage de la plaque grâce aux ailettes
• Pointe autoperceuse adaptée aux plaques fibres-ciment 

ondulées
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme 

40.37

L HEX 8

tfix, max. TL

6.
5
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SCFW-S-BAZ-6,5

Application

Pour l'assemblage direct de plaques ondulées en fibres-ciment 
sur panne bois.

Matière

Acier inoxydable A2. 
Rondelle dôme : Joint EPDM + acier inoxydable

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

CF40-FEIN-ASCS6.3-BASIC 1 192 1371950

Désignation Cond. L TL t fix, max. Code brut

SCFW-S-BAZ-6,5x130 100 130 50 70 1627280

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Fibres-ciment 2×6.50 Bois ≥50.0

Caractéristiques et avantages

• Aucun préperçage de la plaque grâce aux ailettes
• Pointe autoperceuse adaptée aux plaques fibres-ciment 

ondulées
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme 

40.37

L HEX 8

tfix, max. TL

6.
5
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LL-S-9,5

9.
5

L

Application

Couturage de plaques fibres-ciment et polycarbonates.

Matière

Acier inoxydable austénitique A2.
Rondelle d'étanchéité inox A2 avec joint EPDM.
Corps en EPDM.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

15.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Diamètre de perçage : Ø 9.5 mm

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Désignation Cond. L CL Code brut

LL-S-S16-9,5x25 250 25 2-15 1107880
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kaskinox® Page • Bi-métal Page • Page •

K SLS2-A14-4,8 68 1 A2 SL2-S-S14-4,8 69 2

A4 SL2-S-S14-5,5 70 3

A4 SL2-S-S16-6,3 71 4

A4 SL2-S-L12-S14-6,3 72 5

Couverture 
couturage

1
2
3
4
5

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 K AluminiumT Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

4
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SLS2-A14-4,8

15 CK

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Acier cémenté traitée anticorrosion 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50    2.5

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SLS2-A14-4,8x20 100 20 0.80-2.50 1648066

HEX 8

L

d

CL lap

40.35
40.36
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4

SL2-S-S14-4,8

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 3.0

Acier 2×0.63–0.88 Acier 2×0.63–0.88 3.60

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-S14-4,8x22-A2 250 22 0.80–2.50 1158560

L

4.
8

CLlap 6

HEX 8

19
ETA-10/0198

Inox

Acier

40.35
40.36
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SL2-S-S14-5,5

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 2.5

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 0.50–1.50 3.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-S14/A4-5,5×25-A4 250 25 0.80–2.50 1585156

19
ETA-10/0198

5.
5

7CLlap

L HEX 8

Inox

Acier

40.35
40.36
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4

SL2-S-S16-6,3

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 2.5

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 0.50–1.50 3.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-S16/A4-6,3×28-A4 500 28 0.80–2.50 1585159

19
ETA-10/0198

10CLlap

6.
3

L
HEX 8

Inox

Acier

40.35
40.36
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SL2-S-L12-S14-6,3

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 2.5

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 0.50–1.50 3.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-1/4"-74 1 195 973316

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-L12-S14/A4-6,3×28-A4 500 28 0.80–2.50 1566809

19
ETA-10/0198

10

6.
3

L

CLlap

L12

Inox

Acier

40.35
40.36
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Acier Page • kaskinox® Page • Bi-métal Page •
T SD2-T16-6,3 74 1 K SDS6-S14-5,5 84 7 A2 A4 SX3-S16-6,0 87 10

T SD3-T16-5,5 75 2 K SDS14-S14-5,5 85 8 A2 SX3-L12-S16-6,0 88 10

T SD6-T16-5,5 76 3 K SDWS3-S14-6,5 86 9 A2 SX5-S16-5,5 89 11

T SD6-L12-T16-5,5 77 3 A2 SX5-L12-S16-5,5 90 11

T SD14-T16-5,5 78 4 A4 SX5-S16-5,5 91 11

T SD14-L12-T16-5,5 79 4 A2 A4 SX14-S16-5,5 92 12

T SD20-T16-5,5 80 4 A2 SX14-L12-S16-5,5 93 12

T SW-T-A14-4,8 81 5 A2 A4 SXW-S16-6,5 94 13

T SW3-T-T16-6,5 82 6 A2 SXW-L12-S16-6,5 95 13

T SW3-T-L12-T16-6,5 83 6

Bardage 
simple peau

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 Z ZamacT Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

5
6
9
13

4
8
11
12

1
2
3
7
10

5
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5

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD2-T16-6,3x19 500 19 0-6 3830

SD2-T16-6,3

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

2 CK

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 1.5 Acier 1.5 2.5

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

CLmet

L

6.
3

7KL

L5.
5

HEX 8
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5

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD3-T16-5,5×25 500 25 0–11 67460

SD3-T16-5,5×45 500 45 7–31 1506617

SD3-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

2 CK

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier mince ou 
sur plateau de bardage.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.25–2.5    3.5

Acier 2×0.63–2.0 5.0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

7CLmet

L5.
5

HEX 8

19
ETA-10/0198
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5

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD6-T16-5,5x28 100 28 0–13 1423085

SD6-T16-5,5x38 500 38 0–23 1423700

SD6-T16-5,5x65 250 65 22–50 1423701

SD6-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

2 CK

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier mince.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–5.0    6,0

Acier 0.50–1.50 Acier 2×1.0–2x3.0 7.0

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

L

9CLmet

5.
5

HEX 8

L12

19
ETA-10/0198

L

9CLmet

5.
5

HEX 8

L12



77SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023Toutes les dimensions sont en mm

 

5

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD6-L12-T16-5,5x28 100 28 0–13 1423575

SD6-L12-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

2 CK

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier mince.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–5.0    6,0

Acier 0.50–1.50 Acier 2×1.0–2x3.0 7.0

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

L

9CLmet

5.
5 L12

19
ETA-10/0198
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5

SD14-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier épais.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0    13.50

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD14-T16-5,5x34 500 34 0–10  1423111

SD14-T16-5,5x48 500 48 0–24 1423120

SD14-T16-5,5x58 250 58 0–34 1423121

2 CK

5.
5

L

CLmet 17

HEX 8L12

19
ETA-10/0198

5.
5

L

CLmet 17

HEX 8L12
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5

SD14-L12-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier épais.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0    13.50

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD14-L12-T16-5,5x34 500 34 0–10 1423115

2 CK

5.
5

L

CLmet 17

L12

19
ETA-10/0198

5.
5

L

CLmet 17

HEX 8L12
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SD20-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier épais.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–2.0 Acier 4.0–18.0 20.0

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD20-T16-5,5x50 500 50 0-18 1673795

2 CK

ETA-22/0605

5.
5

L

CLmet 22

HEX 8
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5

Désignation Cond. L TL Code brut

SW-T-A14-4,8×35 250 35 25 856490

SW-T-A14-4,8×51 250 51 41 16576

SW-T-A14-4,8

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

2 CK

Application
Fixation de bacs acier d'habillage sur ossatures bois.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

4.
8

L

TL 5

HEX 8

19
ETA-10/0198

4.
8

L

TL 5

HEX 8
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Désignation Cond. L Code brut

SW3-T-T16-6,5×50 250 50 71056

SW3-T-T16-6,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

2 CK

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures bois.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

L

8

6.
5

HEX 8L12

19
ETA-10/0198

L

TL 8

6.
5

HEX 8L12
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Désignation Cond. L TL Code brut

SW3-T-L12-T16-6,5×50 250 50 39 1040213

SW3-T-L12-T16-6,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

2 CK

Application
Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures bois.

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

L

8

6.
5

L12

19
ETA-10/0198
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SDS6-S14-5,5x28 100 28 0-12 1747286

SDS6-S14-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

15 CK

Application

Fixation de bacs acier de bardage sur ossatures acier mince.

Matière

Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–5.0    6,0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

HEX 8L

5.
5

CLmet 9
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SDS14-S14-5,5x38 100 38 0-14 1747289

SDS14-S14-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

15 CK

Application

Fixation de profils de bardage sur ossatures acier épais.

Matière

Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0    13.50

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

HEX 8L5.
5

CLmet 17
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Désignation Cond. L Code brut

SDWS3-S14-6,5x38 100 38 1747290

SDWS3-S14-6,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

15 CK

Application

Fixation de profils de bardage sur ossatures bois.

Matière

Corps acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.
Tête protégée sertie inox kaskinox®
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

HEX 8L6.
5

8
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SX3-S16-6,0

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier 
mince.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM. 

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

HEX 8L

6

CLmet DL

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 0.63–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×0.63–1.50 4.0

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 1.0–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 2×1.0–1.50 4.0

19
ETA-10/0198

Désignation Cond. L CLmet DL Code brut

SX3-S16-6×29-A2 500 29 0–9 9 1141978

Désignation Cond. L CLmet DL Code brut

SX3-S16/A4-6×29-A4 500 29 0–9 9 1479579

SX3-S16/A4-6×38-A4 500 38 0–18 9 1575772

SX3-S16/A4-6×48-A4 500 48 0–28 9 1575777

Inox

Acier
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SX3-L12-S16-6,0-A2

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier 
mince.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

L HEX 8

6

CLmet DL

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 0.63–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×0.63–1.50 4.0

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 1.0–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 2×1.0–1.50 4.0

19
ETA-10/0198

Désignation Cond. L CLmet DL Code brut

SX3-L12-S16-6×29-A2 500 29 0-9 9 1142003

Inox

Acier
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SX5-S16-5,5-A2

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier 
mince.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–4.0 5.0

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×1.50–2.50 6,0

Alu 1.50–4.0 5.0

Alu 2x1.50–2.50 6,0

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX5-S16-5,5×31-A2 500 31 0–8 1122767 

SX5-S16-5,5×35-A2 500 35 0–12 1123168

SX5-S16-5,5×41-A2 500 41 0–18 1134477

Inox

Acier

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12
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SX5-L12-S16-5,5-A2

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier 
mince.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

Embout T25W-25-HEX-¼" 10 194 7662

Embout T25P-25-HEX-¼" 10 194 1658024

19
ETA-10/0198

12

CLmet

5.
5

L

L12

D12

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–4.0 5.0

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×1.50–2.50 6,0

Alu 1.50–4.0 5.0

Alu 2x1.50–2.50 6,0

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX5-L12-S16-5,5×31-A2 500 31 0–8 1134340

SX5-L12-S16-5,5×35-A2 500 35 0–12 1134352

SX5-L12-S16-5,5×41-A2 500 41 0–18 1135439

Inox

Acier

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12



91SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023Toutes les dimensions sont en mm

 

5

SX5-S16-5,5-A4

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier 
mince.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.  

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Embout T25W-25-HEX-¼" 10 194 7662

Embout T25P-25-HEX-¼" 10 194 1658024

19
ETA-10/0198

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–4.0 5.0

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×1.50–2.50 6,0

Alu 1.50–4.0 5.0

Alu 2x1.50–2.50 6,0

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX5-S16/A4-5,5×31-A4 500 31 0–8 1614135

SX5-S16/A4-5,5×35-A4 500 35 0–12 1585655

SX5-S16/A4-5,5×61-A4 250 61 0–38 1585656

SX5-D12-S12-5,5×35-A4 500 35 0–12 1231751

Inox

Acier

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12
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SX14-S16-5,5

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier épais.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX14-S16-5,5×40-A2 500 40 0–12 770785

SX14-S16-5,5×48-A2 500 48 0–20 773625

SX14-S16-5,5×66-A2 250 66 0–38 770805

SX14-S16-5,5×86-A2 250 86 0–58 523277

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX14-S16/A4-5,5×40-A4 500 40 0–12 1585191

SX14-S16/A4-5,5×55-A4 250 55 0–27 1585194

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12

Inox

Acier

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12
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SX14-L12-S16-5,5-A2

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier épais.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

19
ETA-10/0198

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX14-L12-S16-5,5×40-A2 500 40 0–12 776328

5
.5

L

CLmet

17

L12

Inox

Acier

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12
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SXW-S16-6,5

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

TL

L 6.
5

7

HEX 8L12

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Aluminium 0.50–1.50 Bois

Désignation Cond. L TL Code brut

SXW-S16-6,5×52-A2 250 52 40 1123138

SXW-S16-6,5×75-A2 250 75 63 1069319

SXW-S16-6,5×99-A2 250 99 78 1110537

SXW-S16/A4-6,5×52-A4 250 52 40 1643890

TL

L 6.
5

7

HEX 8L12

Inox

Acier
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SXW-L12-S16-6,5-A2

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

19
ETA-10/0198

TL

L 6.
5

7

L12

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Aluminium 0.50–1.50 Bois

Désignation Cond. L TL Code brut

SXW-L12-S16-6,5×52-A2 250 52 40 1133037

TL

L 6.
5

7

HEX 8L12

Inox

Acier



96 SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023 Toutes les dimensions sont en mm

 

5
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Acier Page • Bi-métal Page • Page •
T SL2-4,8 98 1 A2 A4 SX3-S16-6,0 103 6

T SD3-H15-6,3 99 2 A2 A4 SX5-S16-5,5 104 7

T SD6-H15-5,5 100 3 A2 A4 SX14-S16-5,5 105 8

T SD14-H15-5,5 101 4 A2 A4 SXW-S16-6,5 106 9

T SW3-H15-6,5 102 5

Bardage 
double peau 
fixation plateaux

5
9

4
8

2
3
6
7

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 T Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

1

6
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SL2-4,8

2 CK

Application
Vis de couture de plateaux de bardage.

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.63–1.50 Acier 0.63–1.50    2.5

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-4,8×20 1000 20 1.20–2.50 482671

19
ETA-10/0198

L

4CLlap

4.
8

HEX 8 L

4CLlap

4.
8

HEX 8
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD3-H15-6,3×25 500 25 0–7 1387815

SD3-H15-6,3

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Collerette sous tête de 15 mm
• Crans sous tête anti-foirage
• Pointe longue adaptée au vissage dans les lèvres de plateaux

2 CK

Application
Fixation de plateau sur ossatures acier mince.
Fixation de profil Zed ou Oméga sur plateaux.

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.75–1.25 Acier 1.50    3.0

Acier 1.5 Acier 2x0.75 3.0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

HEX 8

15

12

L

6,
3

CLmet

HEX 8

15

12

L

6,
3

CLmet
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD6-H15-5,5×22-FR 500 22 0–9 1421805

SD6-H15-5,5×22-D* 500 22 0–9 1391961

* Traitement anti-corrosion 15 cycles Kesternich

SD6-H15-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Collerette sous tête de 15 mm

2 CK

Application
Fixation de plateau sur ossatures acier mince.

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–5.0    6,0

Acier 0.50–1.50 Acier 2×1.50–3.0 7.0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

9

L5.
5

CLmet

HEX8

15
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD14-H15-5,5×34-FR 500 34 0–12 1673534

SD14-H15-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Collerette sous tête de 15 mm

2 CK

Application
Fixation de plateau sur ossatures acier épais.

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0    13.50

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

5.
5

L

CLmet 7

HEX 8

15
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Désignation Cond. L TL Code brut

SW3-H15-6,5×50 250 50 39 1069981

SW3-H15-6,5×65 250 65 54 1420323

SW3-H15-6,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

15 CK

Application
Fixation de plateau sur ossatures bois.

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

8

L6.
5

TL

HEX8

15
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SX3-S16-6,0

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier 
mince.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM. 

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

HEX 8L

6

CLmet DL

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 0.63–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×0.63–1.50 4.0

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 1.0–2.50 3.50

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 2×1.0–1.50 4.0

19
ETA-10/0198

Désignation Cond. L CLmet DL Code brut

SX3-S16-6×29-A2 500 29 0–9 10 1141978

SX3-S16/A4-6×29-A4 500 29 0–9 10 1479579

Inox

Acier
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SX5-S16-5,5

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier 
mince.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 1.50–4.0 5.0

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×1.50–2.50 6,0

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX5-S16-5,5×31-A2 500 31 0–8 1122767 

SX5-S16-5,5×35-A2 500 35 0–12 1123168

SX5-S16/A4-5,5×31-A4 500 31 0–8 1614135

SX5-S16/A4-5,5×35-A4 500 35 0–12 1585655

Inox

Acier

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12
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SX14-S16-5,5

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures acier épais.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 4.0–12.0 13.50

Désignation Cond. L CLmet Code brut

SX14-S16-5,5×40-A2 500 40 0–12 770785

SX14-S16-5,5×48-A2 500 48 0–20 773625

SX14-S16/A4-5,5×40-A4 500 40 0–12 1614139

SX14-S16/A4-5,5×55-A4 250 55 0–27 1585194

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12

Inox

Acier

5.
5

L

CLmet

17

HEX8L12
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SXW-S16-6,5

Application
Fixation de tôle d'acier ou d'aluminium sur ossatures bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2/A4 et joint EPDM.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Fixation de bac acier en une seule opération : perçage, 

vissage, étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

Documentation
Fiche technique | 

TL

L 6.
5

7

HEX 8L12

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Bois

Aluminium 0.50–1.50 Bois

Désignation Cond. L TL Code brut

SXW-S16-6,5×52-A2 250 52 40 1123138

SXW-S16-6,5×75-A2 250 75 63 1069319

SXW-S16-6,5×99-A2 250 99 78 1110537

SXW-S16/A4-6,5×52-A4 250 52 40 1643890

TL

L 6.
5

7

HEX 8L12

Inox

Acier
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Acier Page • kaskinox® Page • Bi-métal Page • Plastique Page •
T SD3/15-T16-4,8 109 1 K SDS3/15-S14-4,8 111 A2 SX3-S16-6,0 112 2 PP RS-45 108 3

T SD3/15-L12-T16-4,8 110 1 A2 SX3-L12-S16-6,0 113 2

Bardage 
double peau 
feutre bardage

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 T Acier au carbone PP PolypropylèneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

1
2

3

6
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

RS-45/23x100 500 100 20-40 530674

RS-45/23x140 500 140 40-80 530675

RS-45/23x190 400 190 80-130 1591271

RS-45

Caractéristiques et avantages

•  6 pans creux HEX 9 mm
• Ancrage minimum 60 mm

Application
Fixation pour assemblage de 2 isolants entre eux.
 

Matière
Polypropylène haute qualité, PP.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Isolant Isolant

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

HEX 9x80 1 1060379

45L

60
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD3/15-T16-4,8x38 250 38 15 60434

SD3/15-T16-4,8

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Pointe longue pour un perçage des plateaux à travers l'isolant

2 CK

Application
Fixation de bardage sur plateaux avec feutre bardage.

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bardage Plateaux 2x0.75-1.25

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

15

HEX 8

CLmet

38
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SD3/15-L12-T16-4,8x38 250 38 15 973703

SD3/15-L12-T16-4,8

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Pointe longue pour un perçage des plateaux à travers l'isolant

2 CK

Application
Fixation de bardage sur plateaux avec feutre bardage.

Matière

Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier zingué avec joint EPDM.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bardage Plateaux 2x0.75-1.25

Conformité

Documentation
Fiche technique | 

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

15CLmet

38 L12
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Désignation Cond. L CLmet Code brut

SDS3/15-S14-4,8x38 100 38 15 1747284

SDS3/15-S14-4,8

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation de bardage sur plateaux avec feutre bardage.

Matière
bi-métal avec rondelle d'étanchéité en acier inoxydable A2 avec 
joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bardage Plateaux 2x0.75-1.25

Conformité

Documentation
Fiche technique | 

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Inox

Acier

HEX 8L

d

CLmet 15
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Désignation Cond. L CLmet DL Code brut

SX3-S16-6x40-A2 500 40 15 15 1133237

SX3-S16-6x50-A2 500 50 20 20 1133239

SX3-S16-6,0

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation de bardage sur plateaux avec feutre bardage.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.  

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bardage Plateaux 2x0.75-1.25

Conformité

Documentation
Fiche technique | 

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

HEX 8L

6

CLmet DL

Inox

Acier
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Désignation Cond. L CLmet DL Code brut

SX3-L12-S16-6x40-A2 500 40 15 15 1196325

SX3-L12-S16-6,0

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation de bardage sur plateaux avec feutre bardage.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Bardage Plateaux 2x0.75-1.25

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

6

DL

CLmet

L L12

Inox

Acier
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L'Arbre Blanc
Montpellier
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Acier Page • Zamac Page • Bi-métal Page •
T SDRT2-T16-5,5 116 1 Z SDRTZ2-A14-5,5 118 2 A2 SDC3-S-S16-5,5 119 3

T SDRT2-L12-T16-5,5 117 1

Bardage 
double peau à hautes 
performances thermiques

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 Z ZamacT Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

1
2
3

6
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Désignation Cond. L Entretoise Code brut

SDRT2-T16-5,5x69 250 69 40 1580868

SDRT2-T16-5,5x89 250 89 60 1576118

SDRT2-T16-5,5x109 100 109 80 1524405

SDRT2-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide et simple des 
bacs acier et des profilés

• Vis à entretoise pour éviter la compression de l'isolant
• Pré-perçage de l'ossature secondaire éventuelle à 6,5 mm

2 CK

Application
Fixation de bardage double peau à entretoise sur plateaux.
 

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.63–2x0.75 Acier 2x0.75–1.25 4.5

Acier 0.63–2x0.75 Acier 1.50 4.5

Conformité

Documentation
Documentation SDRT

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

13Entretoise

L

5.
5

HEX 8

13CLmet

L

5.
5

HEX 8

Rockwool Cladisol Cladursa
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Désignation Cond. L Entretoise Code brut

SDRT2-L12-T16-5,5x69 250 69 40 1576107

SDRT2-L12-T16-5,5x89 250 89 60 1576226

SDRT2-L12-T16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide et simple des 
bacs acier et des profilés

• Vis à entretoise pour éviter la compression de l'isolant

2 CK

Application
Fixation de bardage double peau à entretoise sur plateaux.
 

Matière
Acier cémenté traitée anticorrosion. 
Rondelle d'étanchéité en acier avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 0.75–2x1.50 4.5

Aluminium 0.80–1.50 Acier 0.75–2x1.50 4.5

Conformité

Documentation
Documentation SDRT

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

13Entretoise

L

5.
5

L12

Rockwool Cladisol Cladursa
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Désignation Cond. L Entretoise Code brut

SDRTZ2-A14-5,5x69 250 69 40 1375714

SDRTZ2-A14-5,5

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide et simple des 
bacs acier et des profilés

• Vis à entretoise pour éviter la compression de l'isolant
• Pré-perçage de l'ossature secondaire eventuelle à 6,5 mm

15 CK

Application
Fixation de bardage double peau à entretoise sur plateaux.
 

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion. Tête zamac.
Rondelle d'étanchéité en aluminium avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.63–2x0.75 Acier 2x0.75–1.25 4.5

Acier 0.63–2x0.75 Acier 1.50 4.5

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E580-S+ 1 195 1503675

Entretoise 13

L

5.
5

HEX 8

Rockwool Cladisol Cladursa



119SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023Toutes les dimensions sont en mm

 

6

Désignation Cond. L Entretoise

SDC3-S-S16-5,5x64 100 64 40 1526645

SDC3-S-S16-5,5x104 250 104 80 1541205

SDC3-S-S16-5,5

Caractéristiques et avantages

• Préperçage des tôles de bardage au diamètre 6,5 mm
• Vis entretoise pour éviter la compression de l'isolant.

Application
Fixation à entretoise pour bardage sur plateaux. 

Matière
Fixation bi-métal en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–2.0 Acier 0.75–2×1.50 –

Aluminium 0.80–2.0 Acier 0.75–2×1.50 –

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Foret HSS-6,5X101/63 1 197 893457

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Inox

Acier

L

Entretoise 8

5.
5

HEX 8

L12

L

CLmet 8

5.
5

HEX 8

L12



Hudson Yard Vessel
New York



121

Acier Page • kaskinox® Page • Bi-métal Page • Accessoires Page •
T SDT5-5,5 122 1 K SDTS5-BAZ19-5,5 133 7 A2 SXC5-6,3 125 10 T A2 Plaquettes 141 16

T SDT14-5,5 123 2 K SDTS14-BAZ19-5,5 134 8 A4 SXC5-6,3 126 10

T SDTW-6,5 124 3 K SWTS3-BAZ19-6,5 135 9 A2 SXC16-5.8 127 11

T SDT5-A19-5,5 130 4 A4 SXC16-5.8 128 11

T SDT14-A19-5,5 131 5 A2 SXC5-S19-6,3 136 12

T SDTW-A19-6,5 132 6 A4 SXC5-S19-6,3 137 12

A2 SXC16-S19-5.8 138 13

A4 SXC16-S19-5.8 139 13

A2 CXCW-6.5 129 14

A2 CXCW-S19-6.5 140 15

Bardage  
panneau sandwich

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 K kaskinox®T Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

7

5
8
13

4
7
12

6
9
12
15

1+16
10+16

2+16
11+16

3+16
10+16
14
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SDT5-5,5

2 CK

Désignation Cond. L tfix,min. CLmax. Code brut

SDT5-5,5×68 100 68 35 53 1423939

SDT5-5,5×88 100 88 45 73 1423941

SDT5-5,5×108 100 108 55 93 1423949

SDT5-5,5×128 100 128 75 113 1423955

SDT5-5,5×148 100 148 95 133 1423957

SDT5-5,5×178 100 178 115 163 1525261

SDT5-5,5×208 100 208 145 193 1525262

SDT5-5,5×238 100 238 175 223 1525263

SDT5-5,5×278 100 278 215 263 1466263

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossatures acier 
mince.

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion. 

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.5–4 5.0

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Plaquettes 100 139

9

CLmax.

tfix,min

L6.
5

5.
5

HEX 8

9

CLmax.

tfix,min

L6.
5

5.
5

HEX 8
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SDT14-5,5

2 CK

Désignation Cond. L tfix,min. CLmax. Code brut

SDT14-5,5×78 100 78 35 55 1422748

SDT14-5,5×98 100 98 45 75 1423711

SDT14-5,5×118 100 118 55 95 1423879

SDT14-5,5×138 100 138 75 115 1423881

SDT14-5,5×158 100 158 95 135 1423883

SDT14-5,5×188 100 188 115 165 1491055

SDT14-5,5×218 100 218 145 195 1491056

SDT14-5,5×248 100 248 175 225 1491057

SDT14-5,5×288 100 288 215 265 1491059

SDT14-5,5×348 100 348 275 325 1476752

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossatures acier 
épais.

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 4.0-12.0 14.0

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Plaquettes 100 139

L

17

CLmax.

tfix,min.

6.
5

5.
5

HEX 8 L

17

CLmax.

tfix,min.

6.
5

5.
5

HEX 8
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SDTW-6,5

2 CK

Désignation Cond. L TL tfix,max. Code brut

SDTW-6,5x75 500 75 50 25 743764

SDTW-6,5x115 100 115 65 65 1047815

SDTW-6,5x125 100 125 65 75 1346440

SDTW-6,5x135 100 135 65 85 701545

SDTW-6,5x150 100 150 65 100 1237209

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Application
Fixation cachée des panneaux sandwich sur ossatures bois.

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion. 

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Bois ≥ 50 mm –

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Plaquettes 100 139

SF
S

S

L

TL

tfix,max.

6.
5

6.
5

HEX 8
7

50

L

TL

tfix,max.

6.
5

6.
5

HEX 8
7

50
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SXC5-6,3-A2

Application
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossatures acier ou 
bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Plaquettes 100 139

Désignation Cond. L tfix,met,min. CLmet,max. tfix,bois,max. TL Code brut

SXC5-6,3×65-A2 100 65 21 43 15 37 1661978

SXC5-6,3×80-A2 100 80 36 58 30 37 1599843

SXC5-6,3×90-A2 100 90 36 68 40 47 -

SXC5-6,3×100-A2 100 100 46 78 50 47 1599844

SXC5-6,3×120-A2 100 120 56 98 70 57 1599847

SXC5-6,3×140-A2 100 140 76 118 90 57 1599848

SXC5-6,3×160-A2 100 160 96 138 110 57 1599851

SXC5-6,3×190-A2 100 190 116 168 140 67 1599857

SXC5-6,3×220-A2 100 220 146 198 170 67 1599859

SXC5-6,3×250-A2 100 250 176 228 200 67 1599860

SXC5-6,3×290-A2 100 290 216 268 240 67 1599871

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.0–4.0 5.0

Acier 2×0.75–2×2.70 6.50

Bois ≥50 –

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.

Inox

Acier

L

6.
5

CLmet,max.

tfix,bois,max.

TL 12

6.
3

tfix,met,min.

HEX 8

50

L

6.
5

CLmet,max.

tfix,bois,max.

TL 12

6.
3

tfix,met,min.

HEX 8

50
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SXC5-6,3-A4

Application
Fixation cachée pour assemblage de panneaux sandwich sur  
ossatures acier ou bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Plaquettes 100 139

Désignation Cond. L tfix,met,min. CLmet,max. tfix,bois,max. TL Code brut

SXC5-6,3×80-A4 100 80 36 58 30 37 1600004

SXC5-6,3×100-A4 100 100 46 78 50 47 1600010

SXC5-6,3×120-A4 100 120 56 98 70 57 1600025

SXC5-6,3×140-A4 100 140 76 118 90 57 1600029

SXC5-6,3×160-A4 100 160 96 138 110 57 1600045

SXC5-6,3×190-A4 100 190 116 168 140 67 1600052

SXC5-6,3×220-A4 100 220 146 198 170 67 1600058

SXC5-6,3×250-A4 100 250 176 228 200 67 1600073

SXC5-6,3×290-A4 100 290 216 268 240 67 1600137

SXC5-6,3×345-A4 100 345 271 323 295 67 1600185

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.0–4.0 5.0

Acier 2×0.75–2×2.70 6.50

Bois ≥50 –

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.

Inox

Acier

L

6.
5

CLmet,max.

tfix,bois,max.

TL 12

6.
3

tfix,met,min.

HEX 8

50

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12
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SXC16-5,8-A2
 

Application
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossatures acier 
épais.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.    

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Plaquettes 100 139

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 3.0–14.0 16.0

Désignation Cond. L tfix,min. CLmax. Code brut

SXC16-5,8×90-A2 100 90 36 61 1615954

SXC16-5,8×110-A2 100 110 46 81 1615960

SXC16-5,8×130-A2 100 130 56 101 1615963

SXC16-5,8×150-A2 100 150 76 121 1615978

SXC16-5,8×170-A2 100 170 96 141 1616036

SXC16-5,8×200-A2 100 200 116 171 1616046

SXC16-5,8×230-A2 100 230 146 201 1616051

SXC16-5,8×260-A2 100 260 176 231 1616090

SXC16-5,8×300-A2 100 300 216 271 1616112

Inox

Acier

L

20tfix, min.

6.
5

5.
8

CLmet, max.

HEX 8 L

20tfix, min.

6.
5

5.
8

CLmet, max.

HEX 8
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SXC16-5,8-A4
 

Application
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossatures acier 
épais.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.

Accessoires

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Plaquettes 100 139

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 3.0–14.0 16.0

Désignation Cond. L tfix, min. CLmax. Code brut

SXC16-5,8×90-A4 100 90 36 61 1613577

SXC16-5,8×110-A4 100 110 46 81 1613600

SXC16-5,8×130-A4 100 130 56 101 1613605

SXC16-5,8×150-A4 100 150 76 121 1613609

SXC16-5,8×170-A4 100 170 96 141 1613630

SXC16-5,8×200-A4 100 200 116 171 1613697

SXC16-5,8×230-A4 100 230 146 201 1613709

SXC16-5,8×260-A4 100 260 176 231 1613717

SXC16-5,8×300-A4 100 300 216 271 1614804

SXC16-5,8×355-A4 100 355 271 326 1606471

Inox

Acier

L

20tfix, min.

6.
5

5.
8

CLmet, max.

HEX 8

12

CLmet

5.
5

L
HEX 8

12

12

L12

D12
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CXCW-6,5xL

Désignation Cond. L tfix,bois,max. TL Code brut

CXCW-6,5X80-A2 100 80 30 76 1754710

CXCW-6,5X90-A2 100 90 40 76 1616119

CXCW-6,5X110-A2 100 110 60 76 1616122

CXCW-6,5X130-A2 100 130 80 76 1616129

CXCW-6,5X150-A2 100 150 100 76 1616144

CXCW-6,5X170-A2 100 170 120 76 1616151

CXCW-6,5X200-A2 100 200 150 76 1616152

CXCW-6,5X230-A2 100 230 180 76 1616155

CXCW-6,5X260-A2 100 260 210 76 1616300

CXCW-6,5X300-A2 100 300 250 76 1616315

Application
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossature bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   

Conformité

Inox

Acier

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Bois ≥ 50 mm 

6.
5

HEX8
L

6.
5

t fix,bois,max 50

TL

SF
S

S

19
ETA-13/0183

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse FastTip pour une installation rapide et 
sans copeau de panneaux sandwich

• Haute capacité de flexion pour absober la dilation des  
panneaux

• Pointe avec crans anti-fendage

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160
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SDT5-T19-5,5

2 CK

Désignation Cond. L tfix,min. CLmax. Code brut

SDT5-T19-5,5×68 100 68 32 50 1766092

SDT5-T19-5,5×88 100 88 42 70 1784006

SDT5-T19-5,5×108 100 108 52 90 1762271

SDT5-T19-5,5×128 100 128 72 110 1766088

SDT5-T19-5,5×148 100 148 92 130 1769557

SDT5-T19-5,5×178 100 178 112 160 1762284

SDT5-T19-5,5×208 100 208 142 190 1762017

SDT5-T19-5,5×238 100 238 172 220 1762126

SDT5-T19-5,5×278 100 278 212 260 1784024

*ou rondelle T19 en acier selon disponibilité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité.

Application
Fixation visble de panneaux sandwich sur ossatures acier mince.

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en aluminium* avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.5–4

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-13/0183

SF
S

T

9

CLmet max.

tfix,min.

L6.
5

5.
5

HEX 8

9

CLmet max.

tfix,min.

L6.
5

5.
5

HEX 8
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SDT14-T19-5,5

2 CK

Désignation Cond. L tfix,min. CLmax. Code brut

SDT14-T19-5,5×78 100 78 32 52 1773403

SDT14-T19-5,5×98 100 98 42 72 1773404

SDT14-T19-5,5×118 100 118 52 92 1766093

SDT14-T19-5,5×138 100 138 72 112 1770928

SDT14-T19-5,5×158 100 158 92 132 1785388

SDT14-T19-5,5×188 100 188 112 162 1762124

SDT14-T19-5,5×218 100 218 142 192 1783534

SDT14-T19-5,5×248 100 248 172 222 1760013

SDT14-T19-5,5×288 100 288 212 262 1762123

*ou rondelle T19 en acier selon disponibilité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité.

Application
Fixation visible de panneaux sandwich sur ossatures acier épais.

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en aluminium* avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 4.0–12.0 14.0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-13/0183

L

16

CLmet max.

tfix,min.

6.
5

5.
5

HEX 8 L

16

CLmet max.

tfix,min.

6.
5

5.
5

HEX 8
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SDTW-A19-6,5

Désignation Cond. L tfix,max. TL Code brut

SDTW-A19-6,5×75 100 75 22 50 937840

SDTW-A19-6,5×115 100 115 62 65 911329

SDTW-A19-6,5×125 100 125 72 65 937842

SDTW-A19-6,5×135 100 135 82 65 937845

SDTW-A19-6,5×150 100 150 97 65 1222803

*ou rondelle T19 en acier selon disponibilité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité.

Application
Fixation visible des panneaux sandwich sur ossatures bois.

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion.
Rondelle d'étanchéité en aluminium* avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Bois ≥ 50 mm

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

L

tfix,max.

TL

6.
5

6.
5

HEX 8 7

50

19
ETA-13/0183

L

tfix,max.

TL

6.
5

6.
5

HEX 8 7

50

2 CK
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SDTS5-BAZ19-5,5

15 CK

Désignation Cond. L tfix,min. CLmax. TL Code brut

SDTS5-BAZ19-5,5x75 100 75 28 56 29 1516454

SDTS5-BAZ19-5,5x95 100 95 42 76 35 1647809

SDTS5-BAZ19-5,5x105 100 105 52 86 35 1647854

SDTS5-BAZ19-5,5x125 100 125 72 106 35 1647879

SDTS5-BAZ19-5,5x145 100 145 92 126 35 1647904

SDTS5-BAZ19-5,5x165 100 165 94 146 53 1644129

SDTS5-BAZ19-5,5x185 100 185 114 166 53 1644682

SDTS5-BAZ19-6,3x215 100 215 144 194 51 1647828

SDTS5-BAZ19-6,3x245 100 245 174 224 51 1647963

SDTS5-BAZ19-6,3x275 100 275 204 254 51 1647977

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

• Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité

Application
Fixation visible de panneaux sandwich sur ossatures acier mince. 

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion.
Tête protégée sertie inox kaskinox®

Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM. 

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.5–4

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

SF
S

T

CL max. 9

L

d7

HEX 8

tfix, min.

TL

CL max. 9

L

d7

HEX 8

tfix, min.

TL
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SDTS14-BAZ19-5,5

15 CK

Désignation Cond. L d tfix,min. CLmax. Code brut

SDTS14-BAZ19-5,5x86 100 86 5,5 35 60 1516451

SDTS14-BAZ19-5,5x96 100 96 5,5 41 70 1647569

SDTS14-BAZ19-5,5x116 100 116 5,5 49 90 1647643

SDTS14-BAZ19-5,5x136 100 136 5,5 69 110 1647659

SDTS14-BAZ19-5,5x156 100 156 5,5 89 130 1647547

SDTS14-BAZ19-5,5x176 100 176 5,5 109 150 1646109

SDTS14-BAZ19-5,5x196 100 196 5,5 129 170 1647184

SDTS14-BAZ19-6,3x226 100 226 6,3 148 199 1647666

SDTS14-BAZ19-6,3x256 100 256 6,3 178 229 1647749

SDTS14-BAZ19-6,3x286 100 286 6,3 188 259 1647776

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Tête protégée sertie inox kaskinox®

• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

• Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité

Application
Fixation visible de panneaux sandwich sur ossatures acier épais. 

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion.
Tête protégée sertie inox kaskinox®.
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM. 

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 4.0–12.0

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

CLmax. 17

d

L

tfix, min.

7

HEX 8

CLmax. 17

d

L

tfix, min.

7

HEX 8
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SWTS3-BAZ19-6,5

Application
Fixation de panneaux sandwich sur ossatures bois.

Matière
Acier cémenté traité anticorrosion.
Tête protégée sertie inox kaskinox®.
Rondelle d'étanchéité acier inox A2 et joint EPDM. 

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 
étanchéité à long terme

• Tête protégée sertie inox kaskinox® 

• Filet d'appui sous tête garantit la bonne compression de la 
rondelle d'étanchéité

• Rondelle BAZ19 avec 4 points d'étanchéité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-K-¼"-65 1 195 1742345

Documentation
Brochure kaskinox®

Désignation Cond. L tfix,max. TL Code brut

SWTS3-BAZ19-6,5x100 100 100 46 56 1516453

SWTS3-BAZ19-6,5x115 100 115 61 56 1639559

SWTS3-BAZ19-6,5x135 100 135 81 56 1639561
SWTS3-BAZ19-6,5x155 100 155 101 56 1639562
SWTS3-BAZ19-6,5x175 100 175 121 56 1639609
SWTS3-BAZ19-6,5x215 100 215 161 56 1639610
SWTS3-BAZ19-6,5x245 100 245 191 56 1639063
SWTS3-BAZ19-6,5x275 100 275 221 56 1639621

SWTS3-BAZ19-6,5x305 100 305 251 56 1639622

Component 1 (tI) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Bois ≥ 50

15 CK

tfix, max. 50

7 d

LHEX 8

TL 7

tfix, max. 50

7 d

LHEX 8

TL



136 SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023 Toutes les dimensions sont en mm

 

7

SXC5-S19-6,3-A2

Application
Fixation cachée ou visible de panneaux sandwich sur ossatures 
acier mince ou bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

Désignation Cond. L tfix,met,min. CLmet,max. tfix,bois,max. TL Code brut

SXC5-S19-6,3×65-A2 100 65 18 40 - 37 1684006

SXC5-S19-6,3×80-A2 100 80 33 55 27 37 1573583

SXC5-S19-6,3×90-A2 100 90 33 65 37 47 1636806 

SXC5-S19-6,3×100-A2 100 100 43 75 47 47 1573584

SXC5-S19-6,3×120-A2 100 120 53 95 67 57 1573585

SXC5-S19-6,3×140-A2 100 140 73 115 87 77 1573586

SXC5-S19-6,3×160-A2 100 160 93 135 107 77 1573587

SXC5-S19-6,3×190-A2 100 190 113 165 137 77 1573588

SXC5-S19-6,3×220-A2 100 220 143 195 167 77 1573590

SXC5-S19-6,3×250-A2 100 250 173 225 197 77 1573591

SXC5-S19-6,3×290-A2 100 290 213 265 237 77 1573592

Component 1 (tI) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.0–4.0 5.0

Acier 2×0.75–2×2.70 6,50

Bois ≥50 6,50

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme.
• Le double filet sous tête garantit une bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité.

19
ETA-13/0183

Inox

Acier

SF
S

T

L

6.
5

CLmet, max.

tfix bois, max.

TL

12

6.
3

tfix,met, min.

HEX 8

50
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SXC5-S19/A4-6,3-A4

Application
Fixation cachée ou visible de panneaux sandwich sur ossatures 
acier mince ou bois.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.   

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

Désignation Cond. L tfix,met,min. CLmet,max. tfix,bois,max. TL Code brut

SXC5-S19/A4-6,3×80-A4 100 80 33 55 27 37 1600001

SXC5-S19/A4-6,3×100-A4 100 100 43 75 47 47 1600007

SXC5-S19/A4-6,3×120-A4 100 120 53 95 67 57 1600023

SXC5-S19/A4-6,3×140-A4 100 140 73 115 87 77 1600027

SXC5-S19/A4-6,3×160-A4 100 160 93 135 107 77 1600043

SXC5-S19/A4-6,3×190-A4 100 190 113 165 137 77 1600049

SXC5-S19/A4-6,3×220-A4 100 220 143 195 167 77 1600056

SXC5-S19/A4-6,3×250-A4 100 250 173 225 197 77 1600064

SXC5-S19/A4-6,3×290-A4 100 290 213 265 237 77 1600080

SXC5-S19/A4-6,3×345-A4 100 345 268 320 292 77 1600161

Component 1 (tI) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 1.0–4.0 5.0

Acier 2×0.75–2×2.70 6,50

Bois ≥50 6,50

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme.
• Le double filet sous tête garantit une bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité.

19
ETA-13/0183

Inox

Acier

SF
S

T

L

6.
5

CLmet, max.

tfix bois, max.

TL

12

6.
3

tfix,met, min.

HEX 8

50
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SXC16-S19-5,8-A2

Désignation Cond. L tfix,met.min. CLmet. max. Code brut

SXC16-S19-5,8x90-A2 100 90 33 58 1573595

SXC16-S19-5,8x110-A2 100 110 43 78 1573596

SXC16-S19-5,8x130-A2 100 130 53 98 1573597

SXC16-S19-5,8x150-A2 100 150 73 118 1573707

SXC16-S19-5,8x170-A2 100 170 93 138 1573709

SXC16-S19-5,8x200-A2 100 200 113 168 1573710

SXC16-S19-5,8x230-A2 100 230 143 198 1573712

SXC16-S19-5,8x260-A2 100 260 173 228 1573714

SXC16-S19-5,8x300-A2 100 300 213 268 1573715

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Le double filet sous tête garantit une bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité.

Application

Fixation cachée ou visible de panneaux sandwich sur ossatures 
acier épais. 

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM. 

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 3–14

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

19
ETA-13/0183

Inox

Acier

L

20tfix, met, min.

6.
5

5.
8

CLmet, max.

HEX 8
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SXC16-S19/A4-5,8-A4

Désignation Cond. L tfix,min. CLmax. Code brut

SXC16-S19/A4-5,8x90-A4 100 90 33 58 1613558

SXC16-S19/A4-5,8x110-A4 100 110 43 78 1613595

SXC16-S19/A4-5,8x130-A4 100 130 53 98 1613603

SXC16-S19/A4-5,8x150-A4 100 150 73 118 1613607

SXC16-S19/A4-5,8x170-A4 100 170 93 138 1613623

SXC16-S19/A4-5,8x200-A4 100 200 113 168 1613694

SXC16-S19/A4-5,8x230-A4 100 230 143 198 1613707

SXC16-S19/A4-5,8x260-A4 100 260 173 228 1613712

SXC16-S19/A4-5,8x300-A4 100 300 213 268 1614801

SXC16-S19/A4-5,8x355-A4 100 355 268 323 1606472

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Le double filet sous tête garantit une bonne compression de la 

rondelle d'étanchéité.

Application

Fixation cachée ou visible de panneaux sandwich sur ossatures 
acier épais. 

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4 et joint EPDM.  

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Acier 3–14

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC

19
ETA-13/0183

Inox

Acier

L

20tfix, met, min.

6.
5

5.
8

CLmet, max.

HEX 8
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CXCW-S19-6,5xL

Désignation Cond. L tfix,bois,max. TL Code brut

CXCW-S19-6,5X80-A2 100 80 27 76 1754730

CXCW-S19-6,5X90-A2 100 90 37 76 1573716

CXCW-S19-6,5X110-A2 100 110 57 76 1573720

CXCW-S19-6,5X130-A2 100 130 77 76 1573721

CXCW-S19-6,5X150-A2 100 150 97 76 1573723

CXCW-S19-6,5X170-A2 100 170 117 76 1573724

CXCW-S19-6,5X200-A2 100 200 147 76 1573726

CXCW-S19-6,5X230-A2 100 230 177 76 1573727

CXCW-S19-6,5X260-A2 100 260 207 76 1573729

CXCW-S19-6,5X300-A2 100 300 247 76 1573730

Application
Fixation visible de panneaux sandwich sur ossature bois
Fixation cachée de panneaux sandwich sur ossature bois

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Conformité

Inox

Acier

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Panneau sandwich Bois  ≥ 50 mm

ETA-13/0183

8

L

6.
5

t�x,bois,max 50

TL

SF
S

T

SF
S

S

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse FastTip pour une installation rapide et 
sans copeau de panneaux sandwich

• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 
étanchéité à long terme.

• Haute capacité de flexion pour absober la dilation des panne-
aux

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Documentation
Brochure SXC
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Tableau récapitulatif 
des plaquettes de panneaux 
sandwich en fixation cachée

Références des bacs Références des plaquettes tfix Page

Promirock S PLAQUETTE-07 ép. - 22 mm 145

Promisol S PLAQUETTE-01 ép. - 14 mm 141

Maukatherm (couverture) PLAQUETTE-01 ép. - 10 mm 141

Facadiso PLAQUETTE-06 ép. - 13.5 mm 144

JI Wall 1000FC IPN PLAQUETTE-02 ép. - 14 mm 142

JI Vulcasteel Wall 1000FC PLAQUETTE-07 ép. - 22 mm 145

KS600 / 900 / 1000 AWP PLAQUETTE-03 et 05 ép. - 20.5 mm 143-144

KS1000 SFF PLAQUETTE-07 ép. - 22 mm 145

Benchmark Evolution PLAQUETTE-03 et 05 ép.-  20.5 mm 143-144

Superwall Lamea PLAQUETTE-08 ép. - 14.5 mm 145

tfix : épaisseur à serrer en fonction de l'épaisseur nominale du panneau "ép.", y compris la plaquette, hors support.
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PLAQUETTE-01

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier galvanisé Z275 ou inoxydable A2

PLAQUETTE-02

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier galvanisé Z275 ou inoxydable A2

Désignation Cond.

PLAQUETTE-01-75X26-1.5-ACIER 100 1487734

PLAQUETTE-01-75X26-1.5-INOX 100 1400432

Désignation Cond.

PLAQUETTE-02-75X30-1.5-ACIER 100 514031

PLAQUETTE-02-75X30-1.5-INOX 100 983470

8

Ø7

75

96,5°

1,5

27

Ø7

1,5

95°

10

75

31
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PLAQUETTE-03

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier galvanisé Z275 ou inoxydable A2

PLAQUETTE-04

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier galvanisé Z275 ou inoxydable A2

Désignation Cond.

PLAQUETTE-03-50X17-1.5-ACIER 100 1377557

PLAQUETTE-03-50X17-1.5-INOX 100 1409514

Désignation Cond.

PLAQUETTE-04-40X15-1.5-ACIER 100 981135

PLAQUETTE-04-40X15-1.5-INOX 100 975693

Ø7

1,5 40

15

Ø7

1,5 50

21
.5120°

7
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PLAQUETTE-05

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier galvanisé Z275 ou inoxydable A2

PLAQUETTE-06

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier galvanisé Z275 ou inoxydable A2

Désignation Cond.

PLAQUETTE-05-80X17-1.5-ACIER 100 1377559

PLAQUETTE-05-80X17-1.5-INOX 100 1409515

Désignation Cond.

PLAQUETTE-06-75X20-1.5-ACIER 100 509728

PLAQUETTE-06-75X20-1.5-INOX 100 1171466

75

20

1,5

90° Ø7

Ø7

1,5 80

21
.5

7

120°
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PLAQUETTE-07

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier inoxydable A2

PLAQUETTE-08

Application

Plaquettes de répartition pour panneaux sandwich en fixation 
cachée.

Matière

Acier inoxydable A2

Désignation Cond.

PLAQUETTE-07-75X17-1.5-INOX 100 509733

Désignation Cond.

PLAQUETTE-08-75X17-1.5-INOX 100 1475483

1,5

75

28

Ø7

11,5

1,5

135°

75

22Ø7



Mémorial ACTe
Pointe-à-Pitre
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Acier Page • Bi-métal Page • Page •
T SL2-T-A14-4,8 148 1 A2 SL2-S-S14-4,8 151 3

T SL2-T-L12-A14-4,8 149 1 A4 SL2-S-S14-5,5 152 3

T SWL2-T-B12-4,8 150 2 A4 SL2-S-S16-6,3 153 3

A4 SL2-S-L12-S14-6,3 154 3

A2 CXLW-4,8 155 4

A2 SLG-S-6,5 156 5

A2 A4 SL3/2-5-S-6,0 157

Couturage de  
bardage

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 A AluminiumT Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

8

1
2
3
4
5



148 SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023 Toutes les dimensions sont en mm

 

8

SL2-T-A14-4,8

2 CK

Application
Fixation de couture autoperceuse.

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion.
Rondelle d'étanchéité en aluminium avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50    2.5

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-T-A14-4,8x20 250 20 0.8–2.50 3041

L HEX 8

4.
8

CLlap 5

19
ETA-10/0198
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SL2-T-L12-A14-4,8

2 CK

Application
Fixation de couture autoperceuse.

Matière
Acier cémenté traité anti-corrosion.
Rondelle d'étanchéité en aluminium avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50    2.5

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-T-L12-A14-4,8x20 250 20 0.8–2.50 988149

L4.
8

CLlap 5

L12

19
ETA-10/0198
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SWL2-T-B12-4,8

2 CK

Application
Vis de couture.
Fixation d'habillage métallique sur bois.

Matière

Acier cémenté traitée anticorrosion 2 cycles Kesternich.
Rondelle d'étanchéité en aluminium avec joint EPDM vulcanisé

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.4-1.50 Acier 0.40-1.50 2.5

Acier 2x1.0 Bois

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoires

Désignation Cond. Page

Embout T20W-25-HEX¼" 10 192 895280

Embout T20P-25-HEX¼" 10 192 1658265

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SWL2-T-B12-A10-4,8x23 100 23 0.8-2.5 1472560

5

12 23

CLlap 5

12 23

CLlap
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SL2-S-S14-4,8-A2

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 2.5

Acier 2×0.63–0.88 Acier 2×0.63–0.88 3.60

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-S14-4,8x22-A2 250 22 0.80–2.50 1158560

19
ETA-10/0198

Inox

Acier

L

4.
8

6

HEX 8

CLlap
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SL2-S-S14-5,5-A4

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 2.5

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 0.50–1.50 3.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-S14/A4-5,5×25-A4 250 25 0.80–2.50 1585156

19
ETA-10/0198

Inox

Acier

5.
5

7

L HEX 8

CLlap
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SL2-S-S16-6,3-A4

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 2.5

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 0.50–1.50 3.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-S16/A4-6,3×28-A4 500 28 0.80–2.50 1585159

19
ETA-10/0198

Inox

Acier

10

6.
3

L HEX 8

CLlap

L12



154 SFS | Couverture et Bardage | Catalogue France 2023 Toutes les dimensions sont en mm

 

8

SL2-S-L12-S14-6,3-A4

Application
Vis de couture autoperceuse.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A4.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A4.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.50 Acier 0.40–1.50 2.5

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium 0.50–1.50 3.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E420-¼"-74 1 195 973316

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL2-S-L12-S14/A4-6,3x28-A4 500 28 0.80–2.50 1714620

19
ETA-10/0198

Inox

Acier

10

6.
3

L

CLlap

L12
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CXLW-4,8

Application
Vis de couture à bout pointu.
Fixation sur panneau sandwich.
Fixation habillage acier sur bois.

Matière

Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2.  

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.40–1.00 Acier 0.40–1.00 2.0

Acier 2x0.40–0.63 Acier 2x0.40–0.63 2.5

Acier 0.40–1.00 Bois

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Pointe FastTip pour une installation rapide sans copeau.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête en application couturage.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Embout T20W-25-HEX¼" 10 194 895280

Désignation Cond. L CLlap Code brut

CXLW-D10-A10-4,8x28-A2 250 28 0.4–2.50 1676175

L4.
8

D10

CLlap

CLlap

TL

Inox

Acier
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SLG-S-6,5-A2

Application
Vis de couture autoperceuse.
Fixation sur bardage et panneaux sandwich.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2.
Pointe en acier avec revêtement anti-corrosion.   
Rondelle d'étanchéité acier inoxydable A2 et joint EPDM.   

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier prépercé 1.50–5.0 Acier 0.50–2×1.0 6.0

Alu prépercé 1.50–5.0 Acier 0.50–2×1.0 6.0

Acier 0.40–1.0 Acier 0.40–1.0 2.0

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Vis autoperceuse en application couturage
• Pointe autoperceuse FastTip pour une installation rapide sans 

copeau.
• Pas de contrôle du couple de serrage grâce à la zone non 

filetée sous tête.

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Pré-perçage Code brut

SLG/2-5-S-6,5×20 250 20 2–5 6.5-7.20 1468117

SLG/0-2-S-S14-6,5×20 250 20 0–2 - 1492629

SLG/4-6-S-S16-6,5×24 1000 24 4–6 6.5-7.20 1618935

L

6.
5

CLlap

HEX 8

19
ETA-10/0198

Inox

Acier

L

6.
5

CLlap

HEX 8
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SL3/2-5-S-6,0

Caractéristiques et avantages

• Large plage de serrage grâce à la rondelle élastique
• Pas de contrôle du couple de serrage, ni d'auto-desserrage 

possible grâce à la zone non filetée sous tête et à l'arrêt de filet 
franc.

• Haute valeur d'arrachement et de cisaillement grâce à la 
géométrie du filet optimisé

Application

Fixation de profil sur panneaux sandwich.

Fixation de profil sur tôle de bardage.

Fixation de profil sur bac acier, plateaux.

Matière
Bi-métal. Corps en acier inoxydable A2/A4
Rondelle inoxydable A2/A4.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 1.0–2.0 Acier 0.63–2×0.90 3.80

Aluminium 1.50–3.0 Acier 0.63–2×0.90 4.80

Conformité

19
ETA-10/0198

L

7

6

HEX 8

CLlap

Inox

Acier

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Désignation Cond. L CLlap Code brut

SL3/2-5-S-SV16-6×27 500 27 1.90–4.80 1071554

SL3/2-5-S-SV16/A4-6×27-A4 500 27 1.90–4.80 1426185
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Joint d'étanchéité LS

Application
Cette bande pré-comprimée est utilisée pour l'étanchéité à la 
pluie battante et à la poussière dans un recouvrement de tôle. 
Par exemple pour les recouvrements longitudinaux et transver-
saux de tôles d'acier nervurées.

Matière
Mousse souple à base de polyuréthane, à cellules ouvertes, im-
pregnée à cœur d'une résine acrylique

Conformité
NF P 85-570, classe 2

Caractéristiques et avantages

• Auto-adhésif sur une face pour faciliter le montage
• Perméable à la vapeur
• Sans solvant, non toxique

Désignation Cond. ml/rouleau Plage 
d'efficacité

JOINT-D'ETANCHEITE-LS-10X10 275 ml / carton 25 1.5-2 517438

JOINT-D'ETANCHEITE-LS-15X10 175 ml / carton 25 1.5-2 517439

JOINT-D'ETANCHEITE-LS-20X10 125 ml / carton 25 1.5-2 517441

JOINT-D'ETANCHEITE-LS-20X15 90 ml / carton 18 3-4 517442

JOINT-D'ETANCHEITE-LS-20X20 65 ml / carton 13 3-5.5 517445

JOINT-D'ETANCHEITE-LS-20X40 27,5 ml / carton 5.5 7-12 517444

JOINT-D'ETANCHEITE-LS-30X15 54 ml / carton 18 3-5.5 517443

Données techniques

Masse volumique apparente NF EN ISO 845 55 ±5Kg/m3

Comportement au feu DIN 4102 B2

Imperméabilité à la pluie battante NF P 85-570 300 Pa

Perméabilité à l’air NF P 85-570 100 Pa

Température minimale de mise en œuvre -5°c

Température de service -30°C à +90°C

Température de stockage +1°C à 20°C

Stockage 1 an

Coloris  Gris
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Joint d'étanchéité LD

Application
Cette bande pré-comprimée est utilisée pour l'étanchéité à l'air.
Par exemple pour les jonctions de tôles d'acier nervurées, de 
panneaux sandwich et d'habillages. 
Entre appuis et plateaux. Entre plateaux.

Matière
Mousse souple à base de polyuréthane, à cellules ouvertes, im-
pregnée sur les flancs d'une résine synthétique.

Conformité
NF P 85-570, classe 1

Caractéristiques et avantages

• Auto-adhésif sur une face pour faciliter le montage
• Résistant aux UV et aux intempéries

Désignation Cond. ml/rouleau Plage 
d'efficacité

JOINT-D'ETANCHEITE-LD-10/1-4 176 ml / carton 22 1-4 1793331

JOINT-D'ETANCHEITE-LD 20/1-4 154 ml / carton 22 1-4 517436

JOINT-D'ETANCHEITE-LD 30/3-9 60 ml / carton 12 3-9 517437

JOINT-D'ETANCHEITE-LD 40/3-9 120 ml / carton 12 3-9 1216099

Données techniques

Masse volumique apparente NF EN ISO 845 100 ± 10kg/m3

Comportement au feu DIN 4102 B1
Imperméabilité à la pluie battante NF P 85-570 600 Pa
Perméabilité à l’air NF P 85-570 100 Pa

Température minimale de mise en œuvre -5°C

Température de service -30°C à +90°C
Température de stockage +1°C à 20°C
Classification DIN 18541 BG1
Stockage 1 an
Coloris Noir
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Bande EB

Application
Cette bande de désolidarisation de géométrie constante est utili-
sée pour assurer la séparation thermique entre différents élé-
ments de construction, afin de diminuer les ponts thermiques.

Matière
Mousse à cellules fermées à base de copolymère de polypropy-
lène non réticulé, contenant des agents ignifugeants.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• 1 face auto-adhésive pour faciliter le montage
• Haute résistance à la compression
• Géométrie constante, même à haute température
• Non résistant aux UV
• Séparation thermique

Désignation Cond. ml/rouleau

EB-30x3-SK 720 ml / carton 30 1163565

EB-40x3-SK 540 ml / carton 30 1163566

EB-50x3-SK 420 ml / carton 30 1524826

EB-60x3 360 ml / carton 30 732477

Données techniques

Classement au feu DIN 4102
B2 (normalement inflamma-

ble)

Résistance à la température -30°C à +130°C
Compatibilité avec les matériaux de 
construction DIN 52453

Satisfait à la norme

Température de mise en oeuvre +5°C à +50°C

Durée maximale de stockage 2 ans

Température de stockage +1°C à +20°C

Conductibilité thermique 0.042 W/m x K
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Joint butyl rectangulaire

Application
Joint d'étanchéité de bacs acier de couverture.

Matière
Caoutchouc butyl préformé.

Conformité
NF P
30-305

Caractéristiques et avantages

• Excellente adhérence sur de nombreux supports
• Doit être positionné sans tension, à l'aide du papier protecteur
• Raccordement par juxtaposition et non recouvrement
• Doit être comprimé au moins de 10% pour être étanche à l'air 

et à l'eau

Désignation Cond. ml/rouleau Largeur Epaisseur

JOINT-BUTYL-12X3 252 ml / carton 18 12 3 1528497

Joint Butyl R.

Données techniques

Base chimique Caoutchouc butyl / PIB

Température d'application Env.+5 à +30°C

Stabilité thermique -40°C à +100°C en continu

Densité 1.6

Fluage Nul

Etanche à la vapeur d'eau Oui

Température de stockage environ +20°C

40.35
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Flashing combo

Application
Sortie de toiture pour assurer une protection permanente et du-
rable contre les intempéries et les vibrations. Mise en œuvre fer-
mée ou ouverte (agrafes incluses).

Matière
EPDM noir (-50°C à +115°C/ intermédiaire jusqu'à+150°C)
Silicone rouge (-50°C à +200°C/ intermédiaire jusqu'à+250°C)
Embase : revêtement aluminium.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Etanchéité parfaite des traversées de toiture
• L'embase en aluminim souple s'adapte facilement à la plupart 

des profilés de toiture 
• La flexibilité du manchon s'adapte aux vibrations et aux 

mouvements du tuyau

Documentation
Brochure Sortie de toiture

40.35
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Désignation Cond. Ø tuyau Kit de fixation Base

Flashing Combo N°1 5-60-BLACK 1 5-60 1 KIT-N01 141 1541691

Flashing Combo N°3-5-127-BLACK 1 5-127 1 KIT-N02 221 1541692

Flashing Combo N°4-75-175-BLACK 1 75-175 1 KIT-N02 287 1522467

Flashing Combo N°5-108-190-BLACK 1 108-190 1 KIT-N02 368 1550019

Flashing Combo N°6-125-230-BLACK 1 125-230 1 KIT-N02 368 1522473

Flashing Combo N°7-150-280-BLACK 1 150-280 1 KIT-N01 + 1 KIT-N02 456 1550021

Flashing Combo N°8-175-330-BLACK 1 175-330 1KIT-N01 + 1 KIT-N02 456 1522474
Flashing Combo N°9-240-508-BLACK 1 240-508 2 KIT-N02 707 1541693
Flashing Combo N°10-400-750-BLACK 1 350-760 3 KIT-N02 1017x1067 1541694

Documentation
Brochure Sortie de toiture

Désignation Cond. Ø tuyau Kit de fixation Base

Flashing Combo N°1-5-60-RED 1 5-60 1 KIT-N01 141 1565212

Flashing Combo N°3-5-127-RED 1 5-127 1 KIT-N02 221 1565213

Flashing Combo N°4-75-175-RED 1 75-175 1 KIT-N02 287 1565218

Flashing Combo N°5-108-190-RED 1 108-190 1 KIT-N02 368 1565232

Flashing Combo N°6-125-230-RED 1 125-230 1 KIT-N02 368 1565233

Flashing Combo N°7-150-280-RED 1 150-280 1 KIT-N01 + 1 KIT-N02 456 1565234

Flashing Combo N°8-175-330-RED 1 175-330 1 KIT-N01 + 1 KIT-N02 456 1565235
Flashing Combo N°9-240-508-RED 1 240-508 2 KIT-N02 707 1565236
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Documentation
Brochure Sortie de toiture

Kit de fixation
sur tôle acier

Mastic  
élastomère

SNJF
Fixation

Désignation Cond. SL2-S-S16-6,3x28

MF-FIXING-KIT-NO1 1 1 pc. 12 pcs. 1019983

MF-FIXING-KIT-NO2 1 1 pc. 24 pcs. 1019984

Kit de fixation
sur tôle aluminium

Coltogum Rivet
Désignation Cond transparent RV6604

MF-SET-1-RV6604 1 1 pc. 12 pcs. 1019640

MF-SET-2-RV6604 1 1 pc. 24 pcs. 1019651
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Closoirs mousse

Application
Obturation des petits trapèzes ou des ondes des plaques de 
couverture.

Matière
Mousse polyéthylène réticulé
Closoirs gris clair - Densité 25 kg/m3

Conformité

Caractéristiques et avantages

Désignation Cond. Type de profil Profil Contre 
profil

CLOSOIR-T-3.333.39T 50 ml Arcelor Trapeza® 3.333.39T 845842 877501

CLOSOIR-T-3.333.45T 50 ml Arcelor Trapeza® 3.333.45T 845692 847319

CLOSOIR-S-76X18 50 ml Arcelor Frequence® 13.18T 779024 779024

CLOSOIR-T-4.250.35T 50 ml Arcelor Trapeza® 4.250.35T 1238919 953398

CLOSOIR-FIBRO-GO-177X51 50 ml Fibre ciment 177X51 1052031 1052031

CLOSOIR-COBACIER-1004 50 ml Monopanel Cobacier 1004 706335 702327

CLOSOIR-KINGSPAN-KS-1000-RW 50 ml Kingspan KS 1000 RW - 1406238

40.35

Profil

B

A

Contre-profil
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SLC-AL

Désignation Cond. Couleur Code

SLC-AL-FA107-310-TRANSLUCIDE 20/carton Translucide 1753961

SLC-AL-FA107-310-RAL9016 20/carton Ral9016 1753960

GUN-CART-PRO-310 1 Pistolet professionnel 1527222

Application
Silicone d'étanchéité

Matière

Mastic silicone neutre

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment
• Label SNJF FG25E
• Résiste aux variations de température, au vieillissement et aux 

UV
• Adhère sur béton, alu, PVC...
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Acier Page • Bi-métal Page • Page
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T Nonut 177 3

Fixations
structurelles

A2 Acier austénitique 
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inoxydable A4
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MMS-plus

Application
Fixation de plaques métalliques, profils dans le béton.
Fixation de tasseaux bois dans le béton.

Matière
Acier au carbone avec revêtement anti-corrosion.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Vis à béton autotaraudeuses
• Deux profondeurs d'ancrage agrées pour plus de flexibilité
• Mise sous contrainte immédiate
• Simplicité de mise en œuvre et démontable 
• Faible distance du bord nécessaire

L

Ø

Ø
 F

 

P F

SS

Ø Fixation 7.50 10.0 12.0

Ø Pré-perçage 6.0 8.0 10.0

Profondeur d'ancrage 35/55 50/65 75/90

Agrément sismique oui oui

ETA-15/0784
DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Documentation
Brochure Multi-Monti

L

Ø

Ø
 F

 

P F

SS
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Fixation en acier au carbone
sur béton
Désignation Cond. L t fix, max Ø F Entraînement Code 

MMS-plus-SS-7,5×40 100 40 5 14 HEX10 1204988

MMS-plus-SS-7,5×50 50 50 15 14 HEX10 1204989

MMS-plus-SS-7,5×60 50 60 5/25 14 HEX10 1204990

MMS-plus-SS-7,5×70 50 70 15/35 14 HEX10 1204991

MMS-plus-SS-7,5×80 50 80 25/45 14 HEX10 1204992

MMS-plus-SS-7,5×100 50 100 45/65 14 HEX10 1205083

MMS-plus-SS-7,5×120 50 120 65/85 14 HEX10 1205084

MMS-plus-SS-7,5×140 50 140 85/105 14 HEX10 1205085

MMS-plus-SS-10×60 25 60 10 19 HEX13 1204993

MMS-plus-SS-10×70 25 70 5/20 19 HEX13 1204994

MMS-plus-SS-10×80 25 80 15/30 19 HEX13 1204995

MMS-plus-SS-10×90 25 90 25/40 19 HEX13 1204996

MMS-plus-SS-10×100 25 100 35/50 19 HEX13 1205020

MMS-plus-SS-10×120 25 120 55/70 19 HEX13 1205021

MMS-plus-SS-10×140 25 140 75/90 19 HEX13 1205022

MMS-plus-SS-10×160 25 160 95/110 19 HEX13 1205023

MMS-plus-SS-12×80 25 80 5 22 HEX15 1204997

MMS-plus-SS-12×90 25 90 1/15 22 HEX15 1204998

MMS-plus-SS-12×100 25 100 10/25 22 HEX15 1204999

MMS-plus-SS-12×120 25 120 30/45 22 HEX15 1205000

MMS-plus-SS-12×140 25 140 50/65 22 HEX15 1205001

MMS-plus-SS-12×160 25 160 70/85 22 HEX15 1205024

MMS-plus-F-C16-7,5×50 100 50 15 15.5 T40 1205043

MMS-plus-F-C16-7,5×60 50 60 5/25 15.5 T40 1205044

MMS-plus-F-C16-7,5×70 50 70 15/35 15.5 T40 1205045

MMS-plus-F-C16-7,5×80 50 80 25/45 15.5 T40 1205046

MMS-plus-F-C16-7,5×100 50 100 45/65 15.5 T40 1205047

MMS-plus-F-C16-7,5×120 50 120 65/85 15.5 T40 1205048

MMS-plus-F-C16-7,5×140 50 140 85/105 15.5 T40 1205049

MMS-plus-F-C16-7,5×160 50 160 105/125 15.5 T40 1205050

MMS-plus-F-C20-10×60 25 60 10 19.5 T45 1205051

MMS-plus-F-C20-10×70 25 70 5/20 19.5 T45 1205052

MMS-plus-F-C20-10×80 25 80 15/30 19.5 T45 1205053

MMS-plus-F-C24-12×90 25 90 1/15 24 T50 1205054

MMS-plus-F-C24-12×100 25 100 10/25 24 T50 1205055

MMS-plus-F-C24-12×120 25 120 30/45 24 T50 1205056

MMS-plus-P-D15-7,5×40 100 40 5 14.5 T30 1205033

MMS-plus-P-D15-7,5×50 100 50 15 14.5 T30 1205034

MMS-plus-P-D15-7,5×60 50 60 5/25 14.5 T30 1205035
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Accessoires

Désignation Cond. Entrée Entraînement D L Lu

SDS-6×215/150-4C 1 – – 6 215 150 1487583

SDS-6×315/250-4C 1 – – 6 315 250 1487584

SDS-8×215/150-4C 1 – – 8 215 150 1487585

SDS-10×215/150-4C 1 – – 10 215 150 1487586

E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 – 50 – 508029

E513-½"-78 1 ½" HEX13 – 78 – 1649258

E416-½"-40 1 ½" HEX16 – 40 – 1389740

T30-25-HEX¼" 10 ¼" T30 – 25 – 24010

T40-25-HEX¼" 10 ¼" T40 – 25 – 769474

Bit holder ZA¼" 1 ¼" ¼" – – – 1162306

T30-40-½" 1 ½" T30 – 40 – 1489154

T40-40-½" 1 ½" T40 – 40 – 1489155

T45-40-½" 1 ½" T45 – 40 – 1489157

T50-40-½" 1 ½" T50 – 40 – 1489158
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MMS-A4

L S

FP

Ø

Documentation

Brochure Multi-Monti

Application

Fixation de plaques métalliques, profils dans le béton.

Fixation de tasseaux bois dans le béton.

Conformité

Fixation Ø 7.50 10.0 12.0

Pré-perçage, d0 6.0 8.0 10.0

Prof. d'ancrage, hnom réduit 35 60 90

Matière
Fixation en acier inoxydable A4, pointe en acier phosphaté.

Caractéristiques et avantages

• Vis à béton autotaraudeuses
• Mise sous contrainte immédiate
• Simplicité de mise en œuvre et démontable 
• Faible distance du bord nécessaire

ETA-15/0784
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Fixation en acier inoxydable A4
sur béton

Désignation Cond. L t fix, max. Ø F Entraînement Code

MMS-plus-SS-7,5x40-A4 50 40 5 14.5 HEX10 1205141

MMS-plus-SS-7,5x45-A4 50 45 10 14.5 HEX10 1205117

MMS-plus-SS-7,5x55-A4 50 55 5/20 14.5 HEX10 1205142

MMS-plus-SS-7,5x65-A4 50 65 15/30 14.5 HEX10 1205143

MMS-plus-SS-7,5x75-A4 50 75 5/25/40 14.5 HEX10 1205112

MMS-plus-SS-7,5x85-A4 50 85 15/25/50 14.5 HEX10 1205113

MMS-plus-SS-7,5x105-A4 50 105 35/55/70 14.5 HEX10 1205114

MMS-plus-SS-10,0x65-A4 25 65 5 19.5 HEX13 1205144

MMS-plus-SS-10,0x75-A4 25 75 15 19.5 HEX13 1205145

MMS-plus-SS-10,0x85-A4 25 85 10/25 19.5 HEX13 1205146

MMS-plus-SS-10,0x95-A4 25 95 20/35 19.5 HEX13 1205147

MMS-plus-SS-10,0x105-A4 25 105 30/45 19.5 HEX13 1205148

MMS-plus-SS-12,0x95-A4 25 95 5 22.5 HEX15 1205149

MMS-plus-SS-12,0x105-A4 25 105 15 22.5 HEX15 1205115

MMS-plus-SS-12,0x120-A4 25 120 15/30 22.5 HEX15 1205116

MMS-plus-SS-12,0x135-A4 25 135 30/45 22.5 HEX15 1205102

MMS-plus-F-C14-7,5x40-A4 50 40 5 13.6 T30 1205150

MMS-plus-F-C14-7,5x45-A4 50 45 10 13.6 T30 1205107

MMS-plus-F-C14-7,5x55-A4 50 55 5/20 13.6 T30 1205151

MMS-plus-F-C14-7,5x65-A4 50 65 15/30 13,6 T30 1205152

MMS-plus-F-C14-7,5x75-A4 50 75 5/25/40 13.6 T30 1205108

MMS-plus-F-C14-7,5x85-A4 50 85 15/35/50 13.6 T30 1205109

MMS-plus-F-C14-7,5x95-A4 50 95 25/45/60 13.6 T30 1205121

MMS-plus-F-C14-7,5x105-A4 50 105 45/55/70 13.6 T30 1205110

MMS-plus-F-C14-7,5x125-A4 50 125 55/75/90 13.6 T30 1205111

MMS-plus-F-C17-10,0x65-A4 25 65 5 17 T40 1205153

MMS-plus-F-C17-10,0x80-A4 25 80 5/20 17 T40 1205154

MMS-plus-F-C17-10,0x90-A4 25 90 15/30 17 T40 1205155

MMS-plus-F-C17-10,0x100-A4 25 100 25/40 17 T40 1205156

MMS-plus-F-C21-12,0x95-A4 25 95 5 21 T50 1205157

MMS-plus-F-C21-12,0x105-A4 25 105 15 21 T50 1205158

MMS-plus-F-C21-12,0x120-A4 25 120 15/30 21 T50 1205159

MMS-plus-F-C21-12,0x130-A4 25 130 25/40 21 T50 1205160

MMS-plus-P-D14-7,5x40-A4 50 40 5 13.6 T30 1205122

MMS-plus-P-D14-7,5x45-A4 50 45 10 13.6 T30 1205118

MMS-plus-P-D14-7,5x55-A4 50 55 5/20 13.6 T30 1205119

MMS-plus-P-D14-7,5x65-A4 50 65 15/30 13.6 T30 1205120

MMS-plus-P-D14-7,5x75-A4 50 75 5/25/40 13.6 T30 1205104

MMS-plus-P-D14-7,5x85-A4 50 85 15/35/50 13.6 T30 1205105

MMS-plus-P-D14-7,5x95-A4 50 95 25/45/60 13.6 T30 1205106

MMS-plus-P-D14-7,5x115-A4 50 115 45/65/80 13.6 T30 1205161
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Accessoires

Désignation Cond. Entrée Entrainement D L Lu

Foret SDS-6×215/150-4C 1 – – 6 215 150 1487583

Foret SDS-8×215/150-4C 1 – – 8 215 150 1487585

Foret SDS-10×215/150-4C 1 – – 10 215 150 1487586

Douille E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 – 50 – 508029

Douille E513-½"-78 1 ½" HEX13 – 78 – 1649258

Douille E416-½"-40 1 ½" HEX16 – 40 – 1389740

Embout T30-25-HEX¼" 10 ¼" T30 – – – 24010

Bit holder ZA¼" 1 ¼" ¼" – – – 1162306

T30-40-½" 10 ½" T30 – 40 – 1489154
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SDL4-F

Description
Fixation autoperceuse pour assemblage ossature acier mince 
avec tête plate.

Matière
Acier cémenté avec revêtement 15 cycles Kesternich.

Conformité

Caractéristiques et avantages
• Tête carrée extra-plate épaisseur 1 mm
• Pointe autoperceuse
• Zone libre sous tête évite la surtorsion

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E466-1/4"-40 1 195 858496

Désignation Cond. L d CLlap Code

SDL4-F-4.8x16-D 1000 16 4.8 2.7-4.0 1625778

15 CK

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.70–2.00 Acier 0.70–2.00  4.0

CLlap

6L

d

6

1
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nonut®

Application
Fixations structurelles pour assemblages métalliques.

Matière
Acier au carbone.
Revêtement anticorrosion.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Fixation aveugle : installation simple d'un seul côté
• Centrage des profils métalliques grâce à sa pointe auto- 

centreuse
• Démontable

DIBtDIBt

iegtiegt
Zu assungZu assung

vorvor

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier – Acier – –

11
ETA-11/0191

Documentation
Brochure nonut®

CLmet

X

Ø
 A

LH

Ø
 B

HEX13
HEX16
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Désignation Cond. L CL met Tête Ø A Ø B × H

nonut®-TDBL-T-8,6×16 200 16 0–9 HEX13 8.60 16.0 2.0 7 1542214

nonut®-TDBLF-T-F-8,6×16 200 16 0–9 HEX13 8.60 16.0 <1.0 4.7 1541860

nonut®-TDBLF-T-F-8,6×50 100 50 0-43 HEX13 8.60 16.0 3 7 1607124

nonut®-TDBL-T-10,6×23 100 23 0–13 HEX16 10.60 20.0 3.0 8 1542223

nonut®-TDBLF-T-10,6×23 100 23 0–13 HEX16 10.60 20.0 <1.50 8 1542229

nonut®-TDBL-T-10,6×30 100 30 0–20 HEX16 10.60 20.0 3.0 8 1542217

nonut®-TDBL-T-10,6×50 100 50 0–40 HEX16 10.60 20.0 3.0 8 1561761

nonut®-TDBLF-T-13,4×20* 100 20 0–10 HEX16 13.40 20.0 <2.0 8 1542470

nonut®-TDBLF-T-13,4×23 100 23 0-13 HEX16 13.40 22.5 2 8.5 1589570

nonut®-TDBL-T-13,4×30* 100 30 0–20 HEX16 13.40 20.0 3.0 8 1542212

nonut®-TDBL-T-13,4×33 100 33 0-23 HEX16 13.40 22.5 2 8.5 1592605
* jusqu'à épuisement des stocks

Accessoires

Désignation Cond. Entrée Entrainement L T D1 D2

Douille E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 50 6 – 20 508029

Douille E513-½"-78 1 ½" HEX13 78 6 25 21 1649258

Douille E416-½"-40 1 ½" HEX16 40 7 30 24 1389740

Douille E516-½"-78 red. 1 ½" HEX16 78 8 22 22 1649257

Douille E516-½"-78 1 ½" HEX16 78 8 30 25 1649256

L HEX

D
1

D
2

T
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Inox Page Page Page Page

A2 TDA-S 180

A2 A4 TDB-S-S16 182

A2 TDC-S-S19 184

Fixations
autotaraudeuses

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 A AluminiumT Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

11
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TDA-S-6,5

Application
Fixation sur ossature acier mince ou bois.

Matière
Acier austénitique inoxydable A2.
Rondelle en acier inoxydable A2 avec joint EPDM vulcanisé.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Filet autotaraudeur pour une installation rapide.
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme.

Désignation Cond. L TL tfix,met,min. CLmet,max. Code brut

TDA-S-S16-6,5x20 500 20 20 0 10 1526324

TDA-S-S16-6,5x25 500 25 25 0 15 6760

TDA-S-S16-6,5x32 500 32 32 0 22 6761

TDA-S-S16-6,5x40 250 40 40 0 30 1526325

TDA-S-S16-6,5x50 250 50 50 0 40 6764

TDA-S-S16-6,5x60 250 60 60 0 50 1526326

TDA-S-S16-6,5x80 250 80 75 3 70 1526328

TDA-S-S16-6,5x100 100 100 75 23 90 6768

TDA-S-S16-6,5x120 100 120 75 43 110 1526330

TDA-S-S16-6,5x140 100 140 75 63 130 1526342

TDA-S-S16-6,5x160 100 160 75 83 150 1526344

TDA-S-S16-6,5x180 100 180 75 103 170 1526346

TDA-S-S16-6,5x200 100 200 75 123 190 1526347

TDA-S-S16-6,5x220 100 220 75 143 210 1526348

TDA-S-S16-6,5x260 100 260 75 183 250 1526349

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier ≥0.40 Acier 0.63–3.0 4.50

Aluminium 0.50–1.50 Acier 2×0.75-2×1.50 4.50

– – Aluminium 1.0–3.0 4.50

– – Bois –

L

6.
5

CLmet, min.

TL

tfix, met.,min.

HEX 8
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Désignation Cond. L TL tfix,met,min. CLmet, max. Code brut

TDA-S-S19-6,5x20 500 20 20 0 10 1526378

TDA-S-S19-6,5x25 500 25 25 0 15 6680

TDA-S-S19-6,5x32 500 32 32 0 22 6681

TDA-S-S19-6,5x40 250 40 40 0 30 1526379

TDA-S-S19-6,5x50 250 50 50 0 40 6684

TDA-S-S19-6,5x60 250 60 60 0 50 1526391

TDA-S-S19-6,5x80 250 80 75 3 70 1526392

TDA-S-S19-6,5x100 100 100 75 23 90 6688

TDA-S-S19-6,5x120 100 120 75 43 110 1526393

TDA-S-S19-6,5x140 100 140 75 63 130 1526394

TDA-S-S19-6,5x160 100 160 75 83 150 1526395

TDA-S-S19-6,5x180 100 180 75 103 170 1526396

TDA-S-S19-6,5x200 100 200 75 123 190 1526397

TDA-S-S19-6,5x220 100 220 75 143 210 1526398

TDA-S-S19-6,5x260 100 260 75 183 250 1526399

Diamètre de pré-perçage

Application Acier/Acier et Alu/Acier Acier/Bois Alu/Alu
Composant 1 (tI) 0.5–1.50 0.5–1.50 0.5–1.50

Composant 2 (tII) 0.63
0.75 0.88–1.25

1.50–3.0 ≥35.0 1.0–1.50 2.0–2.50 3.0
2×0.75–2×1.0 2×1.25–2×1.5

S280GD – S450GD (EN10346)
HX300LAD to HX460LAD (EN10346)

Bois
(EN14081)

Aluminium
(EN573)

Pré-perçage Ø 3.50 4.0 4.50 5.0 4.0 4.50 5.0 5.30
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TDB-S-6,3

Application
Fixation sur ossatures acier épais.

Matière
Acier austénitique inoxydable A2/A4.
Rondelle en acier inoxydable A2/A4 avec joint EPDM vulcanisé.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Filet autotaraudeur pour une installation rapide.
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme.

Désignation Cond. L tfix, met., min. CLmet, max. Code brut

TDB-S-S16-6,3x20 500 20 0 12 1526350

TDB-S-S16-6,3x25 500 25 0 17 1021650

TDB-S-S16-6,3x32 500 32 0 24 1021659

TDB-S-S16-6,3x40 250 40 0 32 1526352

TDB-S-S16-6,3x50 250 50 0 42 1022745

TDB-S-S16-6,3x60 250 60 0 52 1526353

TDB-S-S16-6,3x80 250 80 2 72 1526354

TDB-S-S16-6,3x100 100 100 22 92 1022759

TDB-S-S16-6,3x120 100 120 42 112 1526355

TDB-S-S16-6,3x140 100 140 62 132 1526356

TDB-S-S16-6,3x160 100 160 82 152 1526357

TDB-S-S16-6,3x180 100 180 102 172 1526359

TDB-S-S16-6,3x200 100 200 122 192 1270144

TDB-S-S16-6,3x220 100 220 142 212 1191440

TDB-S-S16-6,3x260 100 260 182 252 1526371

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier ≥0.40 Acier ≥1.25 ≥1.65

Aluminium 0.50–1.50 Aluminium ≥1.50 ≥2.0

6.
3

L

tfix, met., min.

CLmet, max.

HEX 8
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Désignation Cond. L tfix, met., min. CLmet,max. Code brut

TDB-S-S19-6,3x20 500 20 0 12 1526400

TDB-S-S19-6,3x25 500 25 0 17 1021647

TDB-S-S19-6,3x32 500 32 0 24 1063816

TDB-S-S19-6,3x40 250 40 0 32 1526401

TDB-S-S19-6,3x50 250 50 0 42 1022746

TDB-S-S19-6,3x60 250 60 0 52 1526402

TDB-S-S19-6,3x80 250 80 2 72 1526403

TDB-S-S19-6,3x100 100 100 22 92 1022758

TDB-S-S19-6,3x120 100 120 42 112 1526405

TDB-S-S19-6,3x140 100 140 62 132 1526406

TDB-S-S19-6,3x160 100 160 82 152 1526407

TDB-S-S19-6,3x180 100 180 102 172 1526408

TDB-S-S19-6,3x200 100 200 122 192 1191450

TDB-S-S19-6,3x220 100 220 142 212 1194640

TDB-S-S19-6,3x260 100 260 182 252 1526410

Diamètre de pré-perçage

Application Acier/Acier et Alu/Acier Alu/Alu
Composant 1 (tI) 0.5–1.50 0.5–1.50

Composant 2 (tII) 1.25–1.50 1.60–4.00 4.10–6,0 6.10–10.0 >10.0 1.50 2.0–3.0 4.0 ≥6,0

S235 - S355 (EN10025)
S280GD - S450GD (EN10346)

HX300LAD - HX460LAD (EN10346)

Aluminium 
(EN573)

Pré-perçage Ø 5.0 5.3 5,50 5.70 5.80 4.50 5.0 5.30 5,50

Désignation Cond. L tfix, met., min. CLmet,max. Code brut

TDB-S-S16/A4-6,3x25-A4 500 25 0 17 1479523

TDB-S-S16/A4-6,3x40-A4 250 40 0 32 1614055

TDB-S-S19/A4-6,3x25-A4 500 25 0 17 1596647

TDB-S-S19/A4-6,3x40-A4 250 40 0 32 1614052
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TDC-S-S19-7,1

Application
Fixation de réparation sur ossatures acier.

Matière
Acier austénitique inoxydable A2.
Rondelle en acier inoxydable A2 avec joint EPDM vulcanisé.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Filet autotaraudeur pour une installation rapide.
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme.

Désignation Cond. L CLmet Pré-perçage Ø Code brut

TDC-S-S19-7,1x25 500 25 0–14 6,50 1066788

Accessoire

Désignation Cond. Page

Douille E308-¼"-50 1 195 1646160

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier 0.50–1.50 Acier 0.63–3.0 4.50

HEX 8L

7.
1

CLmet
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Alu Page Inox Page Page Page

A Bulb-tite® 186 A2 A4 Polygrip SSO 189

A Polygrip ATO 187

A Polygrip ASO 188

Rivets

A2 Acier austénitique 
inoxydable A2 A AluminiumT Acier au carboneA4 Acier austénitique 

inoxydable A4

12
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BULB-TITE®

Application
Fixations de profil métallique sur bardage.
Fixations de profil métallique sur panneau sandwich.

Matière
Corps : aluminium 5056 (EN573).
Mandrin : AIu 2017 (EN 573).
Rondelle d'étanchéité : EPDM

Conformité

Caractéristiques et avantages

• L'expansion des trois languettes assurent un bon assemblage
• Résistant aux vibrations et à la corrosion

Accessoires

Désignation Cond. Page

Accubird® Pro 1 193 1679662

Powerbird® Pro 1 193 1679667

Embouchure 1 193

Foret HSS 1 197

13
ETA-13/0255

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier ≥0.40 Acier ≥0.40

Aluminium ≥0.50 Aluminium ≥0.50

Aluminium ≥0.50 Acier ≥0.50

ØØ
 F

h L

Ø
 A CLmet

Désignation Cond. Ø L CL met Pré-perçage Ø Ø A Ø F h Code brut

RV6604/6/3W-BULB-TITE 1000 5.20 17.50 1.30–4.80 5.30–5.50 2.90 11.60 3.40 1570655

RV6604/6/4W-BULB-TITE 1000 5.20 19.10 1.60–6.40 5.30–5.50 2.90 11.60 3.40 1570656

RV6604/6/6W-BULB-TITE 1000 5.20 22.20 4.70–9.50 5.30–5.50 2.90 11.60 3.40 1570658

RV6604/6/8W-BULB-TITE 1000 5.20 25.40 7.90–12.70 5.30–5.50 2.90 11.60 3.40 1570659

RV6604/6/10W-BULB-TITE 1000 5.20 28.60 11.10–15.90 5.30–5.50 2.90 11.60 3.40 1570629

RV6604/6/12W-BULB-TITE 1000 5.20 31.80 14.30–19.10 5.30–5.50 2.90 11.60 3.40 1570652

RV6603/9/6W-BULB-TITE 1000 7.70 27.70 1.00–9.50 7.80–8.20 4.50 15.90 4.80 1570647

RV6605/9/6W-BULB-TITE 1000 7.70 28.20 1.10–8.30 7.80–8.20 4.50 19.40 5.30 1570660
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Polygrip ATO

Application
Assemblage de profilés et d'éléments minces.

Matière
Corps : aluminium.
Mandrin : acier au carbone.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Grande capacité de serrage
• Excellente capacité de remplissage des perçages
• Force de traction élévées

Désignation Cond. d L CLmet 
Pré-perçage 

Ø
Code brut

POLYGRIP-ATO-D-48100 500 4.8 10 0.5-6.5 4.9 1433831

POLYGRIP-ATO-D-48150 500 4.8 15 4.5-11.0 4.9 1433832

POLYGRIP-ATO-D-48170 500 4.8 17 6.5-13.0 4.9 1433833

POLYGRIP-ATO-D-48250 250 4.8 25 11.0-19.5 4.9 1433838

POLYGRIP-ATO-D-48300 250 4.8 30 16.0-24.0 4.9 1433839

Accessoire

Désignation Cond. Page

Accubird® Pro 1 193 1679662

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier – Acier – –

Documentation
Brochure Polygrip

L

d

2.7
9.5
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Polygrip ASO

Application
Assemblage de profilés et d'éléments minces.

Matière
Corps : Aluminium.
Mandrin : acier inoxydable.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Grande capacité de serrage
• Excellente capacité de remplissage des perçages
• Force de traction élévées

Désignation Cond. d L CLmet 
mini - maxi

Pré-perçage Ø Code brut

POLYGRIP-ASO-D-48100 500 4,8 10 0.5-6.5 4.9 1433892
POLYGRIP-ASO-D-48150 500 4,8 15 4.5-11.0 4.9 1433893
POLYGRIP-ASO-D-48170* 500 4,8 17 6.5-13.0 4.9 1433894
POLYGRIP-ASO-D-48250* 250 4,8 25 11.0-19.5 4.9 1433895
POLYGRIP-ASO-D-48300* 250 4,8 30 16.0-24.0 4.9 1433896

* non laquable

Accessoire

Désignation Cond. Page

Accubird® Pro 1 193 1679662

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

L

d

2.7
9.5

Documentation
Brochure Polygrip
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Polygrip SSO

Application
Assemblage de profilés et d'éléments minces.

Matière
Corps : acier inoxydable.
Mandrin : acier inoxydable.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Grande capacité de serrage
• Excellente capacité de remplissage des perçages
• Force de traction élévées

Désignation Cond. Ø L CLmet 
mini - maxi

Pré-perçage Ø Code brut

POLYGRIP-SSO-D-48100 500 4,8 100 1.0-6.5 4.9 1433914

POLYGRIP-SSO-D-48150 500 4,8 150 5.0-10.0 4.9 1433915

POLYGRIP-SSO-D-48170 500 4,8 170 8.0-12.0 4.9 1433916

POLYGRIP-SSO-D-48100 A4/A4 500 4,8 100 1.0-6.5 4.9 1433923

POLYGRIP-SSO-D-48150 A4/A4 500 4,8 150 5.0-10.0 4.9 1433924

Accessoire

Désignation Cond. Page

Accubird® Pro 1 193 1679662

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier – Acier – –

Documentation
Brochure Polygrip

L

d

3.2
9.5
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FEIN-ASCS 

Application
Visseuse à batterie pour la pose de fixations.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V

Compatibilité de batterie Lithium-ion

Vitesse en charge 0 - 1 500 trs/min.

Poids sans batterie 1.1 kg

Type de moteur sans balais

Désignation Cond.

FEIN-ASCS 18-6,3 Select+ 1 Sans batterie, avec coffret plastique 1486715

Accessoires
Product code Cond.

FEIN-Battery-Starter-Set 18V/6,0Ah 1 1636011

FEIN-Li-Ion Battery Pack 18V/6,0Ah 1 1641780

FEIN-depth stop Ø 28 mm 1 1486868

CF40-FEIN-ASCS6,3-Basic 1 1371950
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PowerBird®Pro
Caractéristiques techniques

Riveteuse POWERBIRD PRO 2A-1L

Batterie 18 V 2.1 Ah

Puissance de traction 15 000 N

Poids avec batterie 2.2 kg

Course d'entraînement 25 mm

Application
Riveteuse à batterie pour la mise en œuvre de rivets aveugles.

Désignation Cond.

POWERBIRD PRO GE CAS 2A-1L in L-Boxx 1 Dans un coffret : 2 batteries + 1 chargeur 1679667

Accubird®Pro

Application
Riveteuse à batterie pour la mise en œuvre de rivets aveugles.

Caractéristiques techniques

Riveteuse ACCUBIRD®PRO

Batterie 18 V 2.1 Ah

Puissance de traction 10 000 N

Poids avec batterie 2.0 kg

Course d'entraînement 25 mm

Désignation Cond.

ACCUBIRD PRO CAS 2A-1L in L-Boxx 1 Dans un coffret : 2 batteries + 1 chargeur 1679662

 

Accessoires
Embouchure 17/32BT (pour Bulbtite Ø5.20) : 1434986 

Accessoires
Embouchure 17/32BT (pour Bulbtite Ø5.20) : 1434986 
Embouchure 17/48BT (pour Bulbtite Ø7.70) : 1434989
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Désignation Cond. Entrée Enrainement L

Bit holder ZA¼" 1 ¼" ¼" 58 1162306

T25W-175-HEX¼" 5 ¼" T25W 175 727979

T15-25-HEX¼" 10 ¼" T15 25 938982

T20-25-HEX¼" 10 ¼" T20 25 769471

T20W-25-HEX¼" 10 ¼" T20W 25 895280

T20P-25-HEX¼" 10 ¼" T20P 25 1658265

T25-25-HEX¼" 10 ¼" T25 25 24008

T25P-25-HEX¼" 10 ¼" T25P 25 1658024

T25W-25-HEX¼" 10 ¼" T25W 25 7662

T30-25-HEX¼" 10 ¼" T30 25 24010

T40-25-HEX¼" 10 ¼" T40 25 769474

T30-40-½" 10 ½" T30 40 1489154

T40-40-½" 10 ½" T40 40 1489155

T45-40-½" 10 ½" T45 40 1489157

T50-40-½" 10 ½" T50 40 1489158

Embouts
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Désignation PU Entrée Entrainement L

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 50 1646160

E308-K-¼"-65 1 ¼" kaskinox® 65 1742345

E466-¼"-40 1 ¼" Carré SL4 40 858496

E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 50 508029

E420-¼"-74 1 ¼" irius® 74 973316

E380-⅜"-34 1 ⅜" HEX8 34 8018

ZA¼" 1 ¼" ⅜" 50 7645

E416-½"-40 1 ½" HEX16 38 1389740

E508-½"-40 1 ½" HEX8 40 1648380

E513-½"-78 1 ½" HEX13 78 1649258

E516-½"-78 1 ½" HEX16 78 1649256

E516-½"-78-red 1 ½" HEX16 78 1649257

SOK-IT-¼"-57-6NM 1 ¼" HEX8 57 1667323

SOK-IT-¼"-57-8NM 1 ¼" HEX8 57 1667322

Douilles
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SOK-IT®

Application

Pour la mise en œuvre de toutes les fixations de Ø 4,8–6,3 mm

6Nm pour fixation en acier inoxydable (noir)

8Nm pour fixation en acier au carbone (or)

Matière

Avec une entrée ¼" 

Bille de maintien

L

HEX 8

¼"

Ø 14.5

Désignation Cond. Entrée Entrainement

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" HEX8 1667323

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1 ¼" HEX8 1667322

Fixations en acier inoxydable  Torque force

SX14-5,5 6Nm

SX5-5,5 6Nm

SX3-6,0 6Nm

SXW-6,5 6Nm

SL2-S-6,3 6Nm

Fixations en acier au carbone Torque force

SD14-H15-5,5 8Nm

SD14-5,5 8Nm

SD6-H15-5,5 8Nm

SD5-5,5 8Nm

SL3-H15-6,3 8Nm

SL2-H15-6,3 8Nm

SL2-4,8 8Nm

CDM-4,8 8Nm

Recommandé pour les 
fixations SFS 

Caractéristiques et avantages

• Pas de casse de vis grâce à la limitation du couple
• Assemblage fiable avec une visseuse standard ou une 

visseuse à chocs
• 5 000 vissages mini avec une utilisation correcte
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HSS - Forets acier

Désignation Cond. D L1 L2

HSS-4,9x62/26 10 4.90 62 26 69585

HSS-5,0x60/31 10 5.0 60 31 1046721

HSS-5,0x90/31 10 5.0 90 31 1046723

HSS-5,0x125/31 10 5.0 125 31 1046724

HSS-5,0x175/31 5 5.0 175 31 1206462

HSS-5,0x220/31 5 5.0 220 31 1046726

HSS-5,0x250/31 5 5.0 250 31 1206458

HSS-5,3x60/31 10 5.30 60 31 1046734

HSS-5,3x95/31 10 5.30 95 31 1046735

HSS-5,3x125/31 10 5.30 125 31 1206451

HSS-5,3x175/31 10 5.30 175 31 1046738

HSS-5,3x220/31 5 5.30 220 31 1206450

HSS-5,3x250/31 5 5.30 250 31 1046740

HSS-5,3x290/31 5 5.30 290 31 1046751

HSS-5,5x60/31 10 5.50 60 31 1046752

HSS-5,5x95/31 10 5.50 95 31 1046753

HSS-5,5x125/31 10 5.50 125 31 1046754

HSS-5,5x175/31 10 5.50 175 31 1046755

HSS-5,5x220/31 5 5.50 220 31 1046756

HSS-5,5x250/31 10 5.50 250 31 1046757

HSS-5,5x290/31 5 5.50 290 31 1046758

HSS-5,7x60/31 10 5.70 60 31 1046760

HSS-5,7x95/31 10 5.70 95 31 1046772

HSS-5,7x125/31 10 5.70 125 31 1046773

HSS-5,7x175/31 10 5.70 175 31 1206429

HSS-5,7x220/31 5 5.70 220 31 1206428

HSS-5,7x250/31 5 5.70 250 31 1046777

HSS-5,7x290/31 5 5.70 290 31 1206427

HSS-5,8x60/31 10 5.80 60 31 7870

HSS-5,8x100/31 10 5.80 100 31 7872

HSS-5,8x125/31 10 5.80 125 31 7891

HSS-5,8x200/31 10 5.80 200 31 7894

HSS-5,8x260/31 10 5.80 260 31 7896

HSS-5,8x300/31 10 5.80 300 31 1238831

D

L1

L 2
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SDS-4C

Désignation Cond. Ø L Lu
SDS-6x215/150-4C 1 6 215 150 1487583

SDS-6x315/250-4C 1 6 315 250 1487584

SDS-8x215/150-4C 1 8 215 150 1487585

SDS-10x215/150-4C 1 10 215 150 1487586

Lu

L

Ø

Application
Perçage de béton.

Matière
4 taillants, corps acier.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• SDS PLUS
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SDS-SP

Désignation Cond. Ø L Lu
SDS-8x160/100-SP 1 8 160 100 1407989

SDS-8x210/150-SP 1 8 210 150 1407990

SDS-8x260/200-SP 1 8 260 200 1407991

SDS-10x160/100-SP 1 10 160 100 1407992

SDS-10x210/150-SP 1 10 210 150 1407993

SDS-10x260/200-SP 1 10 260 200 1408025

SDS-10x310/250-SP 1 10 310 250 1408026

Lu

Application
Perçage de béton.

Caractéristiques et avantages

• SDS PLUS

Matière
2 taillants, corps acier.

Conformité
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SDS-WALLSTER

Désignation Cond. Ø Lu

SDS-8X260/200-WALLSTER 1 8 200 1605709

SDS-10X260/210-WALLSTER 1 10 210 1614756

SDS-16X260/200-WALLSTER 1 16 200 1634559

Lu

Application
Spécialement étudié pour percer le parpaing et la brique creuse 
sans dégrader les paroies. Permet de réaliser des trous qualita-
tifs qui fiabilisent la tenue des ancrages.

Caractéristiques et avantages

• SDS PLUS
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Index produits
Nom du produit Chapitre Page

Accessoires visseuse 13 192

AccuBird® Pro 13 193

Bulb-tite® 12 186

Cavaliers 1 41

CDCWS-6.5 1 29

CDCWS-BAZ19-6.5 1 33

Closoir mousse 9 167

CXLW-4.8 8 155

Douilles 13 195

Bande EB 9 162

Embouts 13 194

Fein ASCS 13 192

Flashing combo 9 165

HSS 13 197

Joint Butyl Rectangulaire 9 163

Joint d'étanchéité LD 9 161

LL-S 3 66

Joint d'étanchéité LS 9 160

MMS-A4 10 173

MMS-PLUS 10 170

NONUT 11 177

Plaquettes 7 141

Polygrip ATO 12 187

Polygrip ASO 12 188

Polygrip SSO 12 189

Pontet sinusoïdal 1 50

Pontet trapézoïdal 1 49

PowerBird® Pro 13 193

Nom du produit Chapitre Page

Rondelle à bossage 1 46

Rondelle cheminée 1 48

Rondelle néoprène 1 47

RS-45 6 108

SCF3-BAZ-6.3 3 62

SCF12-BAZ-6.3 3 63

SCFW-BAZ-6.5 3 64

SCFW-S-BAZ-6.5 3 65

SD2-T16-6.3 5 74

SD20-T16-5.5 5 80

SD3-H15-5.5 6 99

SD3-T16-5.5 5 75

SD3/15-L12-T16-4.8 6 110

SD3/15-T16-4.8 6 109

SD6-H15-5.5 6 100

SD6-L12-T16-5.5 5 77

SD6-T16-5.5 5 76

SD14-H15-5.5 6 101

SD14-L12-T16-5.5 5 79

SD14-T16-5.5 5 78

SDC3-S-S16-5.5 6 119

SDRT2-L12-T16-5.5 6 117

SDRT2-T16-5.5 6 116

SDRTZ2-A14-5.5 6 118

SDS 13 172

SDT5-5.5 7 122

SDT5-T19-5.5 7 130

SDT14-5.5 7 123

SDT14-T19-5.5 7 131
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Index produits
Nom du produit Chapitre Page

SDTS5-5.5 1
2

26
52

SDTS5-BAZ19-5.5 1
7

30
133

SDTS14-5.5 1
2

27
53

SDTS14-BAZ19-5.5 1
7

31
134

SDTW-6.5 7 124

SDTW-A19-6.5 7 132

SL2-4.8 6 98

SL2-T-A14-4.8 8 148

SL2-T-L12-A14-4.8 8 149

SL2-S-L12-S14-6.3 4
8

72
154

SL2-S-S14-4.8 4 69

SL2-S-S14-5.5 4 70

SL2-S-S16-6.3 4
8

71
153

SL3/2 8 157

SLG-S-6.5 8 156

SLS2-A14-4.8 4 68

SOK-IT 13 196

SW-T-A14-4.8 5 81

SW3-H15-6.5 6 102

SW3-T-L12-T16-6.5 5 83

SW3-T-T16-6.5 5 82

SWL2-T-B12-4.8 8 150

SWTS3-6.5 1
2

28
54

SWTS3-BAZ19-6.5 1
7

32
135

SX3-L12-S16 5
6

88
113

SX3-S16 5
6

87
103-112

SX3-S19-6.0 1 34

SX5-L12-S16-5.5 5 90

Nom du produit Chapitre Page

SX5-S16
1
5
6

35
89-91

104

SX5-S19-5.5 1 35-36

SX14-L12-S16 5 93

SX14-L12-S19 1 38

SX14-S16 5
6

92
105

SX14-S19-5.5 1 37

SX20-S16-5.5 5 100

SX20-S19-5.5 1 39

SXC5-6.3 7 125-126

SXC5-S19-6.3 2
7

55-56
136-137

SXC16-5.8 7 127-128

SXC16-S19-5.8 2
7

57-58
138-139

SXW-L12-S16 5 95

SXW-S16-6.5 5
6

94
106

TDA-S-6.5 11 180

TDB-S-6.3 11 182

TDC-S-S19 11 184
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Toutes les informations sont non contractuelles et sans garantie.

SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence

T 33 4 75 75 44 22
fr.info@sfs.com
https://fr.sfs.com
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