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Usine SFS à Valence (France) : production de vis

Usine SFS à Heerbrugg (Suisse) : maison mère

SFS, filiale française d’un groupe international suisse, 
existe à Valence depuis plus de 40 ans. Notre usine de 
production compte 300 salariés sur 2 sites d’une surface 
totale de 17 700m². Nous fabriquons chaque année plus 
de 1,5 milliard de vis autoperceuses et autoformeuses 
pour le marché français et européen. 

Nous vous invitons à  
visiter notre usine de 

Valence en scannant ce 
flashcode avec
votre mobile.

Où 
   sommes-nous ?
Le siège social de notre société en France se trouve à Valence, 
dans la Drôme.
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Nous apportons un soin tout particulier à répondre aux 
attentes de nos clients. Cette relation gagnant-gagnant 
nous engage sans cesse dans le développement de 
solutions novatrices, basées sur notre connaissance du 
métier et la compétence de nos services techniques.

A Valence, nous maitrisons l‘ensemble des opérations ; 
de la réception de la matière première à l‘expédition des 
produits finis.

Notre premier site de production est spécialisé dans la 
frappe à froid et le traitement thermique.

Traitement de surface

Traitement thermique

Frappe à froid

Des solutions de fixation personnalisées...	 qui génèrent des bénéfices clients

...au développement des 
pièces,

notre production  
assure...

De nos  
relations clients...
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Notre second site de production est spécialisé dans 
le traitement de surface, le laquage des pièces et les 
opérations de parachèvement. 

Des conditionnements spécifiques au laquage sur 
demande ou la création d‘une pièce jusqu‘à sa livraison, 
nous répondons aux demandes les plus exigentes de 
nos clients.

Nous vous accompagnons également dans vos process 
d‘approvisionnement avec des solutions logistiques sur 
mesure.

Exécutions spéciales :
sachets plastiques personnalisés, 
magasinage, montage de rondelles

Conditionnement spécifique en 
boîte carton

Thermolaquage

Des solutions de fixation personnalisées...	 qui génèrent des bénéfices clients

...jusqu’au parachèvement 
des pièces,

au stockage  
et aux expéditions,

...un service complet et 
logistique
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            Des produits qui répondent à  
    l’ensemble 

                                de vos applications
Nous sommes spécialisés dans les systèmes de fixation pour l’industrie du bâtiment. Nous 
proposons de multiples solutions pour vos applications les plus diverses.

Fixations pour les systèmes de ventilation

Fixations pour les mobil-home

Fixations pour les échafaudages

Fixations pour les bâtiments modulaires
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Fixations pour les coffrages

Fixations pour les cloisons modulaires

Fixations pour la carrosserie 

Fixations pour les portes sectionnelles

Fixations pour les serres

Fixations pour les véhicules de loisirs
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Composants de pointe

Automobile

Electronique

Industrie

Médical

Systèmes de fixation

Construction

Rivetage

Distribution & logistique

                  Nos métiers
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Index des Produits

Type

Matière

Chapitre Page
Acier  

inoxydable 
Acier au 
carbone Aluminium

Fixations

BS zz �� - 2 2.16

EIS/V25 - �� - 2 2.10

EIS/V68 zz - - 2 2.6

EIS/V79 - �� - 2 2.12

EIS/V193 - �� - 2 2.8

EIS/V330 - �� - 2 2.8

EIS/V331 - �� - 2 2.14

EIS/V333 - �� - 2 2.4

FB-FK - �� - 8 8.8

FB-SK - �� - 8 8.8

FC - �� - 8 8.6

HT-T

T25

T40

T40

T25

T25

T15

d h d

l
lef

- �� - 7 7.8

MULTI-MONTI-
plus

- �� - 8 8.2

MULTI-MONTI-S zz - - 8 8.4

Remform - �� - 6 6.8

SAS zz - - 3 3.16

SC - �� - 1 1.2

SCI - �� - 2 2.2

SCN - �� - 1 1.2

SCS zz - - 1 1.8

SCT - �� - 1 1.6

SD14 - �� - 3 3.2

SD2 - �� - 2 2.14

SD3-D12 - �� - 2 2.14

SD6 - �� - 3 3.2

SD-H15 - �� - 3 3.6

SD-L12 - �� - 4 4.6

SDT - �� - 4 4.18

SD-T15 - �� - 4 4.4

SD-T16 - �� - 4 4.4
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Type

Matière

Chapitre Page
Acier  

inoxydable 
Acier au 
carbone Aluminium

SDTZ
- �� - 4 4.20

SDZ - �� - 4 4.8

SL2 - �� - 4 4.2

SL2-S zz - - 4 4.12

SLZ - �� - 4 4.8

SN
                   

- �� - 3 3.2

SN2 - �� - 2 2.12

SN4 - �� - 2 2.12

SN-D - �� - 3 3.8

SN-S
                   

zz - - 3 3.12

SP2 - �� - 2 2.10

SPT - �� - 2 2.6

SPTB - �� - 7 7.10

SPTB-S
zz - - 7 7.10

STS - �� - 3 3.10

SW2-S zz - - 4 4.22

SWI - �� - 1 1.8

SWI4 - �� - 2 2.10

SW-T - �� - 4 4.22

SWTZ
- �� - 4 4.24

SWZ - �� - 4 4.24

SX zz - - 4 4.14

SX3 zz - - 5 5.6

SXW zz - - 4 4.26

TDA-S
zz - - 6 6.10

TDBLF-T - �� - 6 6.12

TDBL-T - �� - 6 6.12

TDB-S
zz - - 6 6.10

TT
          

- �� - 6 6.2

TT-S
          

zz - - 6 6.2
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Index des produits

Type

Matière

Chapitre Page
Acier  

inoxydable 
Acier au 
carbone Aluminium

TW-S zz - - 5 5.2

VAB - �� - 7 7.2

VABB-S
zz - - 7 7.10

VAB-S zz - - 7 7.6

VAF - �� - 6 6.2

VAP - �� - 2 2.6

Vis à bout 
pointu

- �� - 2 2.6

WT-S zz - - 7 7.12

WT-T - �� - 7 7.12

Accessoires

Cavaliers

                    

- �� - 4 4.28

EPDM

- - - 5 5.4

Rivets

AP zz - ÈÈ 5 5.8

BFS zz - - 5 5.12

TU-S
zz - - 5 5.10



In
de

x 
de

s 
pr

od
ui

ts
Index des produits

Type

Matière

Chapitre Page
Acier  

inoxydable 
Acier au 
carbone Aluminium

Machines de pose et outillage

ASCS

- - - 9 9.2

CF40

- - - 9 9.2

CF40-15

- - - 9 9.3

CF60

- - - 9 9.3

CF250

- - - 9 9.4

CF250-PL

- - - 9 9.4

AccuBird®

AccuBird®Pro

- - - 9 9.5
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Type

Matière

Chapitre Page
Acier  

inoxydable 
Acier au 
carbone Aluminium

PowerBird®

PowerBird®Pro

- - - 9 9.6

Taurus 2
Taurus 4

- - - 9 9.7

FireBird®

- - - 9 9.8

SRB-10P

- - - 9 9.9

Embouts

Embouts 
cruciforme H

- �� - 9 9.10

Embouts 
cruciforme Z - �� - 9 9.10

Douille E420
- �� - 9 9.10

Embouts TORX®

- �� - 9 9.11

Embouts 
“Wedge“ - �� - 9 9.11

Embout TAMPER 
TORX® - �� - 9 9.11

Porte-embout 
magnétique - �� - 9 9.12

Noix de serrage
- �� - 9 9.12

Index des produits
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1Application Code Produit Page

Vis autoperceuses acier pour 
applications bois sur acier

SC / SCN `` 1.2

SCT `` 1.6

Vis autoperceuses bi-métal 
pour applications bois sur acier

SCS `` 1.8

Vis acier pour applications bois 
sur bois

SWI `` 1.8

Fixations autoperceuses à ailettes
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Vis autoperceuses acier pour applications bois sur acier Fixations autoperceuses à ailettes

SC / SCN

SC / SCN

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SC
Acier au carbone, haute qualité
Tête fraisée spéciale

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SC2, SC3, SCN2
Empreinte PH2
D = 8 mm

■■ SC5, SC6, SC8
Empreinte T30
D = 12 mm

■■ SCN2
Empreinte SR2
D = 8 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Valeurs techniques

Ø filet Zb(N) Qb(N) Mb(N)

4,2 7 400 4 900 450
4,8 9 000 6 000 650
5,5 10 000 8 000 1 000
6,3 17 000 10 000 1 600

3.	Fixation

2.	Perçage du métal 

1. Perçage du bois
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SC / SCN

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SC2 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC2/21-PH2-4,2X30 844488 2 21 4,2X30 1000
SC2/31-PH2-4,2X40 844770 2 31 4,2X40 1000

SCN2 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCN2/25-SR2-4,2X38 62086 2 25 4,2X38 1000

SCN2/57-4,2X70 834971 2 57 4,2X70 1000

SC3 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC3/25-PH2-4,8X35 844771 3 25 4,8X35 1000
SC3/35-PH2-4,8X45 1085781 3 35 4,8X45 1000
SC3/55-PH2-4,8X65-WAX 1068872 3 55 4,8X65 1000

Vis autoperceuses acier pour applications bois sur acierFixations autoperceuses à ailettes

Outils et accessoires

CF60

Dimensions en mm

Outils et accessoires décrits au chapitre 9



41.

1

SC5 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC5/24-DS12-5,5X38 713806 5 24 5,5X38 1000
SC5/31-DS12-5,5X45 713809 5 31 5,5X45 1000
SC5/36-DS12-5,5X50 713811 5 36 5,5X50 1000
SC5/41-DS12-5,5X55 1068794 5 41 5,5X55 1000
SC5/46-DS12-5,5X60 713817 5 46 5,5X60 1000
SC5/66-DS12-5,5X80 1068860 5 66 5,5X80 500
SC5/81-DS12-5,5X95 768349 5 81 5,5X95 500
SC5/101-DS12-5,5X115 676891 5 101 5,5X115 500
SC5/126-DS12-5,5X140 766186 5 126 5,5X140 100

Outils et accessoires

CF60 CF250 CF 40

SC5 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC5/24-12-5,5X38 713805 5 24 5,5X38 1000
SC5/31-12-5,5X45 713807 5 31 5,5X45 1000
SC5/36-12-5,5X50 713814 5 36 5,5X50 1000
SC5/41-12-5,5X55 713816 5 41 5,5X55 1000
SC5/61-12-5,5X75 1068851 5 61 5,5X75 500

SC5 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC5/25-11-U5,5X38-D 1274161 5 25 5,5X38 1000

SC5/25-12-U5,5X38-GS08 748316 5 25 5,5X38 1000
SC5/32-12-U5,5X45-GS08 715183 5 32 5,5X45 1000

Vis autoperceuses acier pour applications bois sur acier Fixations autoperceuses à ailettes

SC / SCN

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm

Outils et accessoires décrits au chapitre 9
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Vis autoperceuses acier pour applications bois sur acierFixations autoperceuses à ailettes

SC / SCN

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SC3 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC3/20-12/R-U6,3X35-GEOMET 1122378 3 20 6,3X35 1000

SC6 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC6/29-12-U6,3X45 934066 6 29 U6,3X45 1000
SC6/34-12-U6,3X50 934068 6 34 U6,3X50 1000
SC6/39-12-U6,3X55 934070 6 39 U6,3X55 1000
SC6/44-12-U6,3X60 934071 6 44 U6,3X60 1000
SC6/49-12-U6,3X65 934072 6 49 U6,3X65 1000
SC6/54-12-U6,3X70 934074 6 54 U6,3X70 500
SC6/64-12-U6,3X80 934076 6 64 U6,3X80 500
SC6/69-12-U6,3X85 934078 6 69 U6,3X85 500

SC8 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SC8/42-HP-12-6,3X60 1033858 8 42 6,3X60 500
SC8/52-HP-12-6,3X70 1018715 8 52 6,3X70 250
SC8/72-HP-12-6,3X90 1125155 8 72 6,3X90 500
SC8/92-HP-12-6,3X110 1153552 8 92 6,3X110 250

Outils et accessoires

CF250 CF250P CF 40

Outils et accessoires décrits au chapitre 9
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SCT

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SCT
Acier au carbone, haute qualité
Tête fraisée spéciale

Revêtement de surface

■■ SCT Ø 6,3 mm
Zingué blanc

■■ SCT Ø 8 mm
Durocoat

■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SCT Ø 6,3 mm
Empreinte T30 
D = 12 mm

■■ SCT Ø 8 mm
Empreinte T40
D = 15 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Valeurs techniques

Ø filet Zb(N) Qb(N) Mb(N)

6,3 17 000 10 000 1 600
8 28 000 18 990 3 300

Vis autoperceuses acier pour applications bois sur acier Fixations autoperceuses à ailettes

SCT

3.	Fixation

2.	Perçage du métal 

1. Perçage du bois
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Vis autoperceuses acier pour applications bois sur acierFixations autoperceuses à ailettes

SCT

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SCT7 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCT7/25-12-6,3X50 1181137 7 25 6,3X50 500
SCT7/35-12-6,3X60 1181151 7 35 6,3X60 500
SCT7/45-12-6,3X70 1181157 7 45 6,3X70 500
SCT7/55-12-6,3X80 1181161 7 55 6,3X80 500
SCT7/65-12-6,3X90 1181165 7 65 6,3X90 250

SCT7 / SCT15 - Fixation du bois sur ossature acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCT7/35-15-8X70-E 1231028 7 35 8X70 500
SCT7/50-15-8X85-E 1173151 7 50 8X85 250
SCT7/65-15-8X100-E 1173159 7 65 8X100 500

SCT15/60-15-B8X96-C 1125569 15 60 8X96 250

Outils et accessoires

CF250 CF250P

Outils et accessoires décrits au chapitre 9
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Fixations autoperceuses à ailettes

SCS / SWI

Vis autoperceuses pour applications bois sur acier ou sur bois

SCS / SWI

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SCS
Corps acier inoxydable A2 et pointe 
acier au carbone

■■ SWI
Acier au carbone
Tête fraisée spéciale avec crans 
sous tête

Revêtement de surface

■■ SCS
Zingué blanc

■■ SWI
Zingué blanc

Tête de vis

■■ SCS3
Empreinte PH2 
D = 10 mm

■■ SCS5
Empreinte T30 
D = 10 mm

■■ SWI
Empreinte T30
D = 12 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Valeurs techniques

■■ SCS

Ø filet Zb(N) Qb(N) Mb(N)

5,5 9 000 6 000 800

3.	Fixation

2.	Perçage du métal 

1. Perçage du bois
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SCS3 / SCS5 - Fixation bi-métal du bois sur profil métallique l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCS3/25-7982/PH2-4,8X42 1282666 3 25 4,8X42 250
SCS3/55-7982/PH2-4,8X72 1282665 3 55 4,8X72 250

SCS5/34-D10/T30-5,5X55 1152443 5 34 5,5X55 250
SCS5/54-D10/T30-5,5X75 1152444 5 54 5,5X75 250

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

 Vis autoperceuses pour applications bois sur acier ou sur bois Fixations autoperceuses à ailettes

SCS / SWI

SWI - Vis acier pour applications bois sur bois n Acier au carbone

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

SWI/20-P5,5X38 678256 20 5,5X38 1000
SWI/30-P5,5X50 834857 30 5,5X50 1000

Outils et accessoires

CF60 CF250

Outils et accessoires décrits au chapitre 9
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2Application Code Produit Page

Fixations pour contreplaqué 
sur acier pour aménagement 
intérieur

SCI2 / SCI3 / SCI4 `` 2.2

Fixations pour applications 
diverses

SN4 / EIS/V333 / 
SCI4

`` 2.4

Fixations pour rail d‘arrimage 
sur panneau bois

SCI / VIS A BOUT 
POINTU / VAP

`` 2.6

SPT / EIS/V68 `` 2.6

Fixations à tête large pour 
applications métal sur bois

EIS/V330 / EIS/193 /
EIS/V333

`` 2.8

SP2 / EIS/V25 / 
SWI4

`` 2.10

Fixations tête large pour 
application acier sur acier

SN2 / SN4 / EIS/
V79

`` 2.12

Fixations à tête large pour 
applications spéciales métal sur 
métal

SD3-D12 / SD2 / 
EIS/V331

`` 2.14

Fixations à tête fraisée grandes 
longueurs

BS `` 2.16

Fixations pour applications spéciales
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Fixations pour contreplaqué sur acier pour aménagement intérieur Fixations pour applications spéciales

SCI

SCI2 / SCI3 / SCI4

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SCI
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc GS 08
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SCI - DS11
Empreinte SR2
D = 11 mm

■■ SCI - F13
Empreinte SR2
D = 13 mm

■■ SCI - F15
Empreinte SR2
D = 15 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Valeurs techniques

Ø filet Zb(N) Qb(N) Mb(N)

4,2 7 400 4 900 450
4,8 9 000 6 000 650

L‘empreinte SR2

L'empreinte SR2 de SFS intec n'est pas seulement un carré ; en effet 
nous produisons une empreinte "carré conique" adaptée aux embouts 
SR2 ce qui permet d'obtenir un réel coincement de la vis sur l'embout. 

Nous combinons cette empreinte avec un PH2 afin de pouvoir démonter 
la vis sans embout spécifique ainsi que pour réaliser le vissage sur 
machine automatique.

Ces avantages sont :
■■ Tenue optimale sur l'embout - idéale pour les vis inox
■■ Pose à une main
■■ Guidage parfait
■■ Pas de vibration pendant le perçage
■■ Adaptée au vissage manuel via le SR2 et vissage automatique via le PH2
■■ Vissage et dévissage possible avec l'empreinte PH2

em
preinte SR2

em
preinte carré coni

qu
e
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SCI

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Fixations pour contreplaqué sur acier pour aménagement intérieurFixations pour applications spéciales

Dimensions en mm

SCI2 - Bois sur acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCI2/10-DS11/SR2/K-4,2X22 62059 2 10 4,2X22 1000
SCI2/20-DS11-SR2-4,2X32 53490 2 20 4,2X32 1000

SCI2 - Bois sur acier sur acier ou aluminium n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCI2/7-F13/SR2/K-4,8X16-GS 1123823 2 7 4,8X16 1000

SCI3 - Bois sur acier sur acier ou aluminium n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCI3/10-F15/SR2-4,8X19-GS 1123779 3 10 4,8X19 1000
SCI3/16-F15/SR2-4,8X25-GS 1123821 3 16 4,8X25 1000
SCI3/23-F15/SR2-4,8X32-GS 1123822 3 23 4,8X32 1000

SCI4 - Bois sur acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCI4/17-F15/SR2/L-4,8X32 24312 4 17 4,8X32 1000
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Fixations pour applications diverses Fixations pour applications spéciales

SN4 / EIS/V333 / SCI4

SN4 / EIS/V333 / SCI4

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SN4 / EIS / SCI4 
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SN
Empreinte SR2
D = 10 mm

■■ EIS
Empreinte PH2
D = 11 mm

■■ SCI
Empreinte SR2
D = 11 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Valeurs techniques

Ø filet Zb(N) Qb(N) Mb(N)

4,2 7 400 4 900 450
4,8 9 000 6 000 650
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SN4 / EIS/V333 / SCI4 

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Fixations pour applications diversesFixations pour applications spéciales

Dimensions en mm

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

EIS/V333-D11/PH2-P4,2X19 1369993 4 10 4,2X19 1000

SCI4 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SCI4/10-D11-SR2-4,8X22 1114797 4 10 4,8X22 1000

SN4 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN4/9-D10-SR2-4,2X19-B 61808 4 9 4,2X19 1000

EIS/V333 n Acier au carbone



62.

2

SCI / VIS A BOUT POINTU / VAP / SPT / EIS/V68

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SCI / VIS A BOUT POINTU / VAP/
SPT
Acier au carbone, haute qualité

■■ EIS/V68
Acier inoxydable A2 

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SCI
Empreinte SR2

■■ VIS A BOUT POINTU
Empreinte SR2

■■ VAP
Empreinte T30

■■ SPT
Empreinte PH2

■■ EIS/V68
Empreinte SR2

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations pour rail d‘arrimage sur panneau bois Fixations pour applications spéciales

SCI / VIS A BOUT POINTU / VAP / SPT / EIS/V68

Fixations particulièrement adaptées aux rails d‘arrimage

SCI Vis à bout pointu VAP

SPT EIS/V68



72.

2

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm

SCI - Vis d‘assemblage acier sur bois n Acier au carbone

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

SCI/5-D10/SR2-5X11,5 983205 5 5X11,5 1000
SCI/7-D10/SR2-5X13 845645 7 5X13 1000
SCI/9-D10/SR2-5X15 831978 9 5X15 1000
SCI/12-D10/SR2-5X18 889747 12 5X18 1000

VIS A BOUT POINTU - Vis d‘assemblage acier sur bois n Acier au carbone

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

VIS-A-BOUT-POINTU-FILETE-P5X25 426671 19 5X25 1000

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

VIS-A-BOUT-POINTU-FILETE-P6X20 624649 14 P6X20 1000
VIS-A-BOUT-POINTU-FILETE-P6X30 480974 24 P6X30 1000
VIS-A-BOUT-POINTU-FILETE-P6X50 634710 44 P6X50 100

VAP n Acier au carbone

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

VAP/19-D13/T30-P6X25-GS 914734 19 P6X25 100
VAP/34-D13/T30-P6X40-GS 1147091 34 P6X40 100

SCI / VIS A BOUT POINTU / VAP / SPT / EIS/V68

Fixations pour rail d‘arrimage sur panneau boisFixations pour applications spéciales

SPT n Acier au carbone

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

SPT/10-7981-4,8X15 54541 10 4,8X15 1000
SPT/10-7981-4,8X15-B 61414 10 4,8X15 B 1000

EIS/V68 - Fixation inox A2 assemblage sur bois l Acier inoxydable

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

EIS/V68-S-SR2-PL4,8X20 297025 15 4,8X20 1000
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Fixations à tête large pour applications métal sur bois Fixations pour applications spéciales

EIS/V330 / EIS/193 / EIS/V333

EIS/V330 / EIS/193 / EIS/V333

Informations techniques

Matière

Vis

■■ EIS/V330 / EIS/193 / EIS/V333 
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ EIS/V330
Empreinte SR2
D = 11 mm

■■ EIS/193
Empreinte PH2
D = 9 mm

■■ EIS/V333
Empreinte PH2
D = 11 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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Fixations à tête large pour applications métal sur boisFixations pour applications spéciales

EIS/V330 / EIS/193 / EIS/V333

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

EIS/V330 - Vis pour panneaux polypro sur métal n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

EIS/V330-F11/SR2-4,2X19 1287341 3 12 4,2X19 1000

EIS/V193 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

EIS/V193-D9-PH2-P4X16 706032 4 12 P4X16 1000

EIS/V333 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

EIS/V333-D11/PH2-P4,2X19 1369993 4 10 4,2X19 1000
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SP2 / EIS/V25 / SWI4

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SP2 / EIS/V25 / SWI4
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SP2
Empreinte PH2
D=8.1 mm

■■ EIS/V25
Empreinte PH2
D=9.8 mm

■■ SWI4
Empreinte PH2
D=10mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations à tête large pour applications métal sur bois Fixations pour applications spéciales

SP2 / EIS/V25 / SWI4



112.

2

SP2 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SP2/9-PD8/K-P4,5X16 1068793 3 9 P4,5X16 1000

EIS/V25 - Métal sur bois n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

EIS/V25-PH2-P5X34-B 1097120 3 25 P5X34 B 1000

SWI4 - Métal sur bois n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SWI4/18-P6X30-D 61692 4 18 P6X30 D 1000

Fixations à tête large pour applications métal sur boisFixations pour applications spéciales

SP2 / EIS/V25 / SWI4

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm
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Fixations à tête large pour applications acier sur acier Fixations pour applications spéciales

SN2 / SN4 / EIS/V79

SN2 / SN4 / EIS/V79

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SN2 / SN4 / EIS/V79
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande
■■ EIS/V79 : Durocoat

Tête de vis

■■ SN2 / SN4
Empreinte SR2

■■ EIS/V79
Empreinte T30
D = 14 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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SN2 / SN4 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/8-D9/SR2-4,2x16-B 23439 2 8 4,2X16 1000
EIS/V183-D10/SR2-4,2X19 856178 2 11 4,2X19 5000
SN4/7-D10/SR2-4,8X16-B 61689 4 7 4,8X16 1000
SN4/13-D10/SR2-4,8X22-B 61693 4 13 4,8X16 1000

Fixations à tête large pour applications acier sur acierFixations pour applications spéciales

SN2 / SN4 / EIS/V79

EIS/V79 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

EIS/V79-T30-U6,3X18 61862 4 7 U6,3X18 1000
EIS/V79-D14/T30-U6,3X40 57081 4 29 U6,3X40 1000
EIS/V79-D14/T30-U6,3X50 58266 4 39 U6,3X50 1000

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm
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Fixations à tête large pour applications acier sur acier Fixations pour applications spéciales

SD3-D12 / SD2 / EIS/V331

SD3-D12 / SD2 / EIS/V331

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SD3-D12 / SD2 / EIS/V331
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ GS

Tête de vis

■■ SD3-D12
Empreinte T25 
D = 12 mm

■■ SD2
Empreinte T25
D = 13 mm

■■ EIS/V331
Empreinte T30
D = 13 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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Fixations à tête large pour applications acier sur acierFixations pour applications spéciales

SD3-D12 / SD2 / EIS/V331

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SD3-D12 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD3-D12-5,5X22-ZN 3761 3 9 5,5X22 500

Fixations colorées disponibles

SD2 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD2-D13/T25-4,8X20 1425171 2 4 4,8X20 250

EIS/V331 n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

EIS/V331-D13/T30/R-6,3X25-GS 1349264 3 18 6,3X25 1000
EIS/V331-D13/T30/R-6,3X25-RAL9016W 1289989 3 18 6,3X25 1000
EIS/V331-D13/T30/R-6,3X25-RAL9005W 1486486 3 18 6,3X25 1000

Fixations colorées disponibles
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Fixations pour applications spéciales

BS

Fixations à tête fraisée grandes longueurs

BS

Informations techniques

Matière

Vis

■■ BS-4,8
Acier au carbone cémenté

■■ BS-S-4,8
Acier inoxydable austénitique A4

Revêtement de surface

■■ Durocoat®

Tête de vis

■■ BS 

Empreinte T25
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Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Fixations à tête fraisée grandes longueursFixations pour applications spéciales

BS

BS-4,8 n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

BS-4,8X50 1261131 4,8X50 1000
BS-4,8X60 1261132 4,8X60 500
BS-4,8X70 1261140 4,8X70 500
BS-4,8X80 1261142 4,8X80 500
BS-4,8X90 1261143 4,8X90 500
BS-4,8X100 1261144 4,8X100 500
BS-4,8X110 1261145 4,8X110 500
BS-4,8X120 1261146 4,8X120 500
BS-4,8X130 1261148 4,8X130 500
BS-4,8X140 1261149 4,8X140 500
BS-4,8X150 1261150 4,8X150 500
BS-4,8X170 1261151 4,8X170 250
BS-4,8X190 1261152 4,8X190 250
BS-4,8X200 1261153 4,8X200 250
BS-4,8X220 1261154 4,8X220 250
BS-4,8X240 1261155 4,8X240 250

BS-6,7X60 1187062 6,7X60 500
BS-6,7X80 1186741 6,7X80 500
BS-6,7X100 1352198 6,7X100 500

BS-S-4,8
l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

BS-S-4,8X60 1341595 4,8X60 250
BS-S-4,8X80 1341596 4,8X80 250
BS-S-4,8X100 1341587 4,8X100 250
BS-S-4,8X120 1341588 4,8X120 250
BS-S-4,8X140 1341589 4,8X140 250
BS-S-4,8X160 1341591 4,8X160 250
BS-S-4,8X180 1341593 4,8X180 250
BS-S-4,8X200 1341594 4,8X200 250

BS-S-6,7X60 1163009 6,7X60 500
BS-S-6,7X80 1163012 6,7X80 500
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3Application Code Produit Page

Fixations autoperceuses

SN-7504-N
SN-7504-P
SN-7504-K
SD6 / SD14 

`` 3.2

Fixations autoperceuses tête 
hexagonale Ø15

SD3-H15
SD6-H15
SD14-H15 

`` 3.6

Fixations autoperceuses 
empreinte SR2

SN-7504M
SN-D9
SN-D10

`` 3.8

Fixations autoperceuses pour 
tôles fines

STS `` 3.10

Fixations autoperceuses inox A2
SN-S-7504-P
SN-S-7504-N
SN-S-7504-K 

`` 3.12

Fixations autoperceuses  
inox

SN-S-7049 
SAS 

`` 3.16

Fixations autoperceuses standard
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Fixations autoperceuses Fixations autoperceuses standard

SN / SD

SN-7504-N / SN-7504-P / SN-7504-K / SD6 / SD14

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SN / SD
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SN-7504-N
Tête bombée
Empreinte PH

■■ SN-7504-P
Tête fraisée
Empreinte PH

■■ SN-7504-K
Empreinte hexagonale 7, 
8 et 10 mm

■■ SD6 / SD14
Empreinte hexagonale 8 
mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

d1

KL
L

k

D d1

KL
L

k

D80
°

d1

KL
L

k

sD

Ø nominal filetage mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

SN DIN 7504-N

D (h 14) 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5

k max. 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55

k min. 1,95 2,35 2,55 2,75 3,25

Empreinte cruciforme H 1 2 2 2 2

SN DIN 7504-P
D (h 14) 6,8 7,5 8,1 9,5

k (~) 2,1 2,3 2,5 3

Empreinte cruciforme H 2 2 2 2

SN DIN 7504-K
D max. 8,8 10,5 11 13,2

k max. 4,25 4,65 5,45 6,45

s ouverture de clé 7 8 8 10
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SN / SD

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Fixations autoperceusesFixations autoperceuses standard

Dimensions en mm

SN-7504-N - Vis autoperceuse tête cylindrique bombée n Acier au carbone 

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/5-7504N-2,9X9,5 60760 2 5 2,9X9,5 1000
SN2/5-7504N-2,9X9,5 60760 2 5 2,9X9,5 1000

SN2/4-7504N-3,5X9,5 60643 2 4 3,5X9,5 1000
SN2/8-7504N-3,5X13 60644 2 8 3,5X13 1000
SN2/11-7504N-3,5X16 60617 2 11 3,5X16 1000
SN2/14-7504N-3,5X19 60701 2 14 3,5X19 1000
SN2/20-7504N-3,5X25 60652 2 20 3,5X25 1000

SN2/7-7504N-3,9X13 60618 2 7 3,9X13 1000
SN2/10-7504N-3,9X16 24614 2 10 3,9X16 1000
SN2/13-7504N-3,9X19 60702 2 13 3,9X19 1000
SN2/19-7504N-3,9X25 60770 2 19 3,9X25 1000
SN2/26-7504N-3,9X32 60781 2 26 3,9X32 1000

SN3/6-7504N-4,2X13 60803 3 6 4,2X13 1000
SN3/9-7504N-4,2X16 60837 3 9 4,2X16 1000
SN3/13-7504N-4,2X19 60619 3 13 4,2X19 1000
SN3/15-7504N-4,2X22 60804 3 15 4,2X22 1000
SN3/18-7504N-4,2X25 60792 3 18 4,2X25 1000
SN3/25-7504N-4,2X32 60802 3 25 4,2X32 1000
SN3/31-7504N-4,2X38 482948 3 31 4,2X38 1000

SN4/5-7504N-4,8X13 689541 4 5 4,8X13 1000
SN4/8-7504N-4,8X16 689544 4 8 4,8X16 1000
SN4/11-7504N-4,8X19 689550 4 11 4,8X19 1000
SN4/14-7504N-4,8X22 689559 4 14 4,8X22 1000
SN4/17-7504N-4,8X25 689563 4 17 4,8X25 1000
SN4/24-7504N-4,8X32 689566 4 24 4,8X32 1000
SN4/30-7504N-4,8X38 689573 4 30 4,8X38 1000
SN4/37-7504N-4,8X45 689576 4 37 4,8X45 1000
SN4/42-7504N-4,8X50 689578 4 42 4,8X50 1000
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Fixations autoperceuses Fixations autoperceuses standard

SN / SD

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm

SN-7504-N - Vis autoperceuse tête cylindrique bombée laquée n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/4-7504N-3,5X9,5-RAL9010 436775 2 4 3,5X9,5 1000
SN2/4-7504N-3,5X9,5-RAL9016 535168 2 4 3,5X9,5 1000
SN2/8-7504N-3,5X13-RAL9016 706033 2 8 3,5X13 1000

SN2/7-7504N-3,9X13-RAL9010 624567 2 7 3,9X13 1000
SN2/7-7504N-3,9X13-RAL9016 1175735 2 7 3,9X13 1000
SN2/13-7504N-3,9X19-RAL9010 863068 2 13 3,9X19 1000
SN2/26-7504N-3,9X32-RAL9010 987971 2 26 3,9X32 1000

SN3/6-7504N-4,2X13-RAL9016 58780 3 6 4,2X13 1000
SN3/9-7504N-4,2X16-RAL9016 893836 3 9 4,2X16 1000
SN3/25-7504N-4,2X32-RAL9016 1117205 3 25 4,2X32 1000

SN4/30-7504N-4,8X38-RAL9010 88550 4 30 4,8X38 1000

Fixations colorées disponibles

SN-7504-P - Vis autoperceuse tête fraisée n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/8-7504P-3,5X13 60777 2 8 3,5X13 1000
SN2/11-7504P-3,5X16 60811 2 11 3,5X16 1000
SN2/14-7504P-3,5X19 60648 2 14 3,5X19 1000

SN2/7-7504P-3,9X13 60725 2 7 3,9X13 1000
SN2/10-7504P-3,9X16 61236 2 10 3,9X16 1000
SN2/13-7504P-3,9X19 60719 2 13 3,9X19 1000
SN2/19-7504P-3,9X25 60720 2 19 3,9X25 1000
SN2/26-7504P-3,9X32 60695 2 26 3,9X32 1000

SN3/9-7504P-4,2X16 60916 3 9 4,2X16 1000
SN3/12-7504P-4,2X19 60988 3 12 4,2X19 1000
SN3/15-7504P-4,2X22 60824 3 15 4,2X22 1000
SN3/18-7504P-4,2X25 60851 3 18 4,2X25 1000
SN3/25-7504P-4,2X32 60788 3 25 4,2X32 1000

SN4/17-7504P-4,8X25 689561 4 17 4,8X25 1000
SN4/24-7504P-4,8X32 689570 4 24 4,8X32 1000
SN4/30-7504P-4,8X38 689574 4 30 4,8X38 1000
SN4/37-7504P-4,8X45 689577 4 37 4,8X45 1000
SN4/42-7504P-4,8X50 689581 4 42 4,8X50 1000
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Fixations autoperceusesFixations autoperceuses standard

SN / SD

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SN-7504-K - Vis autoperceuse tête hexagonale n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN3/6-7504K-4,2X13 60795 3 6 4,2X13 1000
SN3/9-7504K-4,2X16 60823 3 9 4,2X16 1000
SN3/12-7504K-4,2X19 60957 3 12 4,2X19 1000
SN3/18-7504K-4,2X25 60828 3 18 4,2X25 1000

SN4/5-7504K-4,8X13 689543 4 5 4,8X13 1000
SN4/8-7504K-4,8X16 60766 4 8 4,8X16 1000
SN4/11-7504K-4,8X19 689551 4 11 4,8X19 1000
SN4/14-7504K-4,8X22 689554 4 14 4,8X22 1000
SN4/17-7504K-4,8X25 689562 4 17 4,8X25 1000
SN4/24-7504K-4,8X32 689569 4 24 4,8X32 1000
SN4/30-7504K-4,8X38 689575 4 30 4,8X38 1000
SN4/42-7504K-4,8X50 689580 4 42 4,8X50 1000

SN5/9-7504K-5,5X19 689583 5 9 5,5X19 1000
SN5/12-7504K-5,5X22 689584 5 12 5,5X22 1000
SN5/15-7504K-5,5X25 689585 5 15 5,5X25 1000
SN5/22-7504K-5,5X32 689586 5 22 5,5X32 1000

SN6/8-7504K-6,3X19 461985 6 8 6,3X19 1000
SN6/11-7504K-6,3X22 461989 6 11 6,3X22 1000
SN6/14-7504K-6,3X25 461990 6 14 6,3X25 1000
SN6/21-7504K-6,3X32 434089 6 21 6,3X32 1000
SN6/27-7504K-6,3X38 461992 6 27 6,3X38 1000
SN6/39-7504K-6,3X50 461994 6 39 6,3X50 1000

SN8/22-7504K-5,5X38 66302 8 22 5,5X38 1000

SD6 / SD14 - Vis autoperceuse tête hexagonale n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD6-5,5X28 1423083 6 15 5,5X28 1000
SD6-5,5X32 1423598 6 19 5,5X32 1000
SD6-5,5X38-GN 1423597 6 25 5,5X38 1000
SD6-5,5X65-GN 1423596 6 20 - 52 5,5X65 500
SD6-6,3X25 438228 6 13 6,3X25 1000

SD14-5,5X34 1423112 14 16 5,5X34 1000
SD14-5,5X48 1423119 14 30 5,5X48 250
SD14-5,5X58 1423123 14 38 5,5X58 250
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SD3-H15 / SD6-H15 / SD14-H15

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SD-H15 
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SD3-H15 / SD6-H15 / SD14-H15
Empreinte hexagonale 8 mm
D = 15 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses tête hexagonale Fixations autoperceuses standard

SD-H15
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SD3-H15 - Vis autoperceuse tête large n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD3-H15-6,3X25 1387815 3 12 6,3 X 25 500

SD6-H15 - Vis autoperceuse tête large n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD6-H15-5,5X22 1364491 6 10 5,5X22 500
SD6-H15-5,5X22-D 1384882 6 10 5,5X22 500

SD14-H15 - Vis autoperceuse tête large n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD14-H15-5,5X34 1420173 14 14 5,5X34 500

Fixations autoperceuses tête hexagonaleFixations autoperceuses standard

SD-H15

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm
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SN-7504M / SN-D9 / SN-D10

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SN
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SN 7504M
Empreinte SR2

■■ SN-D9 / SN-D10
Empreinte SR2

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

L‘empreinte SR2

L'empreinte SR2 de SFS n'est pas seulement un carré ; en effet nous 
produisons une empreinte "carré conique" adaptée aux embouts SR2 ce 
qui permet d'obtenir un réel coincement de la vis sur l'embout. 

Nous combinons cette empreinte avec un PH2 afin de pouvoir démonter 
la vis sans embout spécifique ainsi que pour réaliser le vissage sur 
machine automatique.

Ces avantages sont :
■■ Tenue optimale sur l'embout 
■■ Pose à une main
■■ Guidage parfait
■■ Pas de vibration pendant le perçage
■■ Adaptée au vissage manuel via le SR2 et vissage automatique via le PH2
■■ Vissage et dévissage possible avec l'empreinte PH2

em
preinte SR2

em
preinte carré coni

qu
e

Fixations autoperceuses empreinte SR2 Fixations autoperceuses standard

SN 

d1

KL
L

k

D d1

KL
L

k

D
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Fixations autoperceuses empreinte SR2Fixations autoperceuses standard

SN

SN-7504M - Vis autoperceuse tête cylindrique bombée n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/4-7504M/SR1-3,5X9,5 1389715 2 4 3,5X9,5 1000
SN2/8-7504M/SR1-3,5X13 848528 2 8 3,5X13 1000
SN2/14-7504M/SR1-3,5X19 848530 2 14 3,5X19 1000
SN2/20-7504M/SR1-3,5X25 848531 2 20 3,5X25 1000

SN2/7-7504M/SR2-3,9X13 1068824 2 7 3,9X13 1000
SN2/10-7504M/SR2-3,9X16 848534 2 10 3,9X16 1000
SN2/13-7504M/SR2-3,9X19 848535 2 13 3,9X19 1000
SN2/19-7504M/SR2-3,9X25 1068828 2 19 3,9X25 1000
SN2/26-7504M/SR2-3,9X32 848538 2 26 3,9X32 1000

SN4/8-7504M/SR2-4,8X16 848547 4 8 4,8X16 1000
SN4/5-7504M/SR2-4,8X13 848545 4 5 4,8X13 1000
SN4/11-7504M/SR2-4,8X19 848111 4 11 4,8X19 1000
SN4/14-7504M/SR2-4,8X22 1068789 4 14 4,8X22 2000
SN4/17-7504M/SR2-4,8X25 848551 4 17 4,8X25 1000
SN4/24-7504M/SR2-4,8X32 848553 4 24 4,8X32 1000
SN4/30-7504M/SR2-4,8X38 848556 4 30 4,8X38 1000
SN4/37-7504M/SR2/K-4,8X45 848557 4 37 4,8X45 1000

SN-D9 / SN-D10 - Vis autoperceuse tête cylindrique bombée n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/8-D9/SR2-4,2X16-B 23439 2 8 4,2X16 1000
EIS/V183-D10/SR2-4,2X19 856178 2 11 4,2X19 5000
SN4/7-D10/SR2-4,8X16-B 61689 4 7 4,8X16 1000
SN4/13-D10/SR2-4,8X22-B 61693 4 13 4,8X22 1000

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm
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Fixations autoperceuses pour tôle fine Fixations autoperceuses standard

STS

STS

Informations techniques

Matière

Vis

■■ STS
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ GS
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ STS-7981
Empreinte PH2

■■ STS-tête large
Empreinte PH2

■■ STS-7981/D10
Empreinte T25

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

d1
L

D d1

L

D 4,
8

L

10

1 2 3

Avantages

■■ Temps d'installation réduit – pose 3 fois plus 
rapide que les systèmes usuels

■■ Plus de résistance par rapport aux systèmes 
traditionnels

■■ Valeurs d'arrachement plus élevées

■■ Absence de copeau et donc pas de corrosion

Informations techniques

■■ Pour support acier de 0,5 à 0,7 mm

Application

■■ Fixation sur tôle mince

1
2 3

tΙΙ

tΙ

Le meilleur des assemblages sur tôle mince : nouvelle pointe autoperceuse, rapide et sûre, sans émettre de copeau.
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Fixations autoperceuses pour tôle fineFixations autoperceuses standard

STS      

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

STS - Vis autoperceuse pour tôle fine n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

STS/9-7981-4,2X15-GS 1021228 0,7 9 4,2X15 1000
STS/26-7981-4,2X32-GS 1522507 0,7 26 4,2X32 1000

Fixations colorées disponibles

STS-tête large - Vis autoperceuse tête fraisée pour tôle fine n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

STS/9-D10/PH2-4,2X15-RAL9010 1222319 0,7 9 4,2X15 2000
STS/14-D10/PH2-4,2X20-GS 1377617 0,7 14 4,2X20 1000

Fixations colorées disponibles

STS-7981/D10 - Vis autoperceuse tête cylindrique bombée pour
tôle fine

n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

STS2/10-7981/D10/T25-4,8X18-GSS 1382645 2 10 4,8X18 1000

Fixations colorées disponibles
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Fixations autoperceuses standard

 SN-S 

Fixations autoperceuses inox A2

SN-S-7504-P / SN-S-7504-N / SN-S-7504-K

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SN-S
Acier inoxydable A2

Tête de vis

■■ SN-S-7504-P
Empreinte PH2

■■ SN-S-7504-N
Empreinte PH2

■■ SN-S-7504-K
Tête hexagonale

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

d1

KL
L

k

D80
°

d1

KL
L

k

D d1

KL
L

k

sD

Ø nominal filetage mm 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

SN DIN 7504-P
D (h 14) 6,8 7,5 8,1 9,5

k (~) 2,1 2,3 2,5 3

Empreinte cruciforme H 2 2 2 2

SN DIN 7504-N

D (h 14) 5,6 6,9 7,5 8,2 9,5

k max. 2,2 2,6 2,8 3,05 3,55

k min. 1,95 2,35 2,55 2,75 3,25

Empreinte cruciforme H 1 2 2 2 2

SN DIN 7504-K
D max. 10,5 11 13,2

k max. 4,65 5,45 6,45

s ouverture de clé 8 8 10
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Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Fixations autoperceuses inox A2Fixations autoperceuses standard

SN-S   

SN-S-7504-P - Vis autoperceuse tête fraisée l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/11-S-7504P-3,5X16 61517 2 11 3,5X16 1000
SN2/17-S-7504P-3,5X22 402169 2 17 3,5X22 1000

SN2/13-S-7504P-3,9X19 61515 2 13 3,9X19 1000
SN2/16-S-7504 P-3,9X22 677967 2 16 3,9X22 1000
SN2/19-S-7504P-3,9X25 678922 2 19 3,9X25 1000
SN3/18-S-7504P/PH2-3,9x27 1026706 3 18 3,9X27 1000
SN2/32-S-7504P-3,9X38 503537 2 32 3,9X38 1000

SN3/9-S-7504P-4,2X16 402633 3 9 4,2X16 1000
SN3/18-S-7504P-4,2X25 61514 3 18 4,2X25 1000

SN3/17-S-7504P-4,8X25 62072 3 17 4,8X25 1000

SN-S-7050-N - Vis autoperceuse tête cylindrique bombée l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/8-S-7504N-2,9X13 61500 2 8 2,9X13 1000

SN2/4-S-7504N-3,5X9,5 61503 2 4 3,5X9,5 1000
SN2/8-S-7504N-3,5X13 61498 2 8 3,5X13 1000
SN2/14-S-7504N-3,5X19 61499 2 14 3,5X19 1000

SN2/7-S-7504N-3,9X13 1158940 2 7 3,9X13 1000
SN2/10-S-7504N-3,9X16 61501 2 10 3,9X16 1000
SN2/13-S-7504N/F-3,9X19 62053 2 13 3,9X19 1000
SN2/19-S-7504N-3,9X25 61502 2 19 3,9X25 1000

SN3/6-S-7504N-4,2X13 61509 3 6 4,2X13 1000
SN3/9-S-7504N-4,2X16 61510 3 9 4,2X16 1000
SN3/12-S-7504N-4,2X19 61511 3 12 4,2X19 1000
SN3/18-S-7504N-4,2X25 61429 3 18 4,2X25 1000

SN3/8-S-7504N-4,8X16 62071 3 8 4,8X16 1000
SN3/11-S-7504N-4,8X19 62057 3 11 4,8X19 1000
SN3/14-S-7504N-4,8X22 61861 3 14 4,8X22 1000
SN3/17-S-7504N-4,8X25 62065 3 17 4,8X25 1000
SN3/24-S-7504N-4,8X32 61825 3 24 4,8X32 1000
SN3/30-S-7504N-4,8X38 62049 3 30 4,8X38 1000
SN3/42-S-7049/SR2-4,8X50 1134250 3 42 4,8X50 500
SN3/62-S-7504N-4,8X70 299041 3 62 4,8X70 1000
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SN-S-7504-K - Vis autoperceuse tête hexagonale l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN3/11-S-7504K-4,8X19 62063 3 11 4,8X19 1000

SN5/12-S-7504K-5,5X22 894913 5 12 5,5X22 1000

SN6/11-S-7504K-6,3X22 1118352 6 11 6,3X22 1000

Fixations autoperceuses standard

 SN-S 

Fixations autoperceuses inox A2

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm
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Fixations autoperceuses standard

SN-S / SAS

Fixations autoperceuses inox

SN-S/ SAS

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SN-S
Acier inoxydable A2

■■ SAS
Acier inoxydable A2, pointe acier

Revêtement de surface

■■ SAS
Zingué blanc

■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SN-S-7049
Empreinte SR2

■■ SAS
Empreinte SR2

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Ø

Lk

D

KL

Ø
 4

,8

Ø
 9

,5

L
KL

Ø nominal filetage mm 3,9 4,2 4,8

SN-S ISO 7049
D max. 7,5 8,0 9,5

k max. 2,95 3,25 3,7

Empreinte SR 2 2 2

L‘empreinte SR2

L'empreinte SR2 de SFS n'est pas seulement un carré ; en effet nous 
produisons une empreinte "carré conique" adaptée aux embouts SR2 ce 
qui permet d'obtenir un réel coincement de la vis sur l'embout. 

Nous combinons cette empreinte avec un PH2 afin de pouvoir démonter 
la vis sans embout spécifique ainsi que pour réaliser le vissage sur 
machine automatique.

Ces avantages sont :
■■ Tenue optimale sur l'embout 
■■ Pose à une main
■■ Guidage parfait
■■ Pas de vibration pendant le perçage
■■ Adaptée au vissage manuel via le SR2 et vissage automatique via le PH2
■■ Vissage et dévissage possible avec l'empreinte PH2

em
preinte SR2

em
preinte carré coni

qu
e



173.

3

Fixations autoperceuses inoxFixations autoperceuses standard

SN-S / SAS

SN-S - Vis autoperceuse inox A2 tête cylindrique bombée l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SN2/4-S-7049/SR2-3,9X9,5 1167607 2 4 3,9X9,5 500
SN2/7-S-7049/SR2-3,9X13 1142603 2 7 3,9X13 500
SN2/10-S-7049/SR2-3,9X16 1142604 2 10 3,9X16 500
SN2/13-S-7049/SR2-3,9X19 1142605 2 13 3,9X19 500
SN2/19-S-7049/SR2-3,9X25 1472832 2 19 3,9X25 500

SN3/6-S-7049/SR2-4,2X13 848798 3 6 4,2X13 1000
SN3/9-S-7049/SR2/F-4,2X16 848521 3 9 4,2X16 500
SN3/12-S-7049/SR2/F-4,2X19 848522 3 12 4,2X19 500
SN3/15-S-7049/SR2/F-4,2X22 848523 3 15 4,2X22 500
SN3/18-S-7049/SR2-4,2X25 1134123 3 18 4,2X25 500
SN3/25-S-7049/SR2-4,2X32 1134199 3 25 4,2X32 500
SN3/31-S-7049/SR2-4,2X38 1143642 3 31 4,2X38 500

SN3/8-S-7049/SR2-4,8X16 848524 3 8 4,8X16 500
SN3/11-S-7049/SR2-4,8X19 858655 3 11 4,8X19 500
SN3/14-S-7049/SR2-4,8X22 1082111 3 14 4,8X22 500
SN3/17-S-7049/SR2-4,8X25 848526 3 17 4,8X25 500
SN3/24-S-7049/SR2-4,8X32 869668 3 24 4,8X32 500
SN3/30-S-7049/SR2-4,8X38 869695 3 30 4,8X38 500
SN3/37-S-7049/SR2-4,8X45 1128237 3 37 4,8X45 500
SN3/42-S-7049/SR2-4,8X50 1134250 3 42 4,8X50 500
SN3/62-S-7049/SR2-4,8X70 1248654 3 62 4,8X70 100
SN5/10-S-D11/SR2/L-4,8x22 62039 5 10 4,8X22 500
SN5/10-S-D11/SR2/L-4,8x22 62039 5 10 4,8X22 500

SN7/13-S-D12/SR2-5,5X27 1269160 7 13 5,5X27 500

SAS - Vis autoperceuse bi-métal inox A2 pointe acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SAS3/11-4,8X21 416478 3 11 4,8X21 500
SAS3/17-4,8X27 416479 3 17 4,8X27 500
SAS3/24-4,8X34 416483 3 24 4,8X34 500
SAS3/30-4,8X40 416484 3 30 4,8X40 500
SAS3/37-4,8X47 416485 3 37 4,8X47 500
SAS3/42-4,8X52 416486 3 42 4,8X52 500

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Dimensions en mm
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4Application Code Produit Page

Fixations acier pour couturage 
de bardage

SL2-T /
SWL2 / 
SL2-T-L12

`` 4.2

Fixations acier pour bardage sur 
ossature acier

SD2-T16 / 
SD3-T15 / 
SD6-T15 / 
SD14-T15

`` 4.4

Fixations acier tête sertie  
Zamac pour bardage sur  
ossature acier

SLZ2 / SDZ3 / 
SDZ6 / SDZ14

`` 4.8

Fixations inox pour  
couturage de bardage

SL2-S-S14 / 
SL2-S-S16 / 
SL2-S-L12

`` 4.12

Fixations bi-métal pour  
bardage sur ossature acier

SX3 / SX5 /
SX14 / 
SX3-L12 / 
SX5-L12 / 
SX14-L12 

`` 4.14

Fixations acier pour panneau 
sandwich sur ossature acier

SDT5 / SDT14 `` 4.18

Fixations acier tête sertie  
Zamac pour panneau  
sandwich sur acier

SDTZ5 / 
SDTZ14

`` 4.20

Fixations pour applications  
bardage sur bois (mobile home)

SW-T / SW2-S `` 4.22

Fixations acier tête sertie 
Zamac pour bardage sur  
ossature bois 

SWZ3 / 
SWTZ3

`` 4.24

Fixations bi-métal pour 
bardage sur ossature bois

SXW / 
SXW-L12

`` 4.26

Cavaliers Cavaliers `` 4.28

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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Fixations acier pour couturage de bardage

SL2

SL2-T / SWL2 / SL2-T-L12

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SL2 
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SL2-T
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

■■ SL2-B12
Empreinte T20 
D = 12 mm

■■ SL2-T-L12
Empreinte irius® 
D = 12 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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SL2        

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Fixations acier pour couturage de bardage

Dimensions en mm

SL2-T - Vis autoperceuse de couture pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SL2-T-A14-4,8X20 3041 2 4,8X20 250

Fixations colorées disponibles

SWL2 - Vis autoperceuse de couture pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SL2-B12-A10-4,8X20 991272 2 4,8X20 100

SL2-T-L12 - Vis autoperceuse de couture pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SL2-T-L12-A14-4,8X20 988149 2 4,8X20 500

Fixations colorées disponibles

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Accessoires

Douille irius® E420
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Fixations acier pour bardage sur ossature acier

SD

SD2-T16 / SD3-T15 / SD6-T15 / SD14-T15

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SD-T15 / SD-T16 / SD-L12 
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SD3-T15 / SD6-T15 / SD14-T15
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

■■ SD-L12
Empreinte irius® 
D = 12 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SD2-T16 - Vis autoperceuse pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD2-T16-6,3X19 3830 2 6 6,3X19 500

Fixations colorées disponibles

SD        

Fixations acier pour bardage sur ossature acier

SD6-T15 - Vis autoperceuse pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD6-T15-5,5X28 1423084 6 15 5,5X28 500
SD6-T15-5,5X32 1423699 6 19 5,5X32 500
SD6-T15-5,5X38 1423700 6 23 5,5X38 500
SD6-T16-6,3X25 3819 6 12 6,3X25 500

Fixations colorées disponibles

SD3-T15 - Vis autoperceuse pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD3/15-T15-4,8X38 60434 3 15 4,8X38 250

Fixations colorées disponibles

SD14-T15 - Vis autoperceuse pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD14-T15-5,5X34 1423111 14 11 5,5X34 500
SD14-T15-5,5X48 1423120 14 25 5,5X48 500
SD14-T15-5,5X58 1423121 14 5 - 35 5,5X58 250

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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Fixations acier pour bardage sur ossature acier

SD

SD3-L12 - Vis autoperceuse tête irius® pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD3/15-L12-T15-4,8X38 973703 3 15 4,8X38 250

Fixations colorées disponibles

SD6-L12 - Vis autoperceuse tête irius® pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD6-L12-T15-5,5X28 1423571 6 13 5,5X28 500

Fixations colorées disponibles

SD14-L12 - Vis autoperceuse tête irius® pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SD14-L12-T15-5,5X34 1423115 14 11 5,5X34 500

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Accessoires

Douille irius® E420

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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Fixations acier tête sertie Zamac pour bardage sur  
ossature acier
SLZ / SDZ

SLZ2 / SDZ3 / SDTZ5 / SDZ6 / SDZ14 / SDTZ14

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SLZ / SDZ 
Acier au carbone, haute qualité
Tête sertie Zamac

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SLZ / SDZ
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

RodéO® : la nouvelle gamme de fixations pour la pose de couvertures sèches sans cavalier.

n	Tête Zamac

n	Rondelle d’étanchéité intégrée

n	Filet d’appui sous tête

n	Thermolaquage de la tête et de la
    rondelle 

n	Pointe autoperceuse

n	Résistance à la corrosion 15 cycles 
    Kesternich

Les fixations RodéO® répondent aux exigences en terme de qualité et de sécurité pour la fixation de  
couvertures sèches.
D’un point de vue rentabilité, elles permettent d‘économisuer sur le temps de montage et de mise en 
oeuvre, grâce à la suppression des cavaliers.

Une gamme, 3 applications
�� Sur panne mince :
SDTZ5 - BAZ19 - 5,5 x 75

�� Sur support bois :
SWTZ3 - BAZ19 - 6,5 x 100

�� Sur panne épaisse
SDTZ14  BAZ19 - 5,5 x 86

NOUVEAU !

Rondelle spécifique : 
en inox et joint EPDM intégré








Fixations colorées disponibles
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SLZ / SDZ        

Fixations acier tête sertie Zamac pour bardage sur  
ossature acier

SLZ2 - Vis autoperceuse tête zamac de couture pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SLZ2-A14-4,8X20 1152861 2 4,8X20 100

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SDZ3 - Vis autoperceuse tête zamac pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDZ3/15-A14-4,8X38 1484392 3 15 4,8X38 100

SDTZ5 - Vis autoperceuse tête zamac pour couverture bac sec n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDTZ5-BAZ19-5,5X75 1416957 5 60 5,5X75 100
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Fixations acier tête sertie Zamac pour bardage sur  
ossature acier
SLZ / SDZ

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

SDZ14 - Vis autoperceuse tête zamac pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDZ14-A14-5,5X36 1381244 14 15 5,5X36 100
SDZ14-BAZ19-5,5X36 1413876 14 15 5,5X36 100

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SDZ6 - Vis autoperceuse tête zamac pour support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDZ6-A14-5,5X28 1422121 6 14 5,5X28 100
SDZ6-BAZ19-5,5X28 1413875 6 14 5,5X28 100

SDTZ14 - Vis autoperceuse tête zamac pour couverture bac sec n Acier au carbone

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDTZ14-BAZ19-5,5X86 1486917 14 60 5,5X86 100
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Fixations inox pour couturage de bardage

SL2-S

SL2-S-S14 / SL2-S-S16 / SL2-S-L12

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SL2-S 
Acier inoxydable A2

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SL2-S-S14 / SL2-S-S16
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

■■ SL2-S-L12
Empreinte irius® 
D = 12 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SL2-S

Fixations inox pour couturage de bardage

SL2-S-S14 - Vis autoperceuse inox A2 de couture pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SL2-S-S14-4,8X22 1158560 2 4,8X22 250

Fixations colorées disponibles

SL2-S-S16 - Vis autoperceuse inox A2 de couture pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SL2-S-S16-6,3X28 1133512 2 6,3X28 500

SL2-S-L12 - Vis autoperceuse inox A2 tête irius® de couture pour 
support acier

l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SL2-S-L12-S14-6,3X28 1135477 2 6,3X28 500

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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Fixations bi-métal pour bardage sur ossature acier

SX

SX3 / SX5 / SX14 / SX3-L12 / SX5-L12 / SX14-L12

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SX 
Acier inoxydable A2 ou A4

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SX
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

■■ SX-L12
Empreinte irius® 
D = 12 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SX        

Fixations bi-métal pour bardage sur ossature acier

SX3 - Vis autoperceuse bi-métal pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX3/9-S16-6X29 1141978 3 9 6X29 500
SX3/9-S16-6X29-A4 1183164 3 9 6X29 500
SX3/15-S16-6X40 1133237 3 15 6X40 500
SX3/20-S16-6X50 1133239 3 20 6X50 500

Fixations colorées disponibles

SX5 - Vis autoperceuse bi-métal pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX5/8-S16-5,5X31 1122767 5 8 5,5X31 500
SX5/8-S16-5,5X31-A4 1183165 5 8 5,5X31 500
SX5/12-S16-5,5X35 1123168 5 12 5,5X35 500
SX5/18-S16-5,5X41 1134477 5 18 5,5X41 500
SX5/38-S16-5,5X61 1168765 5 38 5,5X61 100
SX5/38-S16-5,5X61-A4 1258886 5 38 5,5X61 250
SX5/55-S16-5,5X78 1133330 5 15 - 55 5,5X78 250

Fixations colorées disponibles

SX14 - Vis autoperceuse bi-métal pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX14/12-S16-5,5X40 770785 14 12 5,5X40 500
SX14/20-S16-5,5X48 773625 14 20 5,5X48 500
SX14/38-S16-5,5X66 770805 14 38 5,5X66 250
SX14/58-S16-5,5X86 523277 14 58 5,5X86 250

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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Fixations bi-métal pour bardage sur ossature acier

SX

SX3-L12 - Vis autoperceuse bi-métal tête irius® pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX3/9-L12-S16-6X29 1142003 3 9 6X29 500

Fixations colorées disponibles

SX5-L12 - Vis autoperceuse bi-métal tête irius® pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX5/8-L12-S16-5,5X31 1134340 5 8 5,5X31 500
SX5/12-L12-S16-5,5X35 1134352 5 12 5,5X35 500
SX5/18-L12-S16-5,5X41 1135439 5 18 5,5X41 500
SX5/38-L12-S16-5,5X61 1135110 5 38 5,5X61 250
SX5/55-L12-S16-5,5X78 1175319 5 15 - 55 5,5X78 250

Fixations colorées disponibles

SX14-L12 - Vis autoperceuse bi-métal tête irius® pour support acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX14/12-L12-S16-5,5X40 776328 14 12 5,5X40 500

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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Fixations acier pour panneau sandwich sur ossature acier

SDT

SDT5 / SDT14

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SDT 
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SDT5 / SDT14
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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SDT        

Fixations acier pour panneau sandwich sur ossature acier

SDT14 - Vis autoperceuse double filetage pour panneaux sandwich 
sur ossature acier

n Acier au carbone

SF
S

T

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDT14-A19-5,5X78 1422750 14 35 - 48 5,5X78 100
SDT14-A19-5,5X98 1423712 14 45 - 68 5,5X98 100
SDT14-A19-5,5X118 1423880 14 65 - 88 5,5X118 100
SDT14-A19-5,5X138 1423882 14 75 - 108 5,5X138 100
SDT14-A19-5,5X158 1423884 14 95 - 128 5,5X158 100
SDT14-A19-5,5X188 1424470 14 115 - 158 5,5X188 100
SDT14-A19-5,5X218 1424471 14 145 - 188 5,5X236 100
SDT14-A19-5,5X248 1424472 14 175 - 218 5,5X248 100
SDT14-A19-5,5X288 1424498 14 215 - 258 5,5X288 100
SDT14-A19-5,5X348 1573342 14 275 - 318 5,5X348 100

SDT5 - Vis autoperceuse double filetage pour panneaux sandwich 
sur ossature acier

n Acier au carbone

SF
S

T

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDT5-A19-5,5X68 1333169 5 35 - 48 5,5X68 100
SDT5-A19-5,5X88 1423943 5 45 - 68 5,5X88 100
SDT5-A19-5,5X108 1423950 5 55 - 88 5,5X108 100
SDT5-A19-5,5X128 1423954 5 75 - 108 5,5X128 100
SDT5-A19-5,5X148 1423960 5 95 - 128 5,5X137 100
SDT5-A19-5,5X162-D 714203 5 94 - 137 5,5X162 100
SDT5-A19-5,5X182 1329348 5 129 - 162 5,5X182 100
SDT5-A19-5,5X208 1424466 5 145 - 188 5,5X208 100
SDT5-A19-5,5X238 1424468 5 175 - 218 5,5X238 100
SDT5-A19-5,5X278 1424469 5 215 - 258 5,5X208 100

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Fixations colorées disponibles

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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SDTZ5 / SDTZ14

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SDTZ 
Acier au carbone, haute qualité
Tête sertie zamac

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SDTZ
Tête Zamac
D = 8 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations acier tête sertie Zamac pour panneau sandwich
sur acier
SDTZ

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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SDTZ        

Fixations acier tête sertie Zamac pour panneau sandwich
sur acier

SDTZ5 - Vis autoperceuse double filetage tête zamac 
pour panneaux sandwich sur ossature acier

n Acier au carbone

SF
S

T

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDTZ5-S19-5,5X83 1173523 5 32 - 62 5,5X83 100
SDTZ5-S19-5,5X105 1193677 5 52 - 84 5,5X105 100
SDTZ5-S19-5,5X125 1210735 5 72 - 104 5,5X125 100
SDTZ5-S19-5,5X145 1192107 5 92 - 124 5,5X145 100
SDTZ5-S19-5,5X165 1249992 5 110 - 144 5,5X165 100
SDTZ5-S19-5,5X185 1188132 5 130 - 164 5,5X185 100
SDTZ5-S19-5,5X215 1183041 5 160 - 194 5,5X215 100

Fixations colorées disponibles

SDTZ14 - Vis autoperceuse double filetage tête zamac  
pour panneaux sandwich sur ossature acier

n Acier au carbone

SF
S

T

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SDTZ14-S19-5,5X115 1162254 14 63 - 83 5,5X115 100
SDTZ14-S19-5,5X135 1179085 14 83 - 103 5,5X135 100
SDTZ14-S19-5,5X155 1170178 14 103 - 123 5,5X155 100
SDTZ14-S19-5,5X175 1223719 14 110 - 143 5,5X175 100
SDTZ14-S19-5,5X195 1175834 14 130 - 163 5,5X195 100
SDTZ14-S19-5,5X225 1239372 14 160 - 193 5,5X225 100

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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SW-T / SW2-S

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SW-T 
Acier au carbone, haute qualité

■■ SW2-S 
Acier inoxydable A2

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SW-T / SW2-S
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations pour applications bardage sur bois  
(mobil-home)
SW-T / SW2-S

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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SW-T / SW2-S

Fixations pour applications bardage sur bois  
(mobil-home)

SW-T - Bardage sur ossature bois n Acier au carbone 

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SW-T-A14-4,8X35 856490 4,8X35 250
SW-T-A14-4,8X51 16576 4,8X51 250
SW-T-A14-4,8X75 16577 4,8X75 250

Fixations colorées disponibles

SW2-S - Bardage sur ossature bois l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SW2-S-A14-4,8X35 990835 2 4,8X35 250
Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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Fixations acier tête sertie Zamac pour bardage sur
ossature bois
SWZ3 / SWTZ3

SWZ3 / SWTZ3

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SWZ3 / SWTZ3 
Acier au carbone, haute qualité
Tête sertie zamac

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SWZ3 / SWTZ3
Tête Zamac
D = 8 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

RodéO® : la nouvelle gamme de fixations pour la pose de couvertures sèches sans cavalier.

n	Tête Zamac

n	Rondelle d’étanchéité intégrée

n	Filet d’appui sous tête

n	Thermolaquage de la tête et de la
    rondelle 

n	Pointe autoperceuse

n	Résistance à la corrosion 15 cycles 
    Kesternich

Les fixations RodéO® répondent aux exigences en terme de qualité et de sécurité pour la fixation de  
couvertures sèches.
D’un point de vue rentabilité, elles permettent d‘économisuer sur le temps de montage et de mise en 
oeuvre, grâce à la suppression des cavaliers.

Une gamme, 3 applications
�� Sur panne mince :
SDTZ5 - BAZ19 - 5,5 x 75

�� Sur support bois :
SWTZ3 - BAZ19 - 6,5 x 100

�� Sur panne épaisse
SDTZ14  BAZ19 - 5,5 x 86

NOUVEAU !

Rondelle spécifique : 
en inox et joint EPDM intégré







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SWZ3 / SWTZ3

Fixations acier tête sertie Zamac pour bardage sur
ossature bois

SWZ3 - Vis autoperceuse tête zamac pour application tôle sur bois n Acier au carbone

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SWZ3-S19-6,5X53 1165505 3 6,3X53 100

SWTZ3 - Vis autoperceuse double filetage tête zamac sur support 
bois

n Acier au carbone

SF
S

T

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SWTZ3-S19-6,5X95 1236520 3 10 - 45 6,5X95 100
SWTZ3-S19-6,5X135 1207993 3 60 - 85 6,5X135 100
SWTZ3-S19-6,5X155 1224374 3 85 - 104 6,5X155 100
SWTZ3-S19-6,5X175 1240619 3 105 - 125 6,5X175 100
SWTZ3-S19-6,5X215 1178574 3 125 - 165 6,5X215 100
SWTZ3-S19-6,5X245 1193410 3 165 - 195 6,5X245 100

Fixations colorées disponibles

Fixations colorées disponibles

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

SWTZ3 - Vis autoperceuse tête zamac pour couverture bac sec n Acier au carbone

Code Produit N° article VD d x L Emballage notes

SWTZ3-BAZ19-6,5X100 1486630 3 6,5X100 100
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Fixations bi-métal pour bardage sur ossature bois

SXW / SXW-L12

SXW / SXW-L12

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SXW 
Acier inoxydable A2

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

 Tête de vis

■■ SXW
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

■■ SXW-L12
Empreinte irius® 
D = 12 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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SXW / SXW-L12        

Fixations bi-métal pour bardage sur ossature bois

SXW - Vis autoperceuse bi-métal pour application tôle sur bois l Acier inoxydable

SF
S

S

Code Produit N° article d x L Emballage notes

SXW-S16-5,5X42 1133489 5,5X42 500
SXW-S16-6,5X52 1123138 6,5X52 250
SXW-S16-6,5X75 1069319 6,5X75 250
SXW-S16-6,5X99 1110537 6,5X99 250

Fixations colorées disponibles

SXW-L12 - Vis autoperceuse bi-métal tête irius® 

pour application tôle sur bois
l Acier inoxydable

SF
S

S

Code Produit N° article d x L Emballage notes

SXW-L12-S16-5,5X42 1133473 5,5X42 500
SXW-L12-S16-6,5X52 1133037 6,5X52 250

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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Cavaliers

Cavaliers

ht

B

b

ht

Cavaliers / Rondelle à bossage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations techniques

Application

Pose en sommet d‘onde de couverture métallique ou de panneaux sandwich.

Matière

Cavalier

■■ Acier : galvanisé (8/10ème)
Brut ou prélaqué 
Aluminium : (10/10ème) 
Brut ou prélaqué

Rondelle d'étanchéité

■■ Plate néoprène 20x5x3 mm
■■ Cheminée - néoprène

Cavaliers prélaqués

Recommandations pour le choix des cavaliers

Se conformer également aux spécifi-
cations techniques des profileurs

Pour déterminer le cavalier, indiquez nous simplement le profileur, la référence, la matière et la couleur de votre profil de bac.

Cisabac

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité



294.

4

Cavaliers

Cavaliers

CA - Cavalier trapézoïdal et rondelle néoprène n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CA-1000T-RAL1015 927762 100
CA-1000T-RAL5008 927755 100
CA-1000T-RAL7016 982196 100
CA-1000T-RAL7022 927748 100
CA-1000T-RAL7035 929802 100
CA-1000T-RAL7037 1014361 100
CA-1000T-RAL8012 927745 100
CA-1000T-RAL9002 927742 100
CA-1000T-RAL9006 927741 100
CA-1000T-RAL9010 927740 100

Fixations colorées disponibles

CA - Cavalier trapézoïdal et rondelle cheminée montée n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CA-1000T-CM-GALVA 743569 100
CA-1000T-CM-RAL1015 942511 100
CA-1000T-CM-RAL5008 919040 100
CA-1000T-CM-RAL7022 920842 100
CA-1000T-CM-RAL7035 978323 100
CA-1000T-CM-RAL7037 1014312 100
CA-1000T-CM-RAL8012 924003 100
CA-1000T-CM-RAL9002 915549 100
CA-1000T-CM-RAL9006 915054 100
CA-1000T-CM-RAL9010 920831 100

Fixations colorées disponibles

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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CA - Cavalier trapézoïdal et rondelle néoprène n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CA-COBACIER-GALVA 927739 100
CA-COBACIER-RAL1015 927736 100
CA-COBACIER-RAL5008 927734 100
CA-COBACIER-RAL7016 1063872 100
CA-COBACIER-RAL7022 927729 100
CA-COBACIER-RAL7035 759380 100
CA-COBACIER-RAL7037 1126731 100
CA-COBACIER-RAL8012 927727 100
CA-COBACIER-RAL9002 927725 100
CA-COBACIER-RAL9006 927724 100
CA-COBACIER-RAL9010 927723 100

Fixations colorées disponibles

CA - Cavalier trapézoïdal et rondelle cheminée montée n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CA-COBACIER-CM-GALVA 1312935 100
CA-COBACIER-CM-RAL1015 758059 100
CA-COBACIER-CM-RAL5008 937835 100
CA-COBACIER-CM-RAL7016 1209362 100
CA-COBACIER-CM-RAL7022 726571 100
CA-COBACIER-CM-RAL7035 1134973 100
CA-COBACIER-CM-RAL7037 1126732 100
CA-COBACIER-CM-RAL8012 731708 100
CA-COBACIER-CM-RAL9002 918454 100
CA-COBACIER-CM-RAL9006 970040 100
CA-COBACIER-CM-RAL9010 929279 100

Fixations colorées disponibles

Cavaliers

Cavaliers

Fixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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CA - Cavalier sinusoïdal et rondelle néoprène n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CA-PO-76X18-GALVA 721075 100
CA-PO-76X18-RAL1015 770696 100
CA-PO-76X18-RAL5008 1370227 100
CA-PO-76X18-RAL7016 1110548 100
CA-PO-76X18-RAL7035 1178173 100
CA-PO-76X18-RAL8012 1121818 100
CA-PO-76X18-RAL9002 1215598 100
CA-PO-76X18-RAL9010 1035204 100

Fixations colorées disponibles

CA - Cavalier sinusoïdal et rondelle cheminée montée n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CA-PO-76X18+Rondelle 20x5x3 1143974 100
CA-PO-76X18-CM-RAL1015 1356534 100

Fixations colorées disponibles

CA - Cavalier sinusoïdal et rondelle cheminée montée n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CA-PO-76X18-CM-RAL7037 1421580 100
CA-PO-76x18-CM-RAL7042 1021065 100
CA-PO-76X18-CM-RAL9006 1069021 100
CA-PO-76X18-CM-RAL9010 1149951 100

Fixations colorées disponibles

Cavaliers

CavaliersFixations autoperceuses avec rondelle d‘étanchéité
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15.

5

5Application Code Produit Page

Fixations inox de panneau de 
façade sur ossature bois

TW-S-D12
TW-S-D12-S12
TW-S-D16 

`` 5.2

Bandes de protection
Bande de 
protection 
EPDM

`` 5.4

Fixations bi-métal de panneau 
de façade sur ossature acier 

SX3-L12
SX3-D12
SX3-D16

`` 5.6

Rivets aluminium/inox pour 
panneau de façade sur ossature 
acier

AP11
AP14 
AP16

`` 5.8

Fixations aveugles pour  
panneau de façade

TU-S `` 5.10

Fixations pour panneau de  
façade sur garde-corps

BFS-NUT `` 5.12

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps
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Fixations inox de panneau de façade sur ossature bois

TW-S

 TW-S-D12 / TW-S-D12-S12 / TW-S-D16

Informations techniques

Matière

Vis

■■ TW-S 
Acier inoxydable A2

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ TW-S-D12
Empreinte hexagonale
D = 12 mm

■■ TW-S-D16
Empreinte hexagonale
D = 16 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps
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TW-S        

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

Fixations inox de panneau de façade sur ossature bois

Dimensions en mm

TW-S-D12 - Vis pour panneaux de façade sur ossature bois l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

TW-S-D12-4,8X25 902988 4,8X25 250
TW-S-D12-4,8X30 986742 4,8X30 250
TW-S-D12-4,8X38 625848 4,8X38 250
TW-S-D12-4,8X44 686186 4,8X44 100
TW-S-D12-4,8X60 55443 4,8X60 250

Fixations colorées disponibles

Accessoires

ASCS 6.3 18V FEIN

TW-S-D12-S12 - Vis pour panneaux de façade sur ossature bois l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

TW-S-D12-S12-4,8X38 774892 4,8X38 250
TW-S-D12-S12-4,8X60 703059 4,8X60 250

Fixations colorées disponibles

TW-S-D16 - Vis pour panneaux de façade sur ossature bois l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

TW-S-D16-4,8X38 1240032 4,8X38 250

Fixations colorées disponibles

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps
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Bandes de protection

EPDM

Fixations des panneaux de façadeEPDM

Avantages du produit

■■ extrêmement résistant aux UV et intempéries
■■ haute élasticité
■■ géométrie constante, même à haute température
■■ disponible également en bande EPDM auto-adhésive

Informations techniques

Application

Protection des chevrons contre les 
projections et ruissellement d‘eau de 
pluie

Matière

■■ EPDM
Couleurs

■■ Noir

Données techniques

Article DIN Caractéristiques

Classement au feu 4102 B2 (inflammable)

Résistance à la diffusion de vapeur d‘eau –40°C à +130°C

Température de mise en oeuvre +5°C à +35°C

Durée maximale de stockage 2 ans

Température de stockage +5°C à +25°C

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps
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Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

EPDM        

Bandes de protection

EPDM - Bande de protection

Code Produit N° article d x L Emballage notes

EPDM-TAPE-0,75X60X25000 1122506 0,75X60X25 M 1
EPDM-TAPE-0,75X100X25000 1122504 0,75X100X25 M 1
EPDM-TAPE-0,75X120X25000 1288745 0,75X120X25 M 1

EPDM-TAPE-ADHESIVE-0,75X60X25000 1122507 0,75X60X25 M 1
EPDM-TAPE-ADHESIVE-0,75X100X25000 1122508 0,75X100X25 M 1
EPDM-TAPE-ADHESIVE-0,75X60X25000 1122507 0,75X60X25 M 1

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps
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Fixations bi-métal de panneau de façade sur ossature 
acier
SX

 SX3-L12 / SX3-D12 / SX3-D16

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SX3 
Acier inoxydable A2

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SX3-L12
Tête irius®

D = 12 mm

■■ SX3-D12
Empreinte T25
D = 12 mm

■■ SX3-D16
Empreinte T25
D = 16 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps
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SX        

Fixations bi-métal de panneau de façade sur ossature 
acier

SX3-L12 - Bardage sur ossature acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX3/15-L12-S16/1-5,5X32 1235593 3 15 5,5X32 500

Fixations colorées disponibles

SX3-D12 - Bardage sur ossature acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX3/15-D12-5,5X30 1271253 3 15 5,5X30 250

Fixations colorées disponibles

SX3-D16 - Bardage sur ossature acier l Acier inoxydable

Code Produit N° article VD KL d x L Emballage notes

SX3/15-D16-5,5X30 1270106 3 15 5,5X30 250

Fixations colorées disponibles

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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Rivet aluminium/inox pour panneau de façade sur 
ossature acier
AP

AP11  /AP14 / AP16

Informations techniques

Matière

Vis

■■ AP 
Corps : aluminium AIMg3
Mandrin : acier inoxydable 2.4541

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de rivet

■■ AP11
D = 11 mm

■■ AP14
D = 14 mm

■■ AP16
D = 16 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps

Point fixe Point coulissant
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AP

Rivet aluminium/inox pour panneau de façade sur 
ossature acier

AP11 - Rivet alu pour assemblage d‘éléments minces ÈÈAluminium

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

AP11-50120-S-BLANK 995901 4 - 8 5X12 250
AP11-50180-S-BLANK 883751 9,5 - 13,5 5X18 250

Fixations colorées disponibles

AP14 - Rivet alu pour assemblage d‘éléments minces ÈÈAluminium

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

AP14-50180-S-BLANK 851318 9,5 - 13,5 5X18 250
AP14-50210-S-BLANK 418939 12,5 - 16 5X21 250

Fixations colorées disponibles

AP16 - Rivet alu pour assemblage d‘éléments minces ÈÈAluminium

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

AP16-50160-S-BLANK 914963 8 - 12 5X16 250
AP16-50180-S-BLANK 978675 13,5 5X18 100
AP16-50210-S-BLANK 994642 12,5 - 16,5 5X21 250

Fixations colorées disponibles

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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Fixations aveugles pour panneau de façade

TU-S

TU-S

Informations techniques

Matière

Vis

■■ TU-S 
Corps : acier inoxydable A4 AISI 316
Mandrin : acier au carbone 
(extraction de la tige)

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ TU-S
Empreinte hexagonale

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps

Outils et accessoires 
 
PowerBird® et Powerbird Pro

■■ Pour rivets TU-S-6,0 x L

 
 
Foret à bout plat avec butée de 

profondeur

■■ Forets : 
6,0 x 80 pour TU-S-6,0xL

Agrafe Panneau

Profondeur de perçage
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Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘ancrage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE

TU-S        

Fixations aveugles pour panneau de façade

TU-S - Fixation aveugle de panneaux de façade l Acier inoxydable

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

TUF-S-6X9-A4 149706 5,5 6X9 500
TU-S-6X11-A4 778444 5,5 6X11 500
TU-S-6X13-A4 848724 6 6X13 500

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps



125.

5

Fixations de panneau de façade sur garde-corps

BFS

BFS-NUT

Informations techniques

Matière

Vis

■■ BFS 
Acier inoxydable A2-AISI 304 avec 
finition thermolaquée

Rondelle

■■ S = polymère auto-adhésif

Tête de vis

■■ BFS-NUT
Empreinte conique T20 Wedge pour 
éviter d‘endommager le laquage et 
permettre un parfait maintien de la 
tête de vis avec l‘embout T20W.
Tête bombée
D = 16 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps
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TBFS

Fixations de panneau de façade sur garde-corps

BFS - Fixation esthétique des gardes-corps l Acier inoxydable

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

BFS/7-11-S-D16-M5X20-NUT 1389874 7 - 11 M5X20 100
BFS/12-16-S-D16-M5X25-NUT 1389878 12 - 16 M5X25 100
BFS/17-21-S-D16-M5X30-NUT 1389883 17 - 21 M5X30 100
BFS/22-26-S-D16-M5X35-NUT 1389885 22 - 26 M5X35 100
BFS/27-31-S-D16-M5X40-NUT 1389892 27 - 31 M5X40 100
BFS/32-36-S-D16-M5X45-NUT 1389894 32 - 36 M5X45 100
BFS/37-41-S-D16-M5X50-NUT 1389895 37 - 41 M5X50 100
BFS/42-46-S-D16-M5X55-NUT 1389896 42 - 46 M5X55 100
BFS/47-51-S-D16-M5X60-NUT 1389897 47 - 51 M5X60 100
BFS/52-56-S-D16-M5X65-NUT 1389898 52 - 56 M5X65 100
BFS/57-61-S-D16-M5X70-NUT 1389899 57 - 61 M5X70 100

Fixations colorées disponibles

Fixations esthétiques pour façades et garde-corps

Dimensions en mm

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL capacité d‘ancrage	 L Longueur sous tête

LÉGENDE
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16.

6Application Code Produit Page

Vis autoformeuses et 
autotaraudeuses

TT / TT-S `` 6.2

REMFORM® 
SN75 / SN75

`` 6.8

Vis autotaraudeuses en acier 
inoxydable

TDA-S
TDA-S-S16

`` 6.10

TDB-S
TDB-S-S16

`` 6.10

Vis autotaraudeuses de 
structure en acier au carbone

TDBL-T
TDBLF-T

`` 6.12

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses
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26.

Vis autoformeuses et autotaraudeuses

Vis autoformeuses

 TT2K-SN141 / TT2K-SN140

Informations techniques

Matière

Vis

■■ TT2K-SN
Acier au carbone, haute qualité

■■ TT2K-SN-S
Acier inoxydable A2

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ TT2K-SN141
Empreinte Z2
M4 - D = 8,4 mm 
 

■■ TT2K-SN140
Empreinte T10 / T20 / T25
M3 - D = 5,6 mm 
M4 - D = 8 mm 
M5 - D = 9,5 mm

■■ TT-SN40-S
Empreinte T40
D = 16 mm 
 

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

TAPTITE 2000®

˜ 2–2.5 × P
Version SPTM

La vis TAPTITE 2000® se caractérise par un 
couple d’autoformage encore plus bas et une 
force formage encore plus bas et une force 
de serrage résiduelle encore plus élevée. 
Sa pointe filetée conique, qui s’étend sur 
les 2 à 2,5 premiers pas (Version SP™), 
facilite considérablement la pose de la vis.          

 

  Bénéfices-clients

 

Une plus grande différence entre  
le couple d’autoformage et le  
couple de foirage pour une plus 
grande sécurité de montage 

 

Des forces de serrage  
résiduelles plus importantes

 

Des valeurs d’arrachement  
accrues

 

De faibles couples  
d’autoformage

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses
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36.

SN141- Fixations autoformeuses n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAF-DIN7500-MZ-M4X8 769301 M4X8 1000

TT2K-ES-SN141-M4X10-A2K/W2 1377919 M4X10 2000
TT2K-ES-SN141-M4X12-A2K/W2 1377918 M4X12 2000
TT2K-ES-SN141-M4X16-A2K/W2 1377917 M4X16 2000

VAF-DIN7500-MZ-M4X25 769311 M4X25 1000
VAF-DIN7500-MZ-M4X30 769312 M4X30 1000

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Vis autoformeuses

Vis autoformeuses et autotaraudeuses

SN140- Fixations autoformeuses n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

TT2K-ES-SN140-M3X6-A2K/W2 1348333 M3X6 2000
TT2K-ES-SN140-M3X8-A2K/W2 1348339 M3X8 2000
TT2K-ES-SN140-M3X10-A2K/W2 1348340 M3X10 2000
TT2K-ES-SN140-M3X12-A2K/W2 1348341 M3X12 2000

TT2K-ES-SN140-M4X6-A2K/W2 1348419 M4X6 2000
TT2K-ES-SN140-M4X20-A2K/W2 1348424 M4X20 2000

TT2K-ES-SN140-M5X10-A2K/W2 1348429 M5X10 1000
TT2K-ES-SN140-M5X16-A2K/W2 1348450 M5X16 1000

VAF-DIN7500-CT-M5X10 769244 M5x10 1000

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses

Dimensions en mm
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46.

Fixations autoformeuses l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAF-S-7500C/T10-M3X10 1177352 M3X10 500

TT-SN40-S-M8X35 736823 M8X35 500

TT-SN40-S-M10X35 533021 M10X35 500

Fixations autoformeuses l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAF-S-DIN7500M-M4X10 771138 M4X10 1000

Vis autoformeuses et autotaraudeuses

Vis autoformeuses

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm
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56.
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66.

 TT2K-SN119

Informations techniques

Matière

Vis

■■ TT2K-SN
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ TT2K-SN119 ■■ Diamètre 
M3 - D = 5,6 mm 
M4 - D = 8 mm 
M5 - D = 9,5 mm 
M6 - D = 12 mm

■■ Empreinte 
M3 = PZ1 
M4 = PZ2 
M5 = PZ2 
M6 = PZ3

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Vis autoformeuses et autotaraudeuses

Vis autoformeuses

Important

La longueur porteuse du filetage  
est réduite par la pointe

t

2.
5

 P

2.
5

 P

t

Recommandations pour  
la profondeur de vissage

acier  = 1.5  x  d
aluminium  = 2  x  d
zinc  =  2  x  d
magnésium  =  2.5  x  d

Détermination de la profondeur 

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses
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76.

Fixations autoformeuses n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

TT2K-ES-SN119-M3X10-A2K/W2 999128 M3X10 2000

TT2K-ES-SN119-M4X6-A2K/W2 999134 M4X6 2000
TT2K-ES-SN119-M4X8-A2K/W2 999135 M4X8 2000
TT2K-ES-SN119-M4X10-A2K/W2 999136 M4X10 2000
TT2K-ES-SN119-M4X16-A2K/W2 999138 M4X16 2000
TT2K-ES-SN119-M3X10-A2K/W2 999128 M3X10 2000

VAF-S-DIN7500-CZ-M4X8 769178 M4X8 1000
VAF-S-DIN7500-CZ-M4X10 769179 M4X10 1000

VAF-S-DIN7500-CZ-M5X8 769189 M5X8 1000
VAF-S-DIN7500-CZ-M5X12 769189 M5X12 1000

VAF-S-DIN7500-CZ-M6X12 769202 M6X12 500

Vis autoformeuses

Vis autoformeuses et autotaraudeuses

Important

La longueur porteuse du filetage  
est réduite par la pointe

t

2.
5

 P

2.
5

 P

t

Recommandations pour  
la profondeur de vissage

acier  = 1.5  x  d
aluminium  = 2  x  d
zinc  =  2  x  d
magnésium  =  2.5  x  d

Détermination de la profondeur 

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm
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86.

Vis autoformeuses et autotaraudeuses

REMFORM®

REMFORM® SN75 / REMFORM® SN65

Informations techniques

Matière

Vis

■■ REMFORM® SN75 / REMFORM® 
SN65

Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ REMFORM® SN75
Empreinte T20 / T30
Ø4 D = 8 mm 
Ø5 D = 10 mm 
Ø6 D = 12 mm 
 

■■ REMFORM® SN65
Empreinte T10/ T20
Ø3 D = 5,3 mm 
Ø4 D = 7 mm 

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

D
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P
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P
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Ø 3,0 d1 2,25 2,25 2,25 2,25 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
d2 6,6 6,6 6,6 6,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,0 6,0 6,0 6,6 6,6 6,6 5,7 5,7
t 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Ø 4,0 d1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4
d2 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 7,5 7,5
t 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Ø 5,0 d1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2
d2 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 9,5 9,5
t 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ø 6,0 d1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 5,1 5,1 5,1 5,1
d2 13,5 13,5 13,5 13,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 11,5 11,5
t 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Les recommandations ci-dessous sont basées sur des essais en laboratoire 

 

et sur des valeurs empiriques. Compte tenu des innombrables variétés de matières 

 

plastiques utilisées de nos jours, de leur diverses propriétés mécaniques 

 

(variables en fonction du temps, des températures et des charges) nous recom-

 

mandons d’optimiser la configuration des bossages par des essais préalables. 

Les valeurs recommandées sont donc données à titre indicatif.

d  diamètre nominal de la vis
d1 diamètre de perçage
d2 diamètre ext. du bossage
t  profondeur de vissage
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P
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P
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Ø 3,0 d1 2,25 2,25 2,25 2,25 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6
d2 6,6 6,6 6,6 6,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,0 6,0 6,0 6,6 6,6 6,6 5,7 5,7
t 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Ø 4,0 d1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4
d2 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 7,5 7,5
t 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Ø 5,0 d1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2
d2 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 9,5 9,5
t 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ø 6,0 d1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 5,1 5,1 5,1 5,1
d2 13,5 13,5 13,5 13,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0 12,0 12,0 13,5 13,5 13,5 11,5 11,5
t 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Les recommandations ci-dessous sont basées sur des essais en laboratoire 

 

et sur des valeurs empiriques. Compte tenu des innombrables variétés de matières 

 

plastiques utilisées de nos jours, de leur diverses propriétés mécaniques 

 

(variables en fonction du temps, des températures et des charges) nous recom-

 

mandons d’optimiser la configuration des bossages par des essais préalables. 

Les valeurs recommandées sont donc données à titre indicatif.

d  diamètre nominal de la vis
d1 diamètre de perçage
d2 diamètre ext. du bossage
t  profondeur de vissage

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses
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96.

REMFORM®-SN65- Fixation autoformeuse pour matière plastique n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

RF-9.8-SN65-3X8-A2K 1343764 3X8 2000
RF-9.8-SN65-3X10-A2K 1343768 3X10 2000

RF-9.8-SN65-4X10-A2K 1343776 4X10 2000
RF-9.8-SN65-4X12-A2K 1343777 4X12 2000
RF-9.8-SN65-4X16-A2K 1343779 4X16 2000
RF-9.8-SN65-4X20-A2K 1343781 4X20 2000

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

REMFORM®-SN75 - Fixation autoformeuse pour matière plastique n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

REMFORM® SN75-4X10 1352454 4X10 2000
REMFORM® SN75-4X12 1355455 4X12 2000
REMFORM® SN75-4X16 1352460 4X16 2000
REMFORM® SN75-4X20 1352461 4X20 2000

REMFORM® an.SN75-5X12 1345339 5X12 1000
REMFORM® an.SN75-5X16 1377796 5X16 1000
REMFORM® an.SN75-5X20 1345342 5X20 1000

REMFORM® IITM an. SN75-6X20 1345345 6X20 1000

REMFORM®        

Vis autoformeuses et autotaraudeusesFixations autoformeuses et autotaraudeuses

Dimensions en mm
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106.

TDA-S-S16 / TDB-S-S16

Informations techniques

Matière

Vis

■■ TDA-S / TDB-S 
Acier inoxydable A2

Rondelle d‘étanchéité

■■ S = Acier inoxydable A2 avec joint 
EPDM vulcanisé

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ TDA-S  / TDB-S
Empreinte hexagonale
D = 8 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

u

Vis autotaraudeuses en acier inoxydable

TDA-S / TDB-S

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses
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116.

Vis autotaraudeuses en acier inoxydable

TDA-S / TDB-S

 LÉGENDE 

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

TDA-S-S16-6,5X20 1526324 8 6,5X20 500
TDA-S-S16-6,5X40 1526325 28 6,5X40 250
TDA-S-S16-6,5X60 1526326 48 6,5X60 250
TDA-S-S16-6,5X80 1526328 68 6,5X80 250
TDA-S-S16-6,5X100 6768 88 6,5X100 100
TDA-S-S16-6,5X120 1526330 108 6,5X120 100
TDA-S-S16-6,5X140 1526342 128 6,5X140 100
TDA-S-S16-6,5X160 1526344 148 6,5X160 100
TDA-S-S16-6,5X180 1526346 168 6,5X180 100
TDA-S-S16-6,5X200 1526347 188 6,5X200 100

Fixations colorées disponibles

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses

TDA-S - Fixation autotaraudeuse en acier inoxydable l Acier inoxydable

TDB-S - Fixation autotaraudeuse en acier inoxydable l Acier inoxydable

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

TDB-S-S16-6,3X20 1526350 10 6,3X20 500
TDB-S-S16-6,3X40 1526352 30 6,3X40 250
TDB-S-S16-6,3X60 1526353 50 6,3X60 250
TDB-S-S16-6,3X80 1526354 70 6,3X80 250
TDB-S-S16-6,3X100 1022759 90 6,3X100 100
TDB-S-S16-6,3X120 1526355 110 6,3X120 100
TDB-S-S16-6,3X140 1526356 130 6,3X140 100
TDB-S-S16-6,3X160 1526357 150 6,3X160 100
TDB-S-S16-6,3X180 1526359 170 6,3X180 100
TDB-S-S16-6,3X200 1270144 190 6,3X200 100

Fixations colorées disponibles

Dimensions en mm
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126.

Vis autotaraudeuses en acier au carbone

TDBL

 TDBL-T / TDBLF-T

Informations techniques

Matière

Vis

■■ TDBL-T / TDBLF-T 
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ TDBL-T
Empreinte hexagonale
D = 13 mm

■■ TDBLF-T
Empreinte hexagonale
D = 16 mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Champ d‘application,
voir ETA

pré-perçage
Ø 8,0 mm

pré-perçage
Ø 7,5 mm

Standard : tI + tII :
Ø pré-perçage 
voir schéma 

Plus de 2 éléments :
Ø pré-perçage tI :
TDBL-T-8,6xL = min. 8,8 mm
Ø pré-perçage tII :
voir schéma

tI
tII

tI

tII

1 2 3 4 5 6 7

0.88

1
0.88

2

3

4

tI

[mm]

tII

[mm]

Exemple de Ø pré-perçage :
tI = 2,0 mm
tII = 5,5 mm
= Ø pré-perçage 8,0 mm

pré-perçage
Ø 9 mm

pré-perçage
Ø 10 mm

Standard : tI + tII :
Ø pré-perçage 
voir schéma 

Plus de 2 éléments :
Ø pré-perçage tI :
TDBL-T-10,6xL = min. 10,8 mm
Ø pré-perçage tII :
voir schéma

tI
tII

tI

tII

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

tI

[mm]

tII

[mm]

Exemple de Ø pré-perçage :
tI = 2,0 mm
tII = 5,5 mm
= pré-perçage Ø 10,0 mm

Champ d‘application,
voir ETA

Sélection du diamètre de pré-perçage correct : 

Ø filetage 8,6 Ø filetage 10,6

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses
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136.

Vis autotaraudeuses en acier au carbone

TDBL

TDBL-T - Fixation structurelle autotaraudeuse sur support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

TDBL-T-8,6X16 1016487 8,6X16 100

TDBL-T-10,6X23 1425471 10,6X23 100
TDBL-T-10,6X30 1064696 10,6X30 100

TDBL-T-13,4X20 1386539 13,4X20 100
TDBL-T-13,4X30 1414992 13,4X30 100

 LÉGENDE 

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE 

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE 

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE 

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE 

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

   Vis autotaraudeuse

Type Matière Ø L KL

    TDBL     –        T       –     13,4     x       20    10 mm

    TDBL     –        T       –     13,4     x       30    20 mm

   Vis autotaraudeuse

Type Matière Ø L KL

    TDBLF     –       T       –     13,4     x       20    10 mm

Type Pièce 1 (t1) mm Perçage-Ø mm Pièce 2 (t2) mm Perçage-Ø mm Conditions d'utilisation

TDBL-T-13,4xL
1 ≤ t1 ≤ 4 12,5 2 ≤ t2 ≤ 6 12,5 t1 ≤ t2

5 < t1 + t2 ≤ 8 mm

1 ≤ t1 ≤ 4 13 t2 ≥ 5 13 6 < t1 + t2 ≤ 20 mm

TDBLF-T-13,4xL 1 ≤ t1 ≤ 2 12,5 1,5 ≤ t2 ≤ 6 12,5 3 < t1 + t2 ≤ 8 mm

TDBL-T-13,4xL
TDBLF-T-13,4xL 4 < t1 ≤ 17 15

3 ≤ t2 ≤ 5 12,5
t1 + t2 ≤ 20 mm

5 < t2 ≤ 15 13

Ø filetage 13,4

Sélection du diamètre de pré-perçage correct : 

TDBLF-T - Fixation structurelle autotaraudeuse sur support acier n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

TDBLF-T-10,6X23 1425473 10,6X23 100

TDBLF-T-13,4X20 1425475 13,4X20 100

Fixations autoformeuses et autotaraudeuses

Dimensions en mm
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17.

7Application Code Produit Page

Vis à bois standard acier 
empreinte PZ

VAB-TF-Z
VAB-TCB-Z

`` 7.2

Vis à bois standard acier 
empreinte T

VAB-TF-T `` 7.4

Vis à bois standard inox 
empreinte T

VAB-S-TF
VAB-S-TCB

`` 7.6

Vis à bois pour assemblage 
structurel

HT-T `` 7.8

Vis à bois pour penture
SPTB-S
VABB-S
SPTB

`` 7.10

Vis à bois spéciales terrasse et 
assemblage bois sur bois

WT-T / WT-S `` 7.12

Fixations pour le bois
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27.

Vis à bois standard acier empreinte PZ

VAB

VAB-TF-Z et VAB-TCB-Z      

Informations techniques

Matière

Vis

■■ VAB
Acier au carbone

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ VAB-TF-Z
Empreinte PZ

■■ VAB-TCB-Z
Empreinte PZ

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Ø nominal filetage mm 3 3,5 4 4,5 5 6

VAB - Tête fraisée
D 6 7 8 9 10 12

Empreinte pozidrive Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z3

Empreinte 6 lobes T10 T15 T20 T25 T25 T30

VAB - Tête cylindrique bombée

D 6 7 8 9 10 12

k 2,2 2,6 2,8 3 3,2 4,4

Empreinte pozidrive Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z3

Empreinte 6 lobes T10 T15 T20 T25 T25 T30

Tableau à titre indicatif non contractuel

Fixations pour le bois
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37.

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

VAB        

Vis à bois standard acier empreinte PZ

VAB-TF-Z - Fixation bois divers

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAB-TF-Z-3X25-ZB 51557 3X25 1000
VAB-TF-Z-3,5X30-ZB 50494 3,5X30 1000
VAB -TF-Z-3,5X40-ZB-FT 51525 3,5X40 1000

VAB-TF-Z-4X20-ZB 50501 4X20 1000
VAB-TF-Z-4X25-ZB 51527 4X25 1000
VAB-TF-Z-4x30 1023558 4X30 500
VAB-TF-Z-4X35-ZB 51529 4X35 500
VAB-TF-Z-4X40-ZB 51556 4X40 500
VAB-TF-Z-4X45 1040556 4X45 500
VAB-TF-Z-4X50 1095319 4X50 200
VAB-TF-Z-4X70-ZB 50551 4X70 500

VAB-TF-Z-4,5X30 1039488 4,5X30 500
VAB-TF-Z-4,5X35 1039491 4,5X35 500
VAB-TF-Z-4,5x40 1023286 4.5X40 500
VAB-TF-Z-4,5x50 1023287 4.5X50 500
VAB-TF-Z-4.5X80-ZB 1161103 4.5X80 200

VAB-TF/Z-5X30-B 50522 5X30 500
VAB-TF-Z-5X40 1115327 5X40 500
VAB-TF-Z-5X45 1046960 5X45 500
VAB-TF/Z-5X60-B 51555 5X60 200
VAB-TF-PZ-5X70 1035471 5X70 200
VAB-TF-Z-5X80 -B 50529 5X80 200
VAB-TF-Z-5X90-ZB 50549 5X90 200
VAB-TF/Z -5X100-B 50550 5X100 200
VAB-TF-Z-5X120-ZB 685921 5X120 200

VAB-TF-Z-6X50-ZB 1115325 6X50 200
VAB-TF-Z-6X70 1061637 6X70 200
VAB-TF-Z-6X140 1026807 6X140 100
VAB-TF-Z-6X160-ZB 1140762 6X160 100

n Acier au carbone

Fixations pour le bois

VAB-TCB - Fixation bois divers n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAB-TCB-Z-4X16-ZB 1206682 4X16 1000
VAB-TCB-Z-4x30-ZB 1324375 4X30 500
VAB-TCB-Z-5X25-ZB 1208377 5X25 500
VAB-TCB-PZ-5X60 51566 5X60 250

Dimensions en mm
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47.

Vis à bois standard acier empreinte T

VAB

VAB-TF-T

Informations techniques

Matière

Vis

■■ VAB
Acier au carbone

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ VAB-TF
Empreinte T20 / T25 / T30

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Ø nominal filetage mm 3 3,5 4 4,5 5 6

VAB - Tête fraisée
D 6 7 8 9 10 12

Empreinte pozidrive Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z3

Empreinte 6 lobes T10 T15 T20 T25 T25 T30

VAB - Tête cylindrique bombée

D 6 7 8 9 10 12

k 2,2 2,6 2,8 3 3,2 4,4

Empreinte pozidrive Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z3

Empreinte 6 lobes T10 T15 T20 T25 T25 T30

Tableau à titre indicatif non contractuel

Fixations pour le bois
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57.

VAB        

Vis à bois standard acier empreinte TFixations pour le bois

VAB-TF - Fixation bois divers n Acier au carbone 

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAB-TF-T20-4X20 535361 4X20 200
VAB-TF-T20-4X25 1062021 4X25 200
VAB-TF-T20-4X30-ZB 216376 4X30 500
VAB-TF-T20-4X35 535362 4X35 500
VAB-TF-T20-4X40 1018149 4X40 500
VAB-TF-T20-4X50-ZB 1185773 4X50 500

VAB-TF-T25-4,5X70-ZB 1185312 4,5X70 200

VAB-TF-T25-5X30 1062367 5X30 500
VAB-TF-T25-5X40-ZB 1064768 5X40 500
VAB-TF-T25-5X50 535364 5X50 500
VAB-TF-T25-5X60 535363 5X60 200
VAB-TF-T25-5X70 1029467 5X70 200
VAB-TF/T25-5X80-B 216468 5X80 200

VAB-TF-T30-6X60ZB 1135070 6X60 200
VAB-TF-T30-6X80-ZB 1060556 6X80 200
VAB-TF-T30-6X100-ZB 1039522 6X100 200
VAB-TF-T30-6x120 1023546 6X120 200
VAB-TF-T30-6X140-ZB 1039536 6X140 100

Fixations colorées disponibles

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm
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67.

Vis à bois standard inox empreinte T 

VAB

Fixations pour le bois

VAB-S-TCB / VAB-S-TF

Informations techniques

Matière

Vis

■■ VAB-S
Acier inoxydable A2

Tête de vis

■■ VAB-S-TCB
Empreinte T25

■■ VAB-S-TF
Empreinte T25

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Ø nominal filetage mm 3 3,5 4 4,5 5 6

VAB - Tête fraisée
D 6 7 8 9 10 12

Empreinte pozidrive Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z3

Empreinte 6 lobes T10 T15 T20 T25 T25 T30

VAB - Tête cylindrique bombée

D 6 7 8 9 10 12

k 2,2 2,6 2,8 3 3,2 4,4

Empreinte pozidrive Z1 Z2 Z2 Z2 Z2 Z3

Empreinte 6 lobes T10 T15 T20 T25 T25 T30
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77.

VAB        

Vis à bois standard inox empreinte TFixations pour le bois

VAB-S-TCB - Assemblage bois sur bois l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAB-S-TCB-T25-5X50 1086944 5X50 200
VAB-S-TCB-T25-6X80 1230171 6X80 100

VAB-S-TF - Fixation bois divers l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VAB-S-TF-T25-4,5X50 837293 4,5X50 200
VAB-S-TF-T25-4.5X45 837292 4,5X45 200

VAB-S-TF-Z-5X35 215400 5X35 200
VAB-S-TF-T25-5X45 837301 5X45 200
VAB-S-TF-T25-5X50 837303 5X50 200
VAB-S-TF-T25-5X60 837304 5X60 200
VAB-S-TF-T25-5X70 837306 5X70 200
VAB-S-TF-T25-5X90 1100057 5X90 200

VAB-S-TF-T25-6X100 837324 6X100 200
VAB-S-TF-T25-6X120 837326 6X120 100

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm



7

87.

Vis à bois pour assemblage structurel

HT-T-CS

HT-T-CS

Informations techniques

Matière

Vis

■■ HT-T-CS
   Acier au carbone, zingué blanc

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ HT-T-CS
Empreinte T15 / T25 / T40

Exécutions spéciales

Fixations pour le bois

T25

T40

T40

T25

T25

T15

d h d

l
lef

T25

T40

T40

T25

T25

T15

d h d

l
lef

T25

T40

T40

T25

T25

T15

d h d

l
lef

T25

T40

T40

T25

T25

T15

d h d

l
lef

ETA-11/0284
16
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97.

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

HT-T-CS        

Vis à bois pour assemblage structurelFixations pour le bois

T25

T40

T40

T25

T25

T15

d h d

l
lef

HT-T-CS - Assemblage structurel

Code Produit N° article d x L Emballage notes

HT-T-CS-FT-4X25 1542321 4X25 1000

HT-T-CS-PT-4X30 1528374 4X30 1000
HT-T-CS-PT-4X35 1528378 4X35 500
HT-T-CS-PT-4X40 1528379 4X40 500
HT-T-CS-PT-4X45 1528380 4X45 500
HT-T-CS-PT-4X50 1528391 4X50 500
HT-T-CS-PT-4X60 1528393 4X60 200
HT-T-CS-PT-4X70 1527764 4X70 200

HT-T-CS-PT-4.5X45 1528358 4.5X45 500
HT-T-CS-PT-4.5X50 1528359 4.5X50 200
HT-T-CS-PT-4.5X60 1528360 4.5X60 200
HT-T-CS-PT-4.5X70 1528371 4.5X70 200
HT-T-CS-PT-4.5X80 1528373 4.5X80 200

HT-T-CS-FT-5X30 1542322 5X30 500

HT-T-CS-PT-5X40 1517362 5X40 500
HT-T-CS-PT-5X50 1507712 5X50 200
HT-T-CS-PT-5X60 1517363 5X60 200
HT-T-CS-PT-5X70 1507713 5X70 200
HT-T-CS-PT-5X80 1517364 5X80 200
HT-T-CS-PT-5X90 1507714 5X90 200
HT-T-CS-PT-5X100 1517365 5X100 100
HT-T-CS-PT-5X120 1517366 5X120 100

HT-T-CS-PT-6,0X50 1528394 6X50 200
HT-T-CS-PT-6,0X60 1488526 6X60 200
HT-T-CS-PT-6,0X70 1507835 6X70 200
HT-T-CS-PT-6,0X80 1488977 6X80 100
HT-T-CS-PT-6,0X90 1488979 6X90 100
HT-T-CS-PT-6,0X100 1488980 6X100 100
HT-T-CS-PT-6,0X120 1488993 6X120 100
HT-T-CS-PT-6,0X140 1488994 6X140 100
HT-T-CS-PT-6,0X150 1507837 6X150 100
HT-T-CS-PT-6,0X160 1488997 6X160 100
HT-T-CS-PT-6,0X180 1488999 6X180 100
HT-T-CS-PT-6,0X200 1489003 6X200 100
HT-T-CS-PT-6,0X220 1489007 6X220 100
HT-T-CS-PT-6,0X240 1489008 6X240 100
HT-T-CS-PT-6,0X260 1489009 6X260 100
HT-T-CS-PT-6,0X280 1489012 6X280 100
HT-T-CS-PT-6,0X300 1489016 6X300 100

n Acier au carbone 

Dimensions en mm
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107.

Vis à bois pour penture

SPTB-S / VABB-S / SPTB

Fixations pour le bois

SPTB-S / VABB-S / SPTB

Informations techniques

Matière

Vis

■■ SPTB-S / VABB-S
Acier inoxydable A2

■■ SPTB
Acier au carbone, haute qualité

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ SPTB-S
Empreinte T30

■■ VABB-S
Empreinte T30

■■ SPTB
Empreinte T30

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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117.

SPTB-S / VABB-S / SPTB

Vis à bois pour pentureFixations pour le bois

SPTB-S - Fixation des pentures de volets battants l Acier inoxydable

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

SPTB/14-S-D13/T30-6X20-RAL9016 1386047 14 6X20 1000
SPTB/14-S-D13/T30-6X20-RAL9005 1386046 14 P6X20 1000
SPTB/29-S-D13/T30-6X35-RAL9016 1408014 29 P6X35 500
SPTB/29-S-D13/T30-6X35-RAL9005 1408013 29 P6X35 500
SPTB/39-S-D13/T30-6X40-RAL9016 1389998 39 6X40 1000
SPTB/39-S-D13/T30-6X40-RAL9005 1389999 39 6X40 1000
SPTB/39-S-D13/T30-6X45-RAL9016 1386045 39 6X45 1000
SPTB/39-S-D13/T30-6X45-RAL9005 1386044 39 6X45 500
SPTB/44-S-D13/T30-6X50-RAL9005 1408011 44 P6X50 500
SPTB/54-S-D13/T30-6X60-RAL9016 1469589 54 P6X60 500
SPTB/54-S-D13/T30-6X60-RAL9005 1469588 54 P6X60 500

Fixations colorées disponibles

VABB-S - Fixation des pentures de volets battants l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

VABB-D7/T30-S-7X50 528726 7X50 1500
VABB-D7/T30-S-7X50-RAL9016 529326 7X50 1000
VABB-D7/T30-S-7X50-RAL9005 529304 7X50 500

Fixations colorées disponibles

SPTB - Fixation des pentures de volets battants n Acier au carbone

Code Produit N° article KL d x L Emballage notes

SPTB/15-D12/T25H-PL5,5X20-DT+ 957695 15 PL 5,5X20 250
SPTB/20-D12/T25H-PL5,5X25-DT+ 1276028 20 PL 5,5X25 250
SPTB/25-D12/T25H-PL5,5X30-DT+ 957699 25 PL 5,5X30 250
SPTB/30-D12/T25H-PL5,5X35-DT+ 957701 30 PL 5,5X35 250
SPTB/35-D12/T25H-PL5,5X40-DT+ 957704 35 PL 5,5X40 250

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm
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127.

Vis à bois spéciales terrasse et assemblage bois sur bois

WT

Fixations pour le bois

WT-T / WT-S

Informations techniques

Matière

Vis

■■ WT-T
Acier au carbone, haute qualité

■■ WT-S
Acier inoxydable A2

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ WT
Empreintes T25 / T30

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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137.

WT        

Vis à bois spéciales terrasse et assemblage bois sur boisFixations pour le bois

WT-T - Renforcement et assemblage bois n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

WT-T-4,5X40 761067 4,5X40 200
WT-T-4,5X60 743430 4,5X60 200
WT-T-4,5X70 1070059 4,5X70 200

WT-T-6,5X65 944019 6,5X65 100
WT-T-6,5X90 944015 6,5X90 100
WT-T-6,5X130 1152752 6,5X130 100
WT-T-6,5X160 978290 6,5X160 100
WT-T-6,5X190 1068275 6,5X190 100
WT-T-6,5X220 1068276 6,5X220 100

WT-T-8,2X160 1424231 8,2X160 100
WT-T-8,2X190 1424232 8,2X190 100
WT-T-8,2X220 1424233 8,2X220 100
WT-T-8,2X245 1424234 8,2X245 100
WT-T-8,2X275 1424235 8,2X275 50
WT-T-8,2X300 1424236 8,2X300 50
WT-T-8,2X330 703162 8,2X330 50

WT-S - Assemblage bois sur bois l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

WT-S-5X45 1013500 5X45 200
WT-S-5X60 1013270 5X60 200
WT-S-5X70 1070057 5X70 200

WT-S-6,5X65 1161382 6,5X65 100
WT-S-6,5X90 1153845 6,5X90 100
WT-S-6,5X130 1161383 6,5X130 100

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm
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147.



8

18.

8Application Code Produit Page

Vis d‘ancrage acier pour 
applications lourdes

MULTI-MONTI-plus `` 8.2

Vis d‘ancrage inox pour 
applications lourdes

MULTI-MONTI-S `` 8.4

Vis pour fixation béton pour 
applications légères

FC-D13 `` 8.6

Vis pour fixation béton pour 
applications diverses

FB-SK
FB-FK

`` 8.8

Fixations pour vissage direct dans le béton



8

28.

Vis d‘ancrage acier pour applications lourdes

MULTI-MONTI

MULTI-MONTI-plus

Informations techniques

Matière

Vis

■■ MULTI-MONTI-S
Acier au carbone

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ MULTI-MONTI-S
Tête hexagonale H13 / 16 / 18

■■ MULTI-MONTI-S
Tête fraisée
Empreinte T30

■■ MULTI-MONTI-S
Tête cylindrique bombée
Empreinte T30

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales

Fixations pour vissage direct dans le béton
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38.

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

MULTI-MONTI        

Vis d‘ancrage acier pour applications lourdesFixations pour vissage direct dans le béton

MULTI-MONTI-plus-T - Vis d’ancrage acier dans le béton tête 
hexagonale

n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

MULTI-MONTI-PLUS-T-7,5X40 1480031 7,5X40 100
MULTI-MONTI-PLUS-T-7,5X50 1480032 7,5X50 50
MULTI-MONTI-PLUS-T-7,5X60 1480033 7,5X60 50
MULTI-MONTI-PLUS-T-10X70 1480034 10X70 25
MULTI-MONTI-PLUS-T-12X90 1480035 12X90 25

MULTI-MONTI-plus-T - Vis d’ancrage acier dans le béton tête fraisée n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,5X50 1480036 7,5X50 100
MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,5X60 1480037 7,5X60 50
MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,5X100 1486584 7,5X100 50
MULTI-MONTI-PLUS-T-T40-7,5X160 1486585 7,5X160 50
MULTI-MONTI-PLUS-T-T45-10X70 1480038 10X70 25
MULTI-MONTI-PLUS-T-T50-12X90 1480039 12X90 25

MULTI-MONTI-plus-T - Vis d’ancrage acier dans le béton tête 
cylindrique bombée

n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X40 1480040 7,5X40 100
MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X50 1480041 7,5X50 100
MULTI-MONTI-PLUS-T-D15-7,5X60 1480042 7,5X60 50

MULTI-MONTI-plus-T-ITM - Vis d’ancrage acier dans le béton n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

MULTI-MONTI-PLUS-T-ITM8-7,5X60 1485031 7,5X60 50

Dimensions en mm
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48.

Vis d‘ancrage inox pour applications lourdes

MULTI-MONTI

Fixations pour vissage direct dans le béton

MULTI-MONTI-S

Informations techniques

Matière

Vis

■■ MULTI-MONTI-plus
Acier inoxydable A4

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ MULTI-MONTI-plus
Tête hexagonale H13 / 16 / 18

■■ MULTI-MONTI-plus
Tête fraisée
Empreinte T30

■■ MULTI-MONTI-plus
Tête cylindrique bombée
Empreinte T30

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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58.

MULTI-MONTI        

Vis d‘ancrage inox pour applications lourdesFixations pour vissage direct dans le béton

MULTI-MONTI-S - Vis d‘ancrage inox dans le béton l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

MULTI-MONTI-S-7,5X75 1479976 7,5X75 50
MULTI-MONTI-S-10X85 1480024 10X85 25
MULTI-MONTI-S-12X100 1480026 12X100 25

MULTI-MONTI-S - Vis d‘ancrage inox dans le béton l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

MULTI-MONTI-S-T30-7,5x75 1480027 7,5X75 50
MULTI-MONTI-S-T30-7,5X85 1480028 7,5X85 50
MULTI-MONTI-S-T30-7,5X95 1486553 7,5X95 50
MULTI-MONTI-S-T30-7,5X115 1486583 7,5X115 50

MULTI-MONTI-S - Vis d‘ancrage inox dans le béton l Acier inoxydable

Code Produit N° article d x L Emballage notes

MULTI-MONTI-S-D14-7,5X75 1480029 7,5X75 50
MULTI-MONTI-S-D14-7,5X85 1480030 7,5X85 50

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm
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68.

Vis pour fixation béton pour applications légères

FC-D13

Fixations pour vissage direct dans le béton

FC-D13

Informations techniques

Matière

Vis

■■ FC
Acier au carbone

Revêtement de surface

■■ GS
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ FC-D13
Empreinte T30

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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78.

FC        

Vis pour fixation béton pour applications légèresFixations pour vissage direct dans le béton

FC - Vis pour fixation directe dans le béton n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

FC-D13/T30-6X45 883766 6X45 100

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Dimensions en mm
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88.

Vis pour fixation béton pour applications diverses

FB

Fixations pour vissage direct dans le béton

FB-SK / FB-FK

Informations techniques

Matière

Vis

■■ FB-SK et FB-FK
Acier au carbone

Revêtement de surface

■■ Zingué blanc
■■ Autres : sur demande

Tête de vis

■■ FB-SK
Empreinte T30
D=11mm

■■ FB-FK
Empreinte T30
D=14mm

Exécutions spéciales

Se référer à la dernière page du catalogue pour les quantités minimales
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98.

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

FB

Vis pour fixation béton pour applications diversesFixations pour vissage direct dans le béton

FB-SK - Fixation pour la pose sur supports maçonnés ou bois n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

FB-SK-T30-7,5X42 713339 7,5X42 100
FB-SK-T30-7,5X62 713341 7,5X62 100
FB-SK-T30-7,5X72 713343 7,5X72 100
FB-SK-T30-7,5X82 713344 7,5X82 100
FB-SK-T30-7,5X92 713345 7,5X92 100
FB-SK-T30-7,5X102 713346 7,5X102 100
FB-SK-T30-7,5X112 713348 7,5X112 100
FB-SK-T30-7,5X122 713349 7,5X122 100
FB-SK-T30-7,5X132 713351 7,5X132 100
FB-SK-T30-7,5X152 713352 7,5X152 100
FB-SK-T30-7,5X182 713355 7,5X182 100
FB-SK-T30-7,5X212 713356 7,5X212 100

FB-SK-T30-7,5X42-RAL9016 1170181 7,5X42 100
FB-SK-T30-7,5X62-RAL9016 1170182 7,5X62 100
FB-SK-T30-7,5X72-RAL9016 1142643 7,5X72 100
FB-SK-T30-7,5X82-RAL9016 1137405 7,5X82 100
FB-SK-T30-7,5X92-RAL9016 775423 7,5X92 100
FB-SK-T30-7,5X102-RAL9016 1137403 7,5X102 100
FB-SK-T30-7,5X112-RAL9016 1137402 7,5X112 100
FB-SK-T30-7,5X122-RAL9016 1137406 7,5X122 100
FB-SK-T30-7,5X132-RAL9016 1034977 7,5X132 100
FB-SK-T30-7,5X152-RAL9016 1034978 7,5X152 100
FB-SK-T30-7,5X182-RAL9016 1034979 7,5X182 100

Fixations colorées disponibles

CC - Cache vis l Plastique

Code Produit N° article d x L Emballage notes

CC-FB-PE-RAL9010 1315169 D 14,5MM 100
CC-FB-PE-RAL1015 1315216 D 14,5MM 100
CC-FB-PE-RAL7035 1315215 D 14,5MM 100
CC-FB-PE-RAL8014 1315211 D 14,5MM 100
CC-FB-PE-RAL9005 1315199 D 14,5MM 100

CC - Cache vis avec empreinte l Plastique

Code Produit N° article Emballage notes

CC-FB-FM-RAL9010 512134 100
CC-FB-FM-RAL8003 512141 100

Dimensions en mm
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108.

Vis pour fixation béton pour applications diverses

FB

 LÉGENDE

VD Capacité maxi de perçage	 d diamètre de filetage
KL Capacité d‘assemblage	 L Longueur sous tête

Fixations pour vissage direct dans le béton

FB-FK - Fixation pour la pose sur supports maçonnés ou bois n Acier au carbone

Code Produit N° article d x L Emballage notes

FB-FK-T30-7,5X42 1117989 7,5X42 100
FB-FK-T30-7,5X62 1117987 7,5X62 100
FB-FK-T30-7,5X72 1115791 7,5X72 100
FB-FK-T30-7,5X82 1115795 7,5X82 100
FB-FK-T30-7,5X92 1117985 7,5X92 100
FB-FK-T30-7,5X102 1117984 7,5X102 100
FB-FK-T30-7,5X112 1117982 7,5X112 100
FB-FK-T30-7,5X122 1115797 7,5X122 100
FB-FK-T30-7,5X132 1089936 7,5X132 100
FB-FK-T30-7,5X152 1115545 7,5X152 100
FB-FK-T30-7,5X182 1115546 7,5X182 100
FB-FK-T30-7,5X212 1117981 7,5X212 100

FB-FK-T30-7,5X42-RAL9016 1170257 7,5X42 100
FB-FK-T30-7,5X62-RAL9016 1170259 7,5X62 100
FB-FK-T30-7,5X72-RAL9016 1142697 7,5X72 100
FB-FK-T30-7,5X82-RAL9016 1142611 7,5X82 100
FB-FK-T30-7,5X92-RAL9016 1167597 7,5X92 100
FB-FK-T30-7,5X102-RAL9016 1167598 7,5X102 100
FB-FK-T30-7,5X112-RAL9016 1167622 7,5X112 100
FB-FK-T30-7,5X122-RAL9016 1142613 7,5X122 100
FB-FK-T30-7,5X132-RAL9016 1167623 7,5X132 100
FB-FK-T30-7,5X152-RAL9016 1142645 7,5X152 100
FB-FK-T30-7,5X182-RAL9016 1142646 7,5X182 100

Fixations colorées disponibles

Dimensions en mm
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19.

9Application Code Produit Page

Visseuses sur batterie
ASCS 6.3 18V 
FEIN

`` 9.2

Visseuses sur batterie avec nez 
de pose

CF40 `` 9.2

Visseuses électriques avec nez 
de pose

CF40-15 `` 9.3

Visseuses électiques pour  
plancher léger

CF60 `` 9.3

Visseuses électiques pour  
plancher

CF250
CF250-PL

`` 9.4

Riveteuses sur batterie

AccuBird®

AccuBird® Pro
`` 9.5

PowerBird®

PowerBird® Pro
`` 9.6

Riveteuses pneumatiques
TAURUS 2 `` 9.7

TAURUS 4 `` 9.7

Sertisseuses sur batterie FireBird® `` 9.8

Visseuses pneumatiques pour 
rivets SRB

SRB-10-P `` 9.9

Embouts et accessoires de 
vissage

`` 9.10

Machines de pose et outillage
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29.

Visseuses sur batterie et électriques 

Machines de pose

Machines de pose et outillage

ASCS 6.3 18V FEIN - Visseuse à batterie pour la mise en oeuvre de 
fixations autoperceuses et autotaraudeuses

n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

ASCS 6.3 18V FEIN 1354486 1
Batterie : 18 V, 3,0 Ah
Vitesse de charge : 0-1500 Tr /min
Poids : 2,4 kg

CF40 - Visseuse à batterie pour la mise en oeuvre de fixations 
autoperceuses et autotaraudeuses

n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CF40-FEIN-ASCS 6.3-BASIC 1371950 1
Batterie : 18 V, 3,0 Ah
Vitesse de charge : 0 - 1 500 Tr /min
Poids : 2,4 kg
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39.

Machines de pose

Visseuses électriques avec nez de pose et  
pour plancher léger

Machines de pose et outillage

CF40-15 - Visseuse pour la mise en oeuvre de fixations 
autoperceuses et autotaraudeuses

n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CF40-230V 1319786 1
Type de vis : gamme SC
Ø filetage : 5,5 - 6,3 mm
Longueur : minimum 40 mm
Ø de tête : 12/15 mm
Embout : T30 Lg 35 mm entrée 5/16 

Puissance : 740 W
Vitesse de rotation à vide : 0 - 1 560 Tr /min
Couple de serrage maxi : 30 Nm
Fixation de l‘outil : 1/4“ 6 pans creux
Poids : 5,5 kg

CF60 - Visseuse pour plancher leger n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CF60 1283112 1
Puissance : 600 W
Vitesse de rotation à vide : 0-900 / 0-2650 Tr/min
Longueurs de vis : 35 - 65 mm
Ø de tête : 10 - 12 mm
Poids : 8,5 kg
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49.

Visseuses électiques pour plancher

Machines de pose

Machines de pose et outillage

CF250-PL - Visseuse pneumatique pour plancher
n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CF250-PL 1104016 1
Puissance : 740 W
Vitesse de rotation à vide : 1560 Tr/min
Longueurs de vis : 25 - 120 mm
Ø de tête : 10 */ 12 / 15 mm
Poids : 26 kg
Embout : T30 Lg 90 mm entrée ¼ * sur demande

CF250 - Visseuse de plancher n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

CF250 653444 1
Puissance : 740 W
Vitesse de rotation à vide : 1560 Tr/min
Longueurs de vis : 25 - 120 mm
Ø de tête : 10 */ 12 / 15 mm
Poids : 9,8 kg
Embout : T30 Lg 90 mm entrée ¼ * sur demande
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59.

Machines de pose

Riveteuses sur batterieMachines de pose et outillage

AccuBird® - Riveteuse à batterie pour la mise en oeuvre de rivets 
aveugles

n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

AccuBird® 493469 1
Pour rivets aveugles standard : Ø 2 - 5 mm
Pour rivets BULB-TITE® : Ø 4 - 6,3 mm
Batterie : 14,4 V, Li-Ion, 1,3 Ah
Rechargement : 60 min
Puissance de traction 10‘000 N
Course d‘entraînement 20 mm
Poids : 2 kg avec batterie

AccuBird®Pro - Riveteuse à batterie pour la mise en oeuvre de rivets 
aveugles

n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

AccuBird®Pro 1427129 1
Pour rivets aveugles standard : Ø 2 - 5 mm
Pour rivets BULB-TITE® : Ø 4 - 6,3 mm
Batterie : 18 V, Li-Ion, 2,1 Ah
Rechargement : 60 min
Puissance de traction 10‘000 N
Course d‘entraînement 25 mm
Poids : 2 kg avec batterie
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69.

Riveteuses sur batterie

Machines de pose

Machines de pose et outillage

PowerBird®Pro - Riveteuse à batterie pour la mise en oeuvre de rivets 
aveugles

n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

PowerBird®Pro 1450814 1
Pour rivets aveugles standard : 
aluminium Ø 4,8 - 8 mm / acier Ø 4,8 - 6,4 mm
Pour rivets BULB-TITE® : Ø 4 - 7,7 mm
Batterie : 18 V, Li-Ion, 2,1 Ah
Rechargement : 60 min
Puissance de traction 15‘000 N
Course d‘entraînement 25 mm
Poids : 2 kg

PowerBird® - Riveteuse à batterie pour la mise en oeuvre de rivets 
aveugles

n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

PowerBird® 699351 1
Pour rivets aveugles standard : 
aluminium Ø 4,8 - 8 mm / acier Ø 4,8 - 6,4 mm
Pour rivets BULB-TITE® : Ø 4 - 7,7 mm
Batterie : 14,4 V, Li-Ion, 2,6 Ah
Rechargement : 60 min
Puissance de traction 14‘000 N
Course d‘entraînement 20 mm
Poids : 2,2 kg
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79.

Machines de pose

Riveteuses pneumatiquesMachines de pose et outillage

 TAURUS 2 - Riveteuse pour la mise en oeuvre de rivets n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

TAURUS 2 1457964 1
Pour rivets jusqu‘à Ø 5 mm sur tous matériaux 
et Ø 6 mm pour l‘aluminium et l‘acier 
Pression de service : 7 - 5 bar
Charge : 50 - 100 min
Puissance de traction 9‘000 N à 5 bar
Course d‘entraînement 18 mm
Poids : 1,6 kg

 TAURUS 4 - Riveteuse pour la mise en oeuvre de rivets n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

TAURUS 4 1457964 1
Pour rivets jusqu‘à Ø 6,4 mm sur tous 
matériaux et Ø 8 mm pour l‘aluminium
Pression de service : 7 - 5 bar
Puissance de traction 20‘000 N à 5 bar
Course d‘entraînement 19 mm
Poids : 2 kg
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89.

Sertisseuse sur batterie

Machines de pose

Machines de pose et outillage

FireBird® - Sertisseuse à batterie pour la pose d‘écrous à sertir n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

FireBird® 1198312 1
Pour écrous à sertir : acier inoxydable Ø 6 mm /
acier Ø 8 mm / aluminium Ø 10 mm
Batterie : 14,4 V, Li-Ion
Rechargement : 50 - 100 min
Puissance de traction 13‘000 N
Course d‘entraînement 7 mm
Poids : 2,1 kg
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99.

Machines de pose

Visseuses pneumatiques pour rivets SRBMachines de pose et outillage

SRB-10-P - Visseuse pour la mise en oeuvre de rivets à visser n Acier au carbone

Code Produit N° article Emballage notes

SRB-10-P 1154898 1
Pour rivets à visser : Ø 10 mm
Embout : T25
Pression : 6 bars
Poids : 2,5 kg
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109.

Embouts et accessoires de vissage

Embouts

Machines de pose et outillage

Embout cruciforme H - entrée ¼ n Acier au carbone

Code Produit N° article Empreinte Longueur Emballage notes

H1-25-HEX1/4“ 253699 Empreinte H1 25 10

H2-25-HEX1/4“ 25370 Empreinte H2 25 10
H2-50-HEX1/4“ 57536 Empreinte H2 50 10
H2-70-HEX1/4“ 23734 Empreinte H2 70 10
H2-90-HEX1/4“ 57538 Empreinte H2 90 10
H2-152-HEX1/4“ 1016588 Empreinte H2 152 10

H3-25-HEX1/4“ 25371 Empreinte H3 25 10

Embout cruciforme Z - entrée ¼ n Acier au carbone

Code Produit N° article Empreinte Longueur Emballage notes

Z2-50-HEX1/4“ 25362 Empreinte Z2 25 10
Z2-70-HEX1/4“ 88385 Empreinte Z2 70 10

Z3-50-HEX1/4“ 9283 Empreinte Z3 50 10

Douille E420 n Acier au carbone

Code Produit N° article Empreinte Longueur Emballage notes

E420 973316 Tête irius® 73 1

Dimensions en mm
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119.

Embouts

Embouts et accessoires de vissageMachines de pose et outillage

EmboutTORX® n Acier au carbone

Code Produit N° article Longueur Emballage notes

T15-70-HEX1/4" 24011 70 10

T20-25-HEX1/4" 769471 25 10
T20-50-HEX1/4" 1090061 50 10
T20-70-HEX1/4" 23486 70 10

T25-25-HEX1/4" 24008 25 10
T25-49-HEX1/4" 57537 50 10
T25-70-HEX1/4" 23487 70 10
T25-90-HEX1/4" 654612 90 10

T30-25-HEX1/4" 24010 25 10
T30-50-HEX1/4" 24046 50 10
T30-70-HEX1/4" 23488 70 10
T30-90-HEX1/4" 654613 90 10
T30-200-HEX1/4" 987757 200 10

T40-25-HEX1/4" 769474 25 10
T40-90-HEX1/4" 654614 90 10

T30-35-HEX5/16" 23461 35 10

T40-70-HEX5/16" 24040 70 10

Embout “Wedge“ n Acier au carbone

Code Produit N° article Longueur Emballage notes

T20W-50-HEX1/4" 53076 50 10
T25W-50-HEX1/4“ 57540 50 10
T30W-50-HEX1/4“ 57539 50 10

Embout TAMPER TORX® entrée ¼ n Acier au carbone

Code Produit N° article Longueur Emballage notes

T25H-25-HEX1/4“ 852012 25 10

Dimensions en mm
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129.

Embouts et accessoires de vissage

Douilles

Machines de pose et outillage

Code Produit N° article Longueur Emballage notes

PORTE-EMBOUT-ENTREE-1/4‘ 415023 73 1

Noix de serrage entrée ¼ n Acier au carbone

Code Produit N° article Ø Emballage notes

DOUILLE 1/4-6P-7MM-MAGNETIQUE 73910 7,0 1
DOUILLE 1/4-6P-8MM 57517 8,0 1
DOUILLE 1/4-6P-10MM 57514 10 1

Porte-embout magnétique n Acier au carbone

Dimensions en mm
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110.

Solutions logistiques

10
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210.

Solutions logistiques

Quelque soit le mode de gestion de vos approvisionnements, la 
philosophie de notre concept M2M ne laisse rien au hasard !

Reconnu pour ses performances sans faille, notre concept 
M2M saura vous convaincre par sa simplicité et sa fiabilité, 
mais également par les gains de temps et la réduction des 
coûts engendrés.

Basée sur les technologies de communication Bluetooth 
et GSM pour la transmission des informations, notre pla-
teforme eLogistics interprète les données et convertit les 
signaux émis par les capteurs en besoin de commande dans 
notre système SAP. Une intégration de ces données dans 
votre ERP est possible, grâce à une interface informatique 
normalisée.

Les avantages de notre concept M2M  :
Il vous facilite la vie, parce qu’il
n	supprime tout autre appareil de commande
n	est mobile et utilisable où bon vous semble
n	se passe de câbles et autres connexions techniques
n	�se charge, sur demande, de gérer vos marchandises jusque 

sur le lieu de montage
n	peut également gérer les articles d‘autres fournisseurs

Vous pouvez vous y fier, parce que
n	�il fonctionne au minimum pendant 10 ans, il est garanti et ne 

demande pas d’entretien
n	�les commandes déclenchées sont visibles sur l’affichage LED
n	nous supervisons vos processus et vous accompagnons dans 

l’évaluation statistique
	
Vous gagnez du temps, parce que
n	vos articles C sont toujours disponibles
n	notre concept supprime des processus de commande 

onéreux
n	nous optimisons en continu votre processus d‘approvisionne-

ment
n	vous pouvez utiliser notre concept M2M où que vous soyez – 

stock central ou poste de travail

Vous réduisez vos coûts, parce que
n	notre concept M2M dégraisse vos processus
n	nous optimisons vos stocks
n	nous détectons vos besoins et les planifions en conséquence
n	vos pièces C sont toujours livrées en bonne quantité, au bon 

endroit et au bon moment

Envie d‘en savoir plus sur le 
concept M2M par SFS ?

Flashez ce QR code avec 
votre mobile  ! 
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310.

Solutions logistiques

pushLOG® 2
L‘étiquette avec bouton de commande

weightLOG® 2
Système de pesage automatique

turnLOG® 2
Tourné, commandé, livré !

■■ commande par simple pression sur le
 bouton du boîtier

■■ gestion illimitée des quantités 

■■ adaptable à tout type d‘étagère

■■ bac avec balance intégrée et autonome 

■■ différentes tailles de balances jusqu‘à la 
palette 

■■ inventaire en temps réel

■■ commande par simple rotation du bac 

■■ différentes tailles de bacs selon les 
quantités à gérer 

■■ séparation de la quantité de commande
et du stock de sécurité
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410.

Solutions logistiques

eScan
Saisissez les données et commandez grâce à un scanner !

n	Gestion efficace de votre stock

n	Saisie simple des données

n	Transmission fiable des commandes

eShop
Passez vos commandes en ligne !

n	Connexion internet sécurisée

n	Environnement personnalisé

n	Accessible 7j/7 - 24h/24	

https://eportal.sfs.biz
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510.



Conditions générales professionnelles
Version initiale 2002. Modifiée en 2008 puis 2012
1 - Généralités 
Les présentes conditions générales de fourniture codifient les usages commerciaux de la 
profession des Fournisseurs de fixations mécaniques et de produits accessoires, connexes et 
associés. Elles sont conformes aux règles du droit des contrats et du droit de la concurrence 
et sont déposées au Bureau des usages du Greffe du tribunal de commerce de Paris. Elles 
complètent la volonté commune des parties pour tous les points où celle-ci n’aura pas été 
clairement exprimée. Elles constituent la base juridique des contrats, sauf dispositions 
particulières contraires. Les présentes conditions générales s’appliquent aux relations 
contractuelles entre « le Fournisseur » et la société cliente ci après dénommée « le Client ». 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit de la vente quand elles s’appliquent 
à la fourniture de produits standards. Elles sont régiées par le droit du contrat d’entreprise et, 
le cas échéant, par le droit du contrat de sous-traitance,quand elles s’appliquent à la fabrication 
d’un produit sur la base d’un cahier des charges ou à une prestation de service. Les conditions 
générales d’achat du Client acceptées expressément par le Fournisseur peuvent compléter 
les présentes conditions générales et les conditions particulières dans la mesure où elles ne 
sont pas contradictoires avec celles-ci et restent conformes au droit général des contrats et au 
droit de la concurrence. Toute dérogation aux présentes conditions générales doit faire l’objet 
d’une acceptation expresse et écrite du Fournisseur. On entend par « écrit » au sens des 
présentes conditions générales, tout document établi sur support papier, électronique ou par 
télécopie. Les présentes conditions générales s’appliquent à tout contrat, toute commande, 
ainsi qu’aux commandes passées dans le cadre d’une « commande ouverte ».
2 - Champ d’application du contrat
Font partie intégrante du contrat : les présentes conditions générales, les conditions 
particulières acceptées par les deux parties, la commande acceptée par tout moyen, 
notamment par accusé de réception ou confirmation de commande, les documents du 
Fournisseur complétant les présentes conditions générales, les études, devis et documents 
techniques communiqués avant la formation du contrat principal et acceptés par les parties,  
le bon de livraison, la facture. Ne font pas partie du contrat : les documents, catalogues, 
publicités, tarifs non mentionnés expressément dans les conditions particulières.
3 - Mode de passation des commandes
Le contrat n’est parfait que sous réserve d’acceptation expresse de la commande par le 
Fournisseur. L’acceptation de la commande se fait par tout moyen écrit. Toute commande 
expressément acceptée par le Fournisseur, fermée ou ouverte, sera réputée entraîner 
acceptation par le Client de l’offre du Fournisseur. 
3.1 - Commande fermée
La commande fermée précise de manière ferme les quantités, prix et délais. 
3.2 - Commande ouverte
Sans préjudice des conditions définies par l’article 1174 du Code civil, la commande ouverte 
doit répondre aux conditions suivantes : Elle est limitée dans le temps par le délai convenu. 
Elle définit les caractéristiques et le prix du produit. Au moment de la conclusion de la 
commande ouverte, des quantités minimales et maximales et des délais de réalisation sont 
prévus. Le cadencement des ordres de livraison définit des quantités précises et des délais 
qui s’inscrivent dans la fourchette de la commande ouverte. Si les corrections apportées par 
le Client aux estimations prévisionnelles de l’échéancier de la commande ouverte globale ou 
des ordres de livraison s’écartent de plus de 20 % en plus ou en moins, du montant des dites 
estimations, le Fournisseur évalue les conséquences de ces variations. En cas de variation 
à la hausse ou à la baisse, les parties devront se concerter pour trouver une solution aux 
conséquences de cet écart, susceptibles de modifier l’équilibre du contrat au détriment du 
Fournisseur. En cas de variation à la hausse, le Fournisseur fera son possible pour satisfaire 
la demande du Client dans des quantités et des délais compatibles avec ses capacités (de 
production, de transport, de sous-traitance, humaines, financières etc.).
3.3 - Modification des commandes
Toute modification du contrat demandée par le Client est subordonnée à l’acceptation 
expresse du Fournisseur.
3.4 - Annulation de commande
La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; il ne peut donc 
l’annuler, à moins d’un accord exprès et préalable du Fournisseur. Dans ce cas, le Client 
indemnisera le Fournisseur pour tous les frais engagés (notamment équipements spécifiques, 
frais d’étude, dépenses de main d’oeuvre et d’approvisionnement, outillages) et pour toutes 
les conséquences directes et indirectes qui en découlent. En outre, l’acompte déjà versé 
restera acquis au Fournisseur.
3.5 - Modifications du contrat – Effets sur les stocks
Le Fournisseur établit des stocks (matières, outillages, encours, produits finis), en fonction des 
besoins du Client et dans son intérêt, soit sur une demande explicite de celui-ci, soit définis 
de manière à honorer les programmes prévisionnels annoncés par lui. Toute modification, 
inexécution ou suspension du contrat ne permettant pas l’écoulement des stocks dans les 
conditions prévues au contrat entraînera une renégociation des conditions économiques 
initiales permettant l’indemnisation du Fournisseur.
4 - Travaux préparatoires et accessoires à la commande
4.1 - Plans, études, descriptifs
Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis à l’autre partie sont 
communiqués dans le cadre d’un prêt à usage dont la finalité est l’évaluation et la discussion 
de l’offre commerciale du Fournisseur. Ils ne seront pas utilisés par l’autre partie à d’autres 
fins. Le Fournisseur conserve l’intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle 
sur les documents prêtés. Ces documents doivent être restitués au Fournisseur à première 
demande.
4.2 - Remise d’échantillons
Les échantillons ou prototypes transmis au Client sont couverts par une confidentialité stricte. 
Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec l’autorisation expresse du Fournisseur.
4.3 - Conservation des outillages
Les frais engagés par le Fournisseur pour l’étude, la création d’un outillage et la mise au point 
de la fabrication peuvent faire l’objet d’une participation financière du Client. Les outillages 
étant conçus par le Fournisseur et adaptés à ses méthodes et à ses équipements restent 

sa propriété et demeurent dans ses ateliers. La participation du Client aux frais d’outillage 
ne lui donne qu’un droit d’usage de ces outillages dans les ateliers du Fournisseur. Elle 
n’emporte aucun transfert de droit de propriété matérielle ou intellectuelle ni de savoir- faire. 
Le Fournisseur a la faculté de détruire l’outillage au cas où il resterait plus de deux ans sans 
recevoir une nouvelle commande d’importance suffisante pour en justifier la mise en oeuvre. 
Avant de procéder à la destruction, le Fournisseur avertit le Client par courrier recommandé 
avec accusé de réception. A défaut de réponse du Client et d’un accord entre les parties sur 
les conditions de prolongation du délai, le Fournisseur procède à la destruction de l’outillage 
trois mois après réception par le Client du courrier recommandé avec accusé de réception 
valant notification.
5 - Caractéristiques et statut des produits commandés
5.1 - Destination des produits
Les produits livrés sont conformes à la réglementation technique qui s’y applique et aux 
normes techniques pour lesquelles le Fournisseur a déclaré explicitement la conformité du 
produit. Le Client est responsable de la mise en oeuvre du produit dans les conditions normales 
prévisibles d’utilisation et conformément aux législations de sécurité et d’environnement en 
vigueur sur le lieu d’utilisation ainsi qu’aux règles de l’art de sa profession. En particulier, il 
incombe au Client de choisir un produit correspondant à son besoin technique et à son 
process de mise en oeuvre si nécessaire, de s’assurer auprès du Fournisseur de l’adéquation 
du produit avec l’application envisagée. Sauf disposition expresse mentionnée sur le produit, 
le produit livré n’est pas destiné à être mis en contact avec l’alimentation, ou à entrer dans une 
atmosphère explosible.
5.2 - Emballage des produits
Les emballages non consignés ne sont pas repris par le Fournisseur. Les emballages sont 
conformes à la réglementation de l’environnement applicable suivant la destination des 
produits. Le Client s’engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale 
de l’environnement.
5.3 - Transmission des informations relatives au produit
Le Client s’engage à transmettre les informations utiles à la mise en oeuvre du produit au 
sous-acquéreur éventuel. Le Fournisseur assure la traçabilité du produit jusqu’à la date de 
livraison au Client. 
6. - Propriété intellectuelle et confidentialité
6.1 - Propriété intellectuelle et savoir-faire des documents et des produits
Tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoirfaire incorporés dans les 
documents transmis, les produits livrés et les prestations réalisées demeurent la propriété 
exclusive du Fournisseur. Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoirfaire 
doit faire l’objet d’un contrat avec le Fournisseur. Le Fournisseur a seul le droit de disposer de 
son savoirfaire et des résultats de ses propres travaux de recherche et de développement. La 
remise par le Fournisseur de plans ou documents techniques n’entraîne pas cession au client 
de leur propriété ou des droits qui leurs sont attachés. Ils sont remis à titre de prêt à usage 
et doivent être restitués sur demande ou à la fin du contrat. Toute clause du Client stipulant 
la cession automatique à son profit de droits du seul fait d’une relation commerciale ou d’une 
fourniture sera réputée non écrite.
6.2 - Confidentialité
Les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant 
sur les éléments (documents sur quelques supports que ce soit, rapports de discussion, 
plans, échanges de données informatisées etc.) échangés dans le cadre de la préparation et 
de l’exécution du contrat. Ne font toutefois pas l’objet d’une obligation deconfidentialité : - les 
informations faisant partie du domaine public au moment de la conclusion du contrat - tout 
ce qui est déjà connu de manière licite par le partenaire contractuel avant la conclusion du 
contrat, ou les travaux préparatoires à la conclusion du contrat. Ces dispositions ne font pas 
obstacle à la faculté pour le Fournisseur d’utiliser son savoir-faire et sa technologie propres 
développés à l’occasion du contrat, à défaut d’accord particulier conclu entre les parties. Elles 
ne font pas obstacle à la faculté du fournisseur de déposer des brevets d’inventions. En cas de 
signature d’un accord de confidentialité, celui-ci ne pourra valablement être rédigé dans le seul 
intérêt de l’une ou l’autre des parties. Aucun accord de confidentialité n’entraînera transfert 
ou appropriation automatique de résultats de développements ou de droits de propriété 
intellectuelle au profit de l’une ou l’autre des parties.
6.3 - Garantie en cas de contrefaçon
Le Client garantit qu’au moment de la conclusion du contrat le contenu des plans et du cahier 
des charges et leurs conditions de mises en oeuvre n’utilisent pas les droits de propriété 
intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Il garantit pouvoir en disposer librement 
sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale. Le Client garantit le Fournisseur 
des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité civile ou pénale 
résultant notamment d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.
7. - Livraison, transport, vérification et réception des produits
7.1 - Délais de livraison
Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : date de l’accusé de 
réception de la commande, date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, 
outillages, détails d’exécution dus par le Client, date d’exécution des obligations contractuelles 
ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit 
être précisé au contrat ainsi que sa nature ( délai de mise à disposition, délai de présentation 
pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc. ). Les délais stipulés ne 
sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de 
circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.
7.2 - Conditions de livraison
La livraison est réputée effectuée dans les usines ou entrepôts du Fournisseur. Les risques 
sont transférés en conséquence au Client dès la livraison sans préjudice du droit du Fournisseur 
d’invoquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété ou faire usage de son droit de 
rétention. La livraison est réalisée: par avis de mise à disposition ou, si le contrat le prévoit, 
par la remise à un tiers ou à untransporteur désigné par le Client ou, si le contrat le prévoit, 
par la délivrance dans les usines ou entrepôts du Client. Dans le cas où le Client a engagé le 
transport et en assume le coût, le Client prendra à sa charge toutes les conséquences 
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pécuniaires d’une action directe du transporteur à l’encontre du Fournisseur.
7.3 - Transport douane assurance
A défaut de convention contraire, toutes les opérations de transport, d’assurance, de douane, 
de manutention, d’amenée à pied d’oeuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls du 
Client, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, ses 
recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été fait franco. En cas d’expédition 
par le Fournisseur, l’expédition est faite en port dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande 
expresse du Client, auquel cas les frais supplémentaires de transport sont répercutés au 
Client.
7.4 - Vérification des produits
Le Client doit à ses frais et sous sa responsabilité vérifier ou faire vérifier la conformité des 
produits aux termes de la commande.
7.5 - Réception
Le Client est tenu d’effectuer la réception juridique des produits par laquelle il en reconnaît la 
conformité au contrat. La réception vaut reconnaissance de l’absence de défauts apparents. 
7.6 – Manutention et stockage
Le client doit respecter les préconisations relatives au stockage et à la manutention y 
incluant notamment, à titre non limitatif, le reconditionnement de palettes, le changement de 
conditionnement par la non-utilisation des produits tombés au sol, ou la gestion des indices 
de modifications des produits.
8. - Cas d’imprévision et de force majeure
8.1 - Clause d’imprévision
En cas de survenance d’un évènement extérieur à la volonté des parties compromettant 
l’équilibre du contrat au point de rendre préjudiciable à l’une des parties l’exécution de ses 
obligations les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat. Sont 
notamment visés les évènements suivants : variation du cours des matières premières, 
modification des droits de douanes, modification du cours des changes, évolution des 
législations.
8.2 - Force majeure
Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard 
ou de sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard 
ou cette défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure entendu dans 
un sens plus large que la jurisprudence française tels que : survenance d’un cataclysme 
naturel, tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc. Conflit armé, guerre, conflit, 
attentats, conflit du travail, grève totale ou partielle chez le « Fournisseur » ou le Client, 
conflit du travail, grève totale ou partielle chez les Fournisseurs, prestataires de services, 
transporteurs, postes, services publics, etc. Injonction impérative des pouvoirs publics 
interdiction d’importer, embargo), accidents d’exploitation, bris de machines, explosion 
Chaque partie informera l’autre partie, sans délai, de la survenance d’un cas de force majeure 
dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l’exécution du contrat. 
Si la durée de l’empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties devront se concerter 
dans les 5 jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 10 jours ouvrables pour examiner de 
bonne foi si le contrat doit se poursuivre ou s’arrêter.
9. - Etablissement du prix
Les prix sont établis hors taxes « départ d’usine ». Ils sont facturés aux conditions du contrat. 
Le prix correspond exclusivement aux produits et prestations spécifiés à l’offre. Les paiements 
ont lieu en euros sauf dispositions particulières prévues au contrat.
10. - Paiement
10.1 - Délais de paiement
Conformément à la Loi de modernisation de l’économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008 
(article L441-6 du Code de commerce) le délai convenu entre les parties pour régler les 
sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter 
de la date d‘émission de la facture. Conformément à la Loi de modernisation de l’économie 
(LME) N°2008-776 du 4 août 2008 (article L442-6 du Code de commerce) sont passibles 
notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros : le fait de 
soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond légal, 
le fait de demander au fournisseur sans raison objective, de différer la date d’émission de la 
facture. Le délai de règlement s’établit sauf accord contraire à 45 jours fin de mois, mode de 
computation conforme aux usages professionnels les plus fréquents. Il pourra y être dérogé 
en conditions particulières en convenant d’un délai inférieur. L’application de la loi ne remet pas 
en cause les délais de paiement plus courts antérieurement convenus. Les dates de paiement 
convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le Client 
sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Il est rappelé qu’un acompte est 
par définition réglé au comptant, sans conditions de règlement. Les paiements anticipés sont 
effectués sans escompte sauf accord particulier.
10.2 - Retard de paiement
Conformément à l’article L441-6 du Code de commerce modifié par la loi N°2012-387 du 22 
mars 2012, tout retard de paiement donnera lieu: A l’application d’un intérêt de retard égal au 
taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points. 
L’application de cette pénalité ne pourra conduire à l’application d’un taux inférieur à trois fois le 
taux de l’intérêt légal. A l‘application d‘une idemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d‘un 
montant de 40€ (Directive Européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars 
2012 et décret 2012-1115 du 02 octobre 2012). Ainsi qu‘ une indemnisation complémentaire, 
sur justification, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de 
cette indemnité forfaitaire. Tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble 
au Fournisseur, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant 
immédiatement exigibles. Le fait pour le Fournisseur de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre 
de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en oeuvre la clause de réserve de 
propriété stipulée à l’article 10.6.
10.3 - Modification de la situation du client
En cas de dégradation de la situation du Client constatée par un établissement financier 
et attestée par un retard de paiement significatif ou quand la situation financière diffère 
sensiblement des données mises à disposition, la livraison n’aura lieu qu’en contrepartie d’un 
paiement immédiat. En cas de retard de paiement, le Fournisseur bénéficie d’un droit de 
rétention sur les produits fabriqués et fournitures connexes. En cas de vente, de cession, de 

remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce, ou d’une partie 
significative de ses actifs ou de son matériel par le Client, comme aussi dans le cas où la traite 
n’est pas revenue avec acceptation dans les sept jours de son envoi, le Fournisseur se réserve 
le droit et sans mise en demeure: - de prononcer la déchéance du terme et en conséquence 
l’exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit - de suspendre 
toute expédition - de constater d’une part la résolution de l’ensemble des contrats en cours et 
de pratiquer d’autre part la rétention des acomptes perçus, des outillages et pièces détenues, 
jusqu’à fixation de l’indemnité éventuelle.
10.4 - Compensation des paiements
Le Client s’interdit toute pratique illicite de débit ou d’avoir d’office, de facturer au Fournisseur 
toute somme qui n’aurait pas été reconnue expressément par ce dernier au titre de sa 
responsabilité. Tout débit d’office constituera un impayé et donnera lieu à l’application des 
dispositions de l’article 10.2 en matière de retard de paiement. Les parties se réservent 
toutefois le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances.
10.5 - Garantie légale de paiement en cas de contrat de sous-traitance 
Quand le contrat conclu s’inscrit dans une chaîne de contrat d’entreprise au sens de la loi n° 
75-1334 du 31 décembre 1975, le Client a l’obligation légale de faire accepter le Fournisseur 
par son propre donneur d’ordre. Il a également l’obligation de faire accepter les conditions de 
paiement du Fournisseur par celui-ci. Si le donneur d’ordre n’est pas le client final, le Client 
s’engage à exiger de sa part le respect des formalités de la loi de 1975. Conformément à 
l’article 3 de la loi de 1975, l’absence de présentation ou d’agrément entraîne l’impossibilité 
pour le Client d’invoquer le contrat à l’encontre du Fournisseur. Cette impossibilité vise 
notamment les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des 
charges. Toutefois, conformément audit article, le Client reste tenu envers le sous-traitant 
d’exécuter ses obligations contractuelles. Au titre des présentes conditions générales, la loi de 
1975 est considérée comme loi de police internationale applicable par l’intermédiaire du Client 
aux clients finaux étrangers.
10.6 - Réserve de propriété
Le Fournisseur conserve l’entière propriété des biens faisant l’objet du contrat jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité de prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de 
l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. Néanmoins, 
à compter de la livraison, le Client assume la responsabilité des dommages que ces biens 
pourraient subir ou occasionner.
11 - Responsabilité
11.1 - Définition de la responsabilité du Fournisseur
La responsabilité du Fournisseur est strictement limitée au respect des spécifications du Client 
acceptées par le Fournisseur. En effet, le Client, agissant en tant que «donneur d’ordre», est en 
mesure, de par sa compétence professionnelle dans sa spécialité et en fonction des moyens 
industriels de production dont il dispose, de définir avec précision l’ouvrage en fonction de 
ses propres données industrielles ou de celles de ses clients. Le Fournisseur devra exécuter 
l’ouvrage demandé par le Client, dans le respect des règles de l’art de sa profession. La 
responsabilité du Fournisseur est exclue pour les défauts provenant des matières fournies par 
le Client, pour les défauts provenant d’une conception réalisée par le Client, pour les défauts 
qui résultent en tout ou partie de l’usure normale de la pièce, des détériorations ou accidents 
imputables au Client ou à un tiers, en cas d’utilisation anormale ou atypique ou non conforme 
à la destination du produit, aux règles de l’art ou aux préconisations ou recommandations du 
Fournisseur, en cas de perte de traçabilité du produit par le Client.
11.2 - Limites de la responsabilité du Fournisseur
La responsabilité du Fournisseur sera limitée aux dommages matériels directs causés au 
Client qui résulteraient de fautes imputables au Fournisseur dans l’exécution du contrat. Le 
Fournisseur n’est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes commises 
par le Client ou des tiers en rapport avec l’exécution du contrat. Le Fournisseur n’est pas tenu 
des dommages résultant de l’utilisation par le Client de documents techniques, informations 
ou données émanant du Client ou imposées par ce dernier. En aucune circonstance, le 
Fournisseur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : 
pertes d’exploitation, de profit, d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner. Dans le 
cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d’un commun accord, elles ont 
la valeur d’indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou 
indemnisation. La responsabilité civile du Fournisseur, toutes causes confondues à l’exception 
des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au prix de 
vente du lot auquel appartient la pièce reconnue défectueuse. Le Client se porte garant de la 
renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui, contre le 
Fournisseur ou ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.
12 - Règlement amiable des litiges
Les parties s’engagent à tenter de régler leurs différends à l’amiable avant de saisir le Tribunal 
compétent. En cas de litige de nature technique relatif aux produits ou aux travaux du 
Fournisseur, et à défaut d’accord amiable entre les parties, en présence ou hors la présence de 
leurs assureurs respectifs, les parties pourront mettre en oeuvre une procédure « d’expertise 
amiable codifiée » permettant d’obtenir l’avis d’un expert conformément au règlement de 
la Commission nationale des ingénieurs diplômés experts près les cours judiciaires et 
administratives d’appel (Cnideca).
13 - Loi applicable - Attribution de juridiction
A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat 
sera soumis au droit français et sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort 
duquel est situé le domicile du Fournisseur, même en cas d’appel en garantie et de pluralité 
de défendeurs.
Déposées au Bureau des Expertises et des Usages Professionnels du Tribunal de Commerce 
de Paris. Le 11 janvier 2013, sous le N° 2013002102 L’Affix est membre de la Fédération des 
Industries Mécanique
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Vous avez une application spéciale ? 
Nous fabriquons votre fixation

SFS intec en bref

Applications spéciales

Quelle empreinte ?

Quelle tête ?

Quel filetage?

Quelle pointe ?

Technologie
Quantité minimum

Pré série
Acier Inox A2

Frappe à froid
Double frappes 100 000 50 000 10 000

Multi frappes 500 000 -

Injection plastique 1 000 000 -

Usinage 1 000 -

Emboutissage pliage 1 000 -

Ensachage 5 000 -

Emballage spécial 5 000 -

Montage rondelle 1 000 -

Appro externe 5 000 -

<Ø5,5mm >Ø5,5mm -

Laquage 5 000 500 -

Quelle matière ?

Acier carbone Acier Inox A2 Acier Inox A4 Aluminium Bi-métal

Quel revêtement de surface ?

400h 720h 1000h 2000h48h

Zn Blanc Durocoat GT2000GNGS

SR PZ PH H T

Tenue au test du brouillard salin
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Conseils et Vente	
	
SFS Group SAS	
Construction, Menuiserie & Industrie	 T +33 4 75 75 44 22
39, rue Georges Méliès, BP 55	 fr.info@sfsintec.biz
FR-26902 Valence Cedex 9	 www.sfsintec.fr


