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Avantages rénovation
• conservation des planchers bois existants
• pas de destruction complexe et onéreuse
• augmentation de la capacité portante
• conforme aux exigences d‘isolation acoustique et de 

protection contre le feu
• efficace et esthétique

Système VB 
pour des applications
multiples

Fonctionnement 
Le connecteur VB permet de réaliser la liaison mécanique 
entre une poutre bois travaillant en flexion traction et une 
dalle béton travaillant en compression.
La répartition des connecteurs VB par paire croisée, apporte 
une grande raideur à la connexion bois/béton ce qui réduit la 
déformation en flexion du procédé mixte bois/béton.

La solution de référence pour renforcer les 
planchers existants ou pour construire de 
nouveaux planchers bois/béton à moindre 
frais.

�����

Domaines d’application élargis
Le connecteur VB s’utilise pour la réalisation de :
• plancher courant sur 2 ou plusieurs appuis
• toiture accessible et non accessible
• toiture terrasse végétalisée
• toiture terrasse à pente nulle (0%)
• poutre bois résineux ou feuillus
• poutre en bois massif, bois lamellé collé ou Lamibois 

(LVL)
• construction neuve ou en rénovation, sur des planchers 

bois existants.

Avantages construction neuve
• alternative aux planchers classiques
• esthétique d‘un plancher bois conjugué aux avantages 

du béton (en statique et physique du bâtiment)
• conforme aux exigences d‘isolation acoustique et de 

protection contre le feu
• plancher de grande portée



Certifications
• marquage CE avec ETE-13/0699
• Avis Technique avec DTA 3.1/15-839_V3
• Appréciation de Laboratoire au Feu AL15-156_V2

Connecteur VB
pour plus de sécurité

VB

Article Désignation Longueur (mm) Cond.

1526490 VB/48-7.5x100 100 100

1526487 VB/48-7.5x165 165 100

Arbre court 
ZA1/4”-6kt L50

Article n° 1118237

Douille spécifique 
V40-15VB

Article n° 98173

Machine de pose 
CF-VB/L

Article n° 1240019

Mise en œuvre
• pas de pré-perçage des bois résineux
• pose directe à travers le fond de coffrage en panneau 

bois
• travail rapide avec la machine CF-VB/L, entre 150 et 

250 connecteurs par heure
• contrôle de l’angle de pose avec le niveau à bulle        

intégré à la machine CF-VB/L



Logiciel HBV
pour un dimensionnement 
rapide
Un logiciel de dimensionnement performant

Le programme de dimensionnement fait partie intégrante du système mixte 
bois/béton VB de SFS. Sur la base de vos paramètres particuliers, le pro-
gramme effectue tous les calculs nécessaires et vous permet d’imprimer 
tranquillement le plan de pose précis ainsi que les notes de calculs statiques.

Version 6.0.7
• multi-appuis
• prise en compte de l’étaiement
• charges ponctuelles
• multizone d’optimisation
• calcul au feu
• déformée initiale et long terme
• atténuation acoustique
• édition de note de calcul
• édition de plan de pose
• ...

SFS Group SAS 
Division Construction
39 rue Georges Méliès, BP 55 
FR-26902 Valence Cedex 9 
 
fr.info@sfs.biz
https://fr.sfs.com ©
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Disponible en téléchargement sur www.fr.sfs.com
D’autres informations et produits disponibles sur 
notre site internet.
Vous trouverez également des références chantier 
à consulter.


