
SFS | FT_TDB_S_6.3xL_90027.B Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant. 1/3Mai 2022

Fiche technique 90027.B

TDB-S-6,3xL

Caractéristiques et avantages

• Pointe autotaraudeuse.
• Rondelle d'étanchéité EPDM de haute qualité pour une 

étanchéité à long terme.

Application
Fixation sur ossatures acier épais.

Matière
Acier austénitique inoxydable A2.
Rondelle en acier inoxydable A2 avec joint EPDM vulcanisé.

Composant 1 (tI) Composant 2 (tII) Σ max tI + tII

Acier                       ≥ 0.40 Acier   ≥ 1.25 ≥ 1.65

Aluminium 0.50-1.50 Aluminium ≥ 1.50 ≥ 2.00

 

Fabricant

SFS Group SAS
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.sfs.com

Conformité

6.
3

L

tfix, min.

CLmet, max.

HEX 8

19
ETA-10/0198

19
ETA-13/0183
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Désignation Cond. L d tfix,min. CLmet Code brut

TDB-S-6,3x20 1000 20 6,3 0 15 1545635

TDB-S-6,3x25 1000 25 6,3 0 20 1021652

TDB-S-6,3x32 1000 32 6,3 0 27 1021660

TDB-S-6,3x40 1000 40 6,3 0 35 1563306

TDB-S-6,3x50 1000 50 6,3 0 45 1117022

TDB-S-6,3x60 100 60 6,3 0 55 1567081

TDB-S-6,3x80 100 80 6,3 5 75 1565986

TDB-S-6,3x100 500 100 6,3 25 95 1061874

TDB-S-6,3x120 100 120 6,3 45 115 1574443

TDB-S-6,3x140 100 140 6,3 65 135 1574445

TDB-S-6,3x160 100 160 6,3 85 155 1574446

TDB-S-S16-6,3x20 500 20 6,3 0 12 1526350

TDB-S-S16-6,3x25 500 25 6,3 0 17 1021650

TDB-S-S16-6,3x32 500 32 6,3 0 24 1021659

TDB-S-S16-6,3x40 250 40 6,3 0 32 1526352

TDB-S-S16-6,3x50 250 50 6,3 0 42 1022745

TDB-S-S16-6,3x60 250 60 6,3 0 52 1526353

TDB-S-S16-6,3x80 250 80 6,3 2 72 1526354

TDB-S-S16-6,3x100 100 100 6,3 22 92 1022759

TDB-S-S16-6,3x120 100 120 6,3 42 112 1526355

TDB-S-S16-6,3x140 100 140 6,3 62 132 1526356

TDB-S-S16-6,3x160 100 160 6,3 82 152 1526357

TDB-S-S16-6,3x180 100 180 6,3 102 172 1526359

TDB-S-S16-6,3x200 100 200 6,3 122 192 1270144

TDB-S-S16-6,3x220 100 220 6,3 142 212 1191440

TDB-S-S16-6,3x260 100 260 6,3 182 252 1526371

TDB-S-S19-6,3x20 500 20 6,3 0 12 1526400

TDB-S-S19-6,3x25 500 25 6,3 0 17 1021647

TDB-S-S19-6,3x32 500 32 6,3 0 24 1063816

TDB-S-S19-6,3x40 250 40 6,3 0 32 1526401

TDB-S-S19-6,3x50 250 50 6,3 0 42 1022746

TDB-S-S19-6,3x60 250 60 6,3 0 52 1526402

TDB-S-S19-6,3x80 250 80 6,3 2 72 1526403

TDB-S-S19-6,3x100 100 100 6,3 22 92 1022758

TDB-S-S19-6,3x120 100 120 6,3 42 112 1526405

TDB-S-S19-6,3x140 100 140 6,3 62 132 1526406

TDB-S-S19-6,3x160 100 160 6,3 82 152 1526407

TDB-S-S19-6,3x180 100 180 6,3 102 172 1526408

TDB-S-S19-6,3x200 100 200 6,3 122 192 1191450

TDB-S-S19-6,3x220 100 220 6,3 142 212 1194640

TDB-S-S19-6,3x260 100 260 6,3 182 252 1526410
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Rupture à la traction Zb (en daN)

= 1600 

Rupture au cisaillement Qb (en daN)

= 1250 

Qb

Qb

Zb
Zb

Résistance caractéristique d'assemblage 

Résistance caractéristique de la vis 

Mise en œuvre

• Visseuse de couverture / bardage 

Accessoire

Désignation Cond.

Douille E308-¼"-50 1 1646160

Marquage

• Sur la tête de vis : logo SFS-S
• Sur conditionnement :  n° Art, n° de lot, référence, unité 

d'emballage, matière et croquis

Qualité

• Management Qualité suivant ISO 9001

Toutes les dimensions sont en mm

Arrachement selon norme NF-P-30.310 - Préperçage 5.3 mm

Support 
Epaisseur 

 en mm Pk (daN)

Acier S235 4.0 917
Fz

Diamètre de pré-perçage 

Application Acier/Acier et Alu/Acier Alu/Alu
Composant 1 (tI) 0.5–1.50 0.5–1.50

Composant 2 (tII) 1.25–1.50 1.60–4.00 4.10–6,0 6.10–10.0 >10.0 1.50 2.0–3.0 4.0 ≥6,0

S235 - S355 (EN10025)
S280GD - S450GD (EN10346)

HX300LAD - HX460LAD (EN10346)

Aluminium 
(EN573)

Pré-perçage Ø 5.0 5.3 5,50 5.70 5.80 4.50 5.0 5.30 5,50


