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Un savoir-faire reconnu dans le domaine de la fixation pour l’enveloppe du 
bâtiment, la menuiserie et l’industrie, toujours plus près des exigences et 
défis des professionnels. 
Filiale d’un groupe international d’origine suisse, SFS France est implantée à 
Valence (Drôme) depuis plus de 45 ans. Son usine emploie près de 300 
personnes et fabrique chaque année plus de 1,5 milliard de vis.

Une implication humaine, technique et technologique quotidienne de 
collaborateurs participant à des réalisations industrielles ou uniques de 
fixations rapides, sûres au design fonctionnel, disponible partout dans le 
monde.

Le spécialiste
    de l'enveloppe  
  du bâtiment

Engagée pour la 
réduction de son 
empreinte carbone
Notre objectif : Réduire de 90% 
nos émissions de CO2 avant 2030

Passage en Biogaz : 
réduction de 80% de nos émissions de CO2

Electricité verte : 
réduction de 78% de nos émissions de CO2
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Nous vous invitons à visiter 

notre usine de Valence en 

scannant ce flashcode avec 

votre mobile.

1,5

110

milliard
compétences

2 activités majeures

millions
+ 20 000m2

300 salariés

de fixations 
produites /an

Fixations pour 

l’enveloppe 
et la structure
du bâtiment

Fixations pour 
la menuiserie 
et l’industrie

fabrication, laquage et parachèvement, commercialisation, 
service clients, support technique, développement spécial 

sur demande, possibilités de formation

de fixations 
laquées /an

1 usine à Valence
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Catalogues pour le bâtiment 

Façade ventilée
• panneau de façade
• ossature aluminium

Etanchéité
• membrane bitumineuse
• membrane synthétique
• membrane EPDM

Construction bois
• ossature bois
• construction CLT
• bâtiments grande portée
• rénovation

Systèmes de protection antichute
• ligne de vie horizontale
• point d’ancrage unique
• système vertical
• système aérien
• EPI

Couverture et bardage
• simple et double peau
• panneau sandwich
• bac sec

Construction modulaire hors site
• structures bois, métalliques
• menuiserie
• habillage intérieur, extérieur
• couverture, étanchéité
• pose
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Construction grande hauteur  

Produits Page
Assemblage structurel des panneaux WT 18
Fixation de serrage HTP-T-FX 54
Assemblage des panneaux HTP-T-FH-PT 50
Couturage languette des panneaux HTP-T-CS-VFT 44
Fixation plaque métallique HTP-T-PH-VFT 58
Fixation ferrure métallique HTP-T-H-FT 55
Plancher mixte bois/béton VB 32
Liaison poteau (poutre LC) WR 21
Liaison caisson de plancher WT 18
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Bâtiment grande portée

Produits Page
Poutre Treillis WS 30
Renfort poutre LC WB 26
Renfort WR 21
Enpannage WT 18
Fixation FOB HTP-T-FH-PT 50
Fixation ferrure métallique HTP-T-H-FT 55
Ancrage béton MMS 73
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Ossature bois

Produits Page
Assemblage montant HTP-T-CS-PT 38
Assemblage panneau HTP-T-FB-VFT 64
Solivage WT 18
Fixation de sabot métallique HTP-T-PH-VFT 58
Ancrage béton MMS 73
Sarking Twin UD 34
Bardage bois HTP-S-FS 65
Terrasse bois HTP-S-DS 68
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Rénovation

Produits Page
Plancher mixte VB 32
Plancher bois WT 18
Charpente WT  / WR 21
Sarking Twin UD 34
Ancrage béton MMS 73
Collage panneau HTP-T-FH-PT 50
Renfort LC WB 26
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Fonctionnalités 
et innovations

GripFit

Embout auto-bloquant avec une empreinte conçue pour une pose plus facile même à une seule main.
Efficacité accrue avec l'embout HD.

MagicClose - pour un effet de contraction  

Un filetage total breveté pour l'assemblage des éléments bois sans interstice, ni contrainte lors de la pose.

PerfectPitch - pour une réduction des fissures dans le bois

Un pas de filetage otpimal pour toutes les longueurs de vis.

SmartPick  – pour un mordant sans effort 

La nouvelle pointe excentrique permet un perçage dans le bois plus rapide, plus précis et réduit le fendage du 
bois.

TOPIX®-plus  – pour un vissage sans fissure

La pointe TOPIX®-plus assure un vissage sans effort et sans fissure du bois. 
Le perçage de l’avant-trou devient inutile.

HP 648 hBS – haute résistance à la corrosion

Le test au brouillard salin, garantit une protection longue durée face aux ambiances corrosives. 
Il correspond à une résistance de 648h au test de brouillard salin.

Revêtement 15 CK – haute résistance à la corrosion

Ce revêtement de surface anti-corrosion permet une résistance à long terme face aux ambiances corrosives. 
Il correspond à une résistance de 15 Cycles Kesternich selon la norme NF EN 3231 (avec 2 litres de SO2 
sans apparition de rouille rouge) 

HP
648 hBS

15 CK
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Durocoat® 480 – haute résistance à la corrosion

Ce revêtement spécial garantit une protection longue durée face aux ambiances corrosives. 
Durocoat® correspond à une résistance de 480h au test de brouillard salin selon EN ISO 9227.

Homologation sismique – résistance éprouvée

Ces homologations sismiques ont été développées selon les catégories C1 et/ou C2 pour assurer une 
durabilité de vie au produit. 

Agrément feu – fiable et sûr

Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux non inflammables (classe A1) selon EN 13501-1, et testés 
pour leur résistance au feu à la classe R30 - R120 selon EN 13501-2.

Fixation magasinée 

Possibilité de magasiner les vis sur bande pour faciliter le travail des opérateurs tout en offrant un travail plus 
rapide et confortable.

Fixation bi-métal
Fixation bi-métal avec pointe acier pour percer facilement les supports acier. Filetage et tête en acier inoxyda-
ble pour une meilleure résistance à la corrosion. Particulièrement adaptée aux ambiances agressives.

Fixation laquable – large palette de couleurs disponible

SFS possède une large gamme de couleurs, en peinture en poudre ou liquide. 
Ce revêtement offre une finition robuste contre les intempéries et une stabilité des couleurs en extérieur.  

Fixation inoxydable

Fixation entièrement en inox pour une meilleure résistance à la corrosion.

480h

Inox

Acier
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ETE – Evaluation Technique Européenne

Les ETE (Evaluation Technique Européenne) sont une appréciation technique de l’aptitude à 
l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences 
essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinséques de ce produit 
et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. Les ETE sont délivrées par un 
organisme agréé à cet effet par l’Etat membre.

Aperçu des Evaluations  Techniques Européennes 
 

ETE-12/0038 UD Vis pour l’isolation extérieure sur bois

ETE-12/0062 WR Vis autoperceuse pour la construction bois

ETE-12/0063 WT Vis pour la construction bois

ETE-13/0699 VB Connecteur pour plancher mixte bois/béton

ETE-15/0784 MMS Ancrage pour le béton fissuré et non fissuré

ETE-19/0129 WB Tige filetée pour éléments bois

ETE-19/0553 HTP Vis pour la construction bois

ATec – Avis Technique

Un ATec est une procédure d’évaluation des niveaux de performance atteints par un système constructif en fonction d’un do-
maine d’application. Il est conçu pour répondre aux contraintes et caractéristiques du marché français.
L’Avis Technique est délivré par un organisme reconnu par l’Etat : la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques - la 
CCFAT, elle confie au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) la mission d’instruire les demandes et de publier les 
Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application. 

Famille de produit/procédé 

DTA-3.1/15-839_V2 VB Système SFS VB - Plancher mixte bois/béton

Réglementations et
Homologations
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Service de location
machines
SFS met à disposition des machines en location pour la semaine ou plus. 
Notre parc de machines est entretenu régulièrement et vous permet de 
poser en toute tranquilité.

Service 
de 

location

CF-WS/P
Page 89

ZL-WS
Page 90

Kit de perçage  
WB
Page 91

 
CF-VB/L
Page 90

CF-WS/M
Page 89
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Codification 
produits

Famille produit Information

WT Wood Timber - vis d’assemblage bois

WR Wood Reinforcement - vis de renforcement

WB Wood Bar - tige filetée pour le bois

WS Wood Steel - broche autoperceuse bois métal

VB Verbinder - connecteur mixte bois / béton

UD Unterduch - vis sarking
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Tête fraisée 
 (CS)

 

Tête fraisée réduite 
(RCS)

 

Tête cylindrique 
(CH)

 

Filetage total (FT)

 

Double filetage (ST)

 

Filetage partiel (PT)

 

Tête large 
(FH)

 

Tête extra large 
(FX)

 

Tête hexagonale 
(H)

 

Exemple

Type Matière Tête Filetage d L/Lg Spécial

HTP- T- CS- PT- 6x 80/48 -A4

T = acier au carbone
S = acier inoxydable

Longueur totale/filetage

Diamètre (extérieur filetage)

Forme de tête ou application

PZ = empreinte PZ
A4 = inox A4
HP = traitement HP

d

l

d h

lg

Filetage

Famille de produit
HTP = HECO TOPIX® plus
HUF = HECO UFIX

Désignation de la fixation
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1

 

Fixations     
structu-

relles

1
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1

 

WT-T

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / bois
Renforcement bois.

Caractéristique et avantage

• Tête cylindrique qui se noie dans le bois

Conformité

L

lg lg

8.
2

dh

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

WT-T-6,5x65 6.5 65 28 8.0 T30 100 1564428

WT-T-6,5x90 6.5 90 40 8.0 T30 100 1564429

WT-T-6,5x130 6.5 130 55 8.0 T30 100 1594438

WT-T-6,5x160 6.5 160 65 8.0 T30 100 1564441

WT-T-6,5x190 6.5 190 80 8.0 T30 100 1564442

WT-T-6,5x220 6.5 220 95 8.0 T30 100 1564443

WT-T-8,2x160 8.2 160 65 10.0 T40 100 1564444

WT-T-8,2x190 8.2 190 80 10.0 T40 100 1564446

WT-T-8,2x220 8.2 220 95 10.0 T40 50 1564447

WT-T-8,2x245 8.2 245 107 10.0 T40 50 1564449

WT-T-8,2x275 8.2 275 122 10.0 T40 50 1564461

WT-T-8,2x300 8.2 300 135 10.0 T40 50 1564463

WT-T-8,2x330 8.2 330 135 10.0 T40 50 1564464

Designation Cond. Page

T30-25-HEX1/4” 1 93 24010

T40-25-HEX1/4” 1 93 769474

Accessoires

ETA-12/0063

Classe
Service

2
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1

 

WT-S-6,5

Application

Assemblage bois / bois en extérieur.

Matière

Acier inoxydable austénitique.

Conformité

Caractéristique et avantage

• En inox pour une meilleure résistance à la corrosion Designation Cond. Page

T30-25-HEX1/4” 1 93 24010

Accessoire

ETA-12/0063

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

WT-S-6,5x65 6.5 65 28 8.0 T30 100 1501737

WT-S-6,5x90 6.5 90 40 8.0 T30 100 1501738

WT-S-6,5x130 6.5 130 55 8.0 T30 100 1501739

L
lg lg

d

Classe
Service

3
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1

 

HTP-T-CH-CC

dlglg

l

d h

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / bois.

Caractéristique et avantage

• Pointe TOPIX®-plus

Conformité

Designation Cond. Page

T30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204956

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CH-CC-6,5x100/45 6.5 100 45 9,0 T-30 100 1698151

HTP-T-CH-CC-6,5x130/60 6.5 130 60 9,0 T-30 100 1698180

HTP-T-CH-CC-6,5x150/70 6.5 150 70 9,0 T-30 100 1698181

HTP-T-CH-CC-6,5x190/90 6.5 190 90 9,0 T-30 100 1698182

HTP-T-CH-CC-6,5x215/100 6.5 215 100 9,0 T-30 100 1698184

HTP-T-CH-CC-8,5x100/45 8.5 100 45 12,0 T-40 100 1698228

HTP-T-CH-CC-8,5x150/70 8.5 150 70 12,0 T-40 100 1698229

HTP-T-CH-CC-8,5x190/90 8.5 190 90 12,0 T-40 100 1698230

HTP-T-CH-CC-8,5x215/100 8.5 215 100 12,0 T-40 50 1698233

HTP-T-CH-CC-8,5x250/110 8.5 250 110 12,0 T-40 50 1698234

HTP-T-CH-CC-8,5x270/122 8.5 270 122 12,0 T-40 50 1698235

HTP-T-CH-CC-8,5x300/138 8.5 300 138 12,0 T-40 50 1698236

HTP-T-CH-CC-8,5x350/158 8.5 350 158 12,0 T-40 50 1698237

HTP-T-CH-CC-8,5x400/182 8.5 400 182 12,0 T-40 50 1698238
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1

 

WR-T

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion Durocoat®.

Application

Assemblage bois / bois
Assemblage métal / bois.
Renforcement bois.

Caractéristique et avantage

• Traitement de surface renforcé

Conformité

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

WR-T-9x250 9.0 250 230 14.0 T40 50 1512718

WR-T-9x300 9.0 300 280 14.0 T40 50 1512719

WR-T-9x350 9.0 350 330 14.0 T40 50 1512741

WR-T-9x400 9.0 400 380 14.0 T40 50 1490435

WR-T-9x450 9.0 450 430 14.0 T40 50 1490436

WR-T-9x500 9.0 500 480 14.0 T40 50 1490437

WR-T-13x400 13.0 400 385 22.0 T50 25 1490438

WR-T-13x500 13.0 500 485 22.0 T50 25 1490439

WR-T-13x600 13.0 600 585 22.0 T50 25 1490461

WR-T-13x700 13.0 700 685 22.0 T50 25 1490462

WR-T-13x800 13.0 800 785 22.0 T50 25 1490463

WR-T-13x900 13.0 900 885 22.0 T50 25 1490466

WR-T-13x1000 13.0 1000 985 22.0 T50 25 1490468

W45D-9 50 1631498

W45D-13 25 1594882

Designation Cond. Page

T40-25-HEX1/4” 1 93 769474

T50-55-IQUAD1/2” 1 93 1223211

T50-36-5/16” 1 93 1184219

Accessoires

ETA-12/0062

d

L

HP
648 hBS
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1

 

HTP-T-CS-FT

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / bois et renfort bois.

Caractéristiques et avantages
• Tête fraisée avec poches de fraisage
• Filetage total

Conformité

Designation Cond. Page

HD40-70-HEX1/4”-HECO 10 93 1205170

Accessoire

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-FT-8,0x60/50 8.0 60 50 14.8 HD-40 100 1205657

HTP-T-CS-FT-8,0x80/70 8.0 80 70 14.8 HD-40 100 1205658

HTP-T-CS-FT-8,0x100/90 8.0 100 90 14.8 HD-40 100 1205659

HTP-T-CS-FT-8,0x120/110 8.0 120 110 14.8 HD-40 100 1205379

HTP-T-CS-FT-8,0x160/150 8.0 160 150 14.8 HD-40 100 1205388

HTP-T-CS-FT-8,0x180/170 8.0 180 170 14.8 HD-40 100 1205392

HTP-T-CS-FT-8,0x200/190 8.0 200 190 14.8 HD-40 100 1205397

HTP-T-CS-FT-8,0x220/210 8.0 220 210 14.8 HD-40 50 1205401

HTP-T-CS-FT-8,0x240/230 8.0 240 230 14.8 HD-40 50 1205406

HTP-T-CS-FT-8,0x260/250 8.0 260 250 14.8 HD-40 50 1205410

HTP-T-CS-FT-8,0x280/270 8.0 280 270 14.8 HD-40 50 1205415

HTP-T-CS-FT-8,0x300/290 8.0 300 290 14.8 HD-40 50 1205420

HTP-T-CS-FT-8,0x340/330 8.0 340 330 14.8 HD-40 50 1205428

HTP-T-CS-FT-8,0x380/370 8.0 380 370 14.8 HD-40 50 1205436

d

L

d h

lg
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1

 
Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-FT-10,0x120/108 10.0 120 108 18.5 HD-40 50 1205460

HTP-T-CS-FT-10,0x160/148 10.0 160 148 18.5 HD-40 50 1205468

HTP-T-CS-FT-10,0x200/188 10.0 200 188 18.5 HD-40 50 1205474

HTP-T-CS-FT-10,0x220/208 10.0 220 208 18.5 HD-40 50 1205477

HTP-T-CS-FT-10,0x240/228 10.0 240 228 18.5 HD-40 50 1205480

HTP-T-CS-FT-10,0x260/248 10.0 260 248 18.5 HD-40 50 1205483

HTP-T-CS-FT-10,0x280/268 10.0 280 268 18.5 HD-40 50 1205486

HTP-T-CS-FT-10,0x300/288 10.0 300 288 18.5 HD-40 50 1205489

HTP-T-CS-FT-10,0x340/328 10.0 340 328 18.5 HD-40 50 1205494

HTP-T-CS-FT-10,0x380/368 10.0 380 368 18.5 HD-40 50 1205500
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1

 

HTP-T-CH-FT

d

d h

l

lg

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / bois et renfort bois.

Caractéristiques et avantages
• Tête cylindrique pour se noyer dans le bois
• Filetage total

Conformité

Designation Cond. Page

T30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204956

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CH-FT-6,0x200/194 6.0 200 194 9.0 T-30 100 1205650

HTP-T-CH-FT-6,0x180/174 6.0 180 174 9.0 T-30 100 1205651

HTP-T-CH-FT-6,0x160/154 6.0 160 154 9.0 T-30 100 1205652

HTP-T-CH-FT-6,0x140/134 6.0 140 134 9.0 T-30 100 1205653

HTP-T-CH-FT-6,0x120/114 6.0 120 114 9.0 T-30 100 1205654

HTP-T-CH-FT-8,0x120/112 8.0 120 112 12.0 T-40 100 1205629

HTP-T-CH-FT-8,0x160/152 8.0 160 152 12.0 T-40 100 1205630

HTP-T-CH-FT-8,0x180/172 8.0 180 172 12.0 T-40 100 1205631

HTP-T-CH-FT-8,0x200/192 8.0 200 192 12.0 T-40 100 1205632

HTP-T-CH-FT-8,0x220/212 8.0 220 212 12.0 T-40 50 1205633

HTP-T-CH-FT-8,0x240/232 8.0 240 232 12.0 T-40 50 1205634

HTP-T-CH-FT-8,0x260/252 8.0 260 252 12.0 T-40 50 1205635

HTP-T-CH-FT-8,0x280/272 8.0 280 272 12.0 T-40 50 1205636

HTP-T-CH-FT-8,0x300/292 8.0 300 292 12.0 T-40 50 1205637

HTP-T-CH-FT-8,0x340/332 8.0 340 332 12.0 T-40 50 1205638

HTP-T-CH-FT-8,0x380/372 8.0 380 372 12.0 T-40 50 1205639
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1

 

WB-T
 

Application

Renforcement bois.
Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• La tige est coupée à la longueur demandée

ETA-19/0129

Désignation d L Info. Cond. Code

WB-T-16x2200 16.0 2200 1 1237347

WB-T-16x3000 16.0 3000 1 1029306

WB-T-16xL 16.0 découpe à la longueur 1 1585443

WB-T-20x2200 20.0 2200 1 1240222

WB-T-20x3000 20.0 3000 1 1029309

WB-T-20xL 20.0 découpe à la longueur 1 1748503

WB-T-20-M16x1000 20.0 1000 1 1513872

WB-T-20-M16x1500 20.0 1500 1 1513873

d

L
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1

 

Accessoires pour perçage

Désignation Description Cond.

DWA-12-SET (cf page 12.6) Kit de préperçage
Mèche à vrille, 1 mèche, 2 rallonges de  1 ml

1 1112594

DWA-15-SET 1 1112595

DWA-12-M7X400
Mèche à vrille de recharge

1 1119336

DWA-15-M9X400 1 1119337

DWA-12-BOX Kit de perçage acier en location
1 mèche creuse lg 1500
1 mèche creuse lg 2300

1 1170391

DWA-15-BOX 1 1358172

DWA-12-15-BOX 1 1067217

Accessoires pour vissage

Désignation Description Cond.

ZE-16-WB
Douille de vissage

1 1039597

ZE-20-WB 1 1039598

ZA1/4»-MK3 Porte douille adapté 1 1048760

CF-EHB-32/2 Visseuse 1 1623996
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WS-T

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / métal.

Caractéristique et avantage

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide.

Conformité

Désignation d L dh Empreinte Cond. Code

WS-T-7x73 7.0 73 11.0 T40 100 1490470

WS-T-7x93 7.0 93 11.0 T40 100 1490471

WS-T-7x113 7.0 113 11.0 T40 100 1490472

WS-T-7x133 7.0 133 11.0 T40 100 1490473

WS-T-7x153 7.0 153 11.0 T40 50 1490474

WS-T-7x173 7.0 173 11.0 T40 50 1490475

WS-T-7x193 7.0 193 11.0 T40 50 1490476

WS-T-7x213 7.0 213 11.0 T40 50 1490477

WS-T-7x233 7.0 233 11.0 T40 50 1490478

Classe
Service

2

EN14592

d

L
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Outillages et accessoires

Désignation Description Cond.

CF-WSP
Machine de pose à assistance pneumatique en 

location
1 1017417

T40-M8 Embout de rechange 1 926636

Désignation Description Cond.

CF-WS/M Machine de pose manuelle en location 1 1067215

T40-70-07-HEX1/4 Embout de rechange 1 1565271

ZA-1/4-CF-WS/M Porte embout aimanté 1 997859

Désignation Description Cond.

ZL-WS Machine de pose horizontale en location 1 1392606

T40-200 Embout 1 930217
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VB
 

Application

Connecteur bois / béton.

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Conformité

Caractéristique et avantage

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide

Désignation d L dh Lg Empreinte Cond. Code

VB-48-7.5x100 7.5 100 12.0 95 V40 100 1526490

VB-48-7.5x165 7.5 165 12.0 135 V40 100 1526487

3.1/15-839_V3

ETA-13/0699

d

L

lef48 mm
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Outillages et accessoires

Désignation Description Cond.

CF-VB/L-230 Machine de pose avec un nez rallongé en location 1 1240019

V40-15-VB Douille 1 98173

ZA-1/4-6kt-L50 Arbre court 1 1118237
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Twin UD

Matière

Acier au carbone, traitement à haute perfomance anticorrosion.

Application

Isolation par l’extérieur.

Caractéristiques et avantages

• Traitement de surface renforcé
• Embout T40 et équerre cartonné dans les boites

Conformité

ETA-12/0038

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

TWIN UD-7.5X170 7.5 170 47.5 12.0 T40 50 1564465

TWIN UD-7.5X190 7.5 190 73.5 12.0 T40 50 1564466

TWIN UD-7.5X210 7.5 210 97 12.0 T40 50 1564467

TWIN UD-7.5X230 7.5 230 97 12.0 T40 50 1564468

TWIN UD-7.5X250 7.5 250 97 12.0 T40 50 1564469

TWIN UD-7.5X270 7.5 270 97 12.0 T40 50 1564470

TWIN UD-7.5X300 7.5 300 97 12.0 T40 50 1564471

TWIN UD-7.5X330 7.5 330 97 12.0 T40 25 1564472

TWIN UD-7.5X360 7.5 360 97 12.0 T40 25 1564473

TWIN UD-7.5X400 7.5 400 97 12.0 T40 25 1564474

TWIN UD-7.5X440 7.5 440 97 12.0 T40 25 1564475

TWIN UD-7.5X480 7.5 480 97 12.0 T40 25 1564476

TWIN UD-7.5X520 7.5 520 97 12.0 T40 25 1564477

Designation Cond. Page

ZL-TW-45/60 1 92 1547629

Accessoire

HP
648 hBS

d

L

lef45 mm
37 mm

dh
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HTP-T-CS-ST

Matière

Acier au carbone. Traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Isolation pour l’extérieur

Caractéristique et avantage

• Pointe TOPIX®-plus

Conformité

Designation Cond. Page

HECO-TX-50-50mm 1 93 1205177

ZL-TW-45/60 1 92 1547629

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-ST-8,0x160/70 8.0 160 70 14.8 HD-40 50 1205387

HTP-T-CS-ST-8,0x200/100 8.0 200 100 14.8 HD-40 50 1205396

HTP-T-CS-ST-8,0x240/100 8.0 240 100 14.8 HD-40 50 1205405

HTP-T-CS-ST-8,0x280/100 8.0 280 100 14.8 HD-40 50 1205414

HTP-T-CS-ST-8,0x300/100 8.0 300 100 14.8 HD-40 50 1205419

HTP-T-CS-ST-8,0x330/100 8.0 330 100 14.8 HD-40 50 1205427

HTP-T-CS-ST-8,0x360/100 8.0 360 100 14.8 HD-40 50 1205432

HTP-T-CS-ST-8,0x400/100 8.0 400 100 14.8 HD-40 50 1205440

HTP-T-CS-ST-8,0x450/100 8.0 450 100 14.8 HD-40 50 1205446

HTP-T-CS-ST-8,0x500/100 8.0 500 100 14.8 HD-40 50 1205449

HTP-T-CS-ST-8,0x550/100 8.0 550 100 14.8 HD-40 50 1205655

HTP-T-CS-ST-8,0x600/100 8.0 600 100 14.8 HD-40 50 1205656

HTP-T-CS-ST-10,0x380/100 10.0 380 100 18.5 HD-40 50 1205499

HTP-T-CS-ST-10,0x420/100 10.0 420 100 18.5 HD-40 25 1205505

HTP-T-CS-ST-10,0x460/100 10.0 460 100 18.5 HD-40 25 1205507

d

d h

l

60mm lg
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HTP-S-FH-ST

Matière

Acier austénitique inoxydable A2.

Application

Fixation crochet en toiture.

Caractéristiques et avantages

• Double filetage
• Tête ronde large

Conformité

Designation Cond. Page

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoire

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-FH-ST-8,0x240/100 8.0 240 100 18.0 T-40 50 1205606

HTP-S-FH-ST-8,0x300/100 8.0 300 100 18.0 T-40 50 1205613

HTP-S-FH-ST-8,0x360/100 8.0 360 100 18.0 T-40 50 1205618
d

60 mm 100 mm

l

d h
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HTP-T-CS-PT
 

Application

Assemblage bois sur bois.
Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Conformité

Caractéristiques et avantages
• Vis à bois universelle
• Gamme étendue

Designation Cond. Page

HD20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205164

HD30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205166

HD40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205167

Accessoires

ETA-19/0553

d

d h

lg

L

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-PT-4,0x30/18 4.0 30 18 7.9 HD-20 1 000 1205226

HTP-T-CS-PT-4,0x35/21 4.0 35 21 7.9 HD-20 500 1205229

HTP-T-CS-PT-4,0x40/24 4.0 40 24 7.9 HD-20 500 1205232

HTP-T-CS-PT-4,0x45/27 4.0 45 27 7.9 HD-20 500 1205235

HTP-T-CS-PT-4,0x50/30 4.0 50 30 7.9 HD-20 500 1205238

HTP-T-CS-PT-4,0x55/33 4.0 55 33 7.9 HD-20 200 1205241

HTP-T-CS-PT-4,0x60/36 4.0 60 36 7.9 HD-20 200 1205243

HTP-T-CS-PT-4,0x70/42 4.0 70 42 7.9 HD-20 200 1205246
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Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-PT-4,5x30/18 4.5 30 18 8.9 HD-20 500 1205253

HTP-T-CS-PT-4,5x35/21 4.5 35 21 8.9 HD-20 500 1205256

HTP-T-CS-PT-4,5x40/24 4.5 40 24 8.9 HD-20 500 1205259

HTP-T-CS-PT-4,5x45/27 4.5 45 27 8.9 HD-20 500 1205263

HTP-T-CS-PT-4,5x50/30 4.5 50 30 8.9 HD-20 200 1205266

HTP-T-CS-PT-4,5x60/36 4.5 60 36 8.9 HD-20 200 1205270

HTP-T-CS-PT-4,5x70/42 4.5 70 42 8.9 HD-20 200 1205273

HTP-T-CS-PT-4,5x80/48 4.5 80 48 8.9 HD-20 200 1205276

HTP-T-CS-PT-5,0x30/18 5.0 30 18 9.6 HD-20 500 1205283

HTP-T-CS-PT-5,0x35/21 5.0 35 21 9.6 HD-20 500 1205286

HTP-T-CS-PT-5,0x40/24 5.0 40 24 9.6 HD-20 500 1205289

HTP-T-CS-PT-5,0x45/27 5.0 45 27 9.6 HD-20 200 1205292

HTP-T-CS-PT-5,0x50/30 5.0 50 30 9.6 HD-20 200 1205294

HTP-T-CS-PT-5,0x60/36 5.0 60 36 9.6 HD-20 200 1205298

HTP-T-CS-PT-5,0x70/42 5.0 70 42 9.6 HD-20 200 1205301

HTP-T-CS-PT-5,0x80/48 5.0 80 48 9.6 HD-20 200 1205303

HTP-T-CS-PT-5,0x90/54 5.0 90 54 9.6 HD-20 200 1205305

HTP-T-CS-PT-5,0x100/60 5.0 100 60 9.6 HD-20 100 1205307

HTP-T-CS-PT-5,0x120/60 5.0 120 60 9.6 HD-20 100 1205309

HTP-T-CS-PT-6,0x50/30 6.0 50 30 11.7 HD-30 200 1205318

HTP-T-CS-PT-6,0x60/36 6.0 60 36 11.7 HD-30 200 1205323

HTP-T-CS-PT-6,0x70/42 6.0 70 42 11.7 HD-30 200 1205328

HTP-T-CS-PT-6,0x80/48 6.0 80 48 11.7 HD-30 100 1205331

HTP-T-CS-PT-6,0x90/54 6.0 90 54 11.7 HD-30 100 1205335

HTP-T-CS-PT-6,0x100/60 6.0 100 60 11.7 HD-30 100 1205337

HTP-T-CS-PT-6,0x110/66 6.0 110 66 11.7 HD-30 100 1205340

HTP-T-CS-PT-6,0x120/72 6.0 120 72 11.7 HD-30 100 1205342

HTP-T-CS-PT-6,0x130/72 6.0 130 72 11.7 HD-30 100 1205344

HTP-T-CS-PT-6,0x140/72 6.0 140 72 11.7 HD-30 100 1205346

HTP-T-CS-PT-6,0x150/72 6.0 150 72 11.7 HD-30 100 1205348

HTP-T-CS-PT-6,0x160/72 6.0 160 72 11.7 HD-30 100 1205350

HTP-T-CS-PT-6,0x180/72 6.0 180 72 11.7 HD-30 100 1205352

HTP-T-CS-PT-6,0x200/72 6.0 200 72 11.7 HD-30 100 1205354

HTP-T-CS-PT-6,0x220/72 6.0 220 72 11.7 HD-30 100 1205356

HTP-T-CS-PT-6,0x240/72 6.0 240 72 11.7 HD-30 100 1205358

HTP-T-CS-PT-6,0x260/72 6.0 260 72 11.7 HD-30 100 1205360

HTP-T-CS-PT-6,0x280/72 6.0 280 72 11.7 HD-30 100 1205362

HTP-T-CS-PT-6,0x300/72 6.0 300 72 11.7 HD-30 100 1205364
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Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-PT-8,0x80/60 8.0 80 60 14.8 HD-40 100 1205372

HTP-T-CS-PT-8,0x90/60 8.0 90 60 14.8 HD-40 100 1205375

HTP-T-CS-PT-8,0x100/60 8.0 100 60 14.8 HD-40 100 1205376

HTP-T-CS-PT-8,0x120/72 8.0 120 72 14.8 HD-40 100 1205380

HTP-T-CS-PT-8,0x140/72 8.0 140 72 14.8 HD-40 100 1205384

HTP-T-CS-PT-8,0x160/100 8.0 160 100 14.8 HD-40 100 1205389

HTP-T-CS-PT-8,0x180/100 8.0 180 100 14.8 HD-40 100 1205393

HTP-T-CS-PT-8,0x200/100 8.0 200 100 14.8 HD-40 100 1205398

HTP-T-CS-PT-8,0x220/100 8.0 220 100 14.8 HD-40 50 1205402

HTP-T-CS-PT-8,0x240/100 8.0 240 100 14.8 HD-40 50 1205407

HTP-T-CS-PT-8,0x260/100 8.0 260 100 14.8 HD-40 50 1205411

HTP-T-CS-PT-8,0x280/100 8.0 280 100 14.8 HD-40 50 1205416

HTP-T-CS-PT-8,0x300/100 8.0 300 100 14.8 HD-40 50 1205421

HTP-T-CS-PT-8,0x320/100 8.0 320 100 14.8 HD-40 50 1205424

HTP-T-CS-PT-8,0x340/100 8.0 340 100 14.8 HD-40 50 1205429

HTP-T-CS-PT-8,0x360/100 8.0 360 100 14.8 HD-40 50 1205433

HTP-T-CS-PT-8,0x380/100 8.0 380 100 14.8 HD-40 50 1205437

HTP-T-CS-PT-8,0x400/100 8.0 400 100 14.8 HD-40 50 1205441

HTP-T-CS-PT-8,0x420/100 8.0 420 100 14.8 HD-40 50 1205444

HTP-T-CS-PT-8,0x460/100 8.0 460 100 14.8 HD-40 50 1205447

HTP-T-CS-PT-8,0x500/100 8.0 500 100 14.8 HD-40 50 1205450

HTP-T-CS-PT-10,0x80/60 10.0 80 60 18.5 HD-40 50 1205454

HTP-T-CS-PT-10,0x100/84 10.0 100 84 18.5 HD-40 50 1205457

HTP-T-CS-PT-10,0x120/84 10.0 120 84 18.5 HD-40 50 1205461

HTP-T-CS-PT-10,0x140/84 10.0 140 84 18.5 HD-40 50 1205465

HTP-T-CS-PT-10,0x160/100 10.0 160 100 18.5 HD-40 50 1205469

HTP-T-CS-PT-10,0x180/100 10.0 180 100 18.5 HD-40 50 1205472

HTP-T-CS-PT-10,0x200/100 10.0 200 100 18.5 HD-40 50 1205475

HTP-T-CS-PT-10,0x220/100 10.0 220 100 18.5 HD-40 50 1205478

HTP-T-CS-PT-10,0x240/100 10.0 240 100 18.5 HD-40 50 1205481

HTP-T-CS-PT-10,0x260/100 10.0 260 100 18.5 HD-40 50 1205484

HTP-T-CS-PT-10,0x280/100 10.0 280 100 18.5 HD-40 50 1205487

HTP-T-CS-PT-10,0x300/100 10.0 300 100 18.5 HD-40 50 1205490

HTP-T-CS-PT-10,0x320/100 10.0 320 100 18.5 HD-40 50 1205492

HTP-T-CS-PT-10,0x340/100 10.0 340 100 18.5 HD-40 50 1205495

HTP-T-CS-PT-10,0x360/100 10.0 360 100 18.5 HD-40 50 1205497

HTP-T-CS-PT-10,0x380/100 10.0 380 100 18.5 HD-40 50 1205501

HTP-T-CS-PT-10,0x400/100 10.0 400 100 18.5 HD-40 50 1205503

HTP-T-CS-PT-10,0x420/100 10.0 420 100 18.5 HD-40 25 1205506

HTP-T-CS-PT-10,0x460/100 10.0 460 100 18.5 HD-40 25 1205508

HTP-T-CS-PT-10,0x500/100 10.0 500 100 18.5 HD-40 25 1205509
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HTP-S-CS-PT

Matière

Acier austénitique inoxydable A2.

Application

Assemblage bois / bois extérieur.

Caractéristiques et avantages

• Tête fraisée avec poche de fraisage
• Filetage partiel
• Gamme étendue

Conformité

Designation Cond. Page

HD20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205164

HD30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205166

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-CS-PT-4,0x25/15 4.0 25 15 7.9 HD-20 200 1205521

HTP-S-CS-PT-4,0x30/18 4.0 30 18 7.9 HD-20 200 1205522

HTP-S-CS-PT-4,0x35/21 4.0 35 21 7.9 HD-20 200 1205523

HTP-S-CS-PT-4,0x40/24 4.0 40 24 7.9 HD-20 200 1205524

HTP-S-CS-PT-4,0x45/27 4.0 45 27 7.9 HD-20 200 1205525

HTP-S-CS-PT-4,0x50/30 4.0 50 30 7.9 HD-20 200 1205526

HTP-S-CS-PT-4,0x60/36 4.0 60 36 7.9 HD-20 200 1205527

HTP-S-CS-PT-4,0x70/42 4.0 70 42 7.9 HD-20 200 1205528

d

d h

l

lg
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Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-CS-PT-4,5x30/18 4.5 30 18 8.9 HD-20 200 1205529

HTP-S-CS-PT-4,5x35/21 4.5 35 21 8.9 HD-20 200 1205530

HTP-S-CS-PT-4,5x40/24 4.5 40 24 8.9 HD-20 200 1205531

HTP-S-CS-PT-4,5x45/27 4.5 45 27 8.9 HD-20 200 1205533

HTP-S-CS-PT-4,5x50/30 4.5 50 30 8.9 HD-20 200 1205535

HTP-S-CS-PT-4,5x60/36 4.5 60 36 8.9 HD-20 200 1205537

HTP-S-CS-PT-4,5x70/42 4.5 70 42 8.9 HD-20 200 1205539

HTP-S-CS-PT-4,5x80/48 4.5 80 48 8.9 HD-20 200 1205541

HTP-S-CS-PT-5,0x30/18 5.0 30 18 9.6 HD-20 200 1205542

HTP-S-CS-PT-5,0x35/21 5.0 35 21 9.6 HD-20 200 1205543

HTP-S-CS-PT-5,0x40/24 5.0 40 24 9.6 HD-20 200 1205547

HTP-S-CS-PT-5,0x45/27 5.0 45 27 9.6 HD-20 200 1205549

HTP-S-CS-PT-5,0x50/30 5.0 50 30 9.6 HD-20 200 1205553

HTP-S-CS-PT-5,0x60/36 5.0 60 36 9.6 HD-20 200 1205557

HTP-S-CS-PT-5,0x70/42 5.0 70 42 9.6 HD-20 200 1205561

HTP-S-CS-PT-5,0x80/48 5.0 80 48 9.6 HD-20 200 1205565

HTP-S-CS-PT-5,0x90/54 5.0 90 54 9.6 HD-20 200 1205566

HTP-S-CS-PT-5,0x100/60 5.0 100 60 9.6 HD-20 100 1205567

HTP-S-CS-PT-6,0x40/24 6.0 40 24 11.7 HD-30 200 1205568

HTP-S-CS-PT-6,0x50/30 6.0 50 30 11.7 HD-30 200 1205570

HTP-S-CS-PT-6,0x60/36 6.0 60 36 11.7 HD-30 200 1205572

HTP-S-CS-PT-6,0x70/42 6.0 70 42 11.7 HD-30 200 1205574

HTP-S-CS-PT-6,0x80/48 6.0 80 48 11.7 HD-30 100 1205576

HTP-S-CS-PT-6,0x90/54 6.0 90 54 11.7 HD-30 100 1205578

HTP-S-CS-PT-6,0x100/60 6.0 100 60 11.7 HD-30 100 1205579

HTP-S-CS-PT-6,0x120/72 6.0 120 72 11.7 HD-30 100 1205581

HTP-S-CS-PT-6,0x140/72 6.0 140 72 11.7 HD-30 100 1205583

HTP-S-CS-PT-6,0x160/72 6.0 160 72 11.7 HD-30 100 1205584

HTP-S-CS-PT-6,0x180/72 6.0 180 72 11.7 HD-30 100 1205585

HTP-S-CS-PT-6,0x200/72 6.0 200 72 11.7 HD-30 100 1205586

HTP-S-CS-PT-8,0x80/60 8.0 80 60 14.8 HD-40 100 1205590

HTP-S-CS-PT-8,0x100/60 8.0 100 60 14.8 HD-40 100 1205592

HTP-S-CS-PT-8,0x120/72 8.0 120 72 14.8 HD-40 100 1205594

HTP-S-CS-PT-8,0x140/72 8.0 140 72 14.8 HD-40 100 1205596

HTP-S-CS-PT-8,0x160/100 8.0 160 100 14.8 HD-40 100 1205598

HTP-S-CS-PT-8,0x180/100 8.0 180 100 14.8 HD-40 100 1205600

HTP-S-CS-PT-8,0x200/100 8.0 200 100 14.8 HD-40 100 1205602

HTP-S-CS-PT-8,0x220/100 8.0 220 100 14.8 HD-40 50 1205604

HTP-S-CS-PT-8,0x240/100 8.0 240 100 14.8 HD-40 50 1205607

HTP-S-CS-PT-8,0x260/100 8.0 260 100 14.8 HD-40 50 1205609

HTP-S-CS-PT-8,0x280/100 8.0 280 100 14.8 HD-40 50 1205611

HTP-S-CS-PT-8,0x300/100 8.0 300 100 14.8 HD-40 50 1205614

HTP-S-CS-PT-8,0x320/100 8.0 320 100 14.8 HD-40 50 1205616

HTP-S-CS-PT-8,0x340/100 8.0 340 100 14.8 HD-40 50 1205617

HTP-S-CS-PT-8,0x360/100 8.0 360 100 14.8 HD-40 50 1205619

HTP-S-CS-PT-8,0x380/100 8.0 380 100 14.8 HD-40 50 1205620

HTP-S-CS-PT-8,0x400/100 8.0 400 100 14.8 HD-40 50 1205621
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HTP-T-CS-VFT

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / bois.

Caractéristiques et avantages

• Magasinable  pour diamètres 4 - 4.5 et 5 mm 
• Filetage total à pas variable

Conformité

Designation Cond. Page

HD20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205164

HD30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205166

Accessoires

19
ETA-19/0553

d

L

d h

lg

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-VFT-4,0x15/10 4.0 15 10 7.9 HD-20 1 000 1205221

HTP-T-CS-VFT-4,0x16/11 4.0 16 11 7.9 HD-20 1 000 1205222

HTP-T-CS-VFT-4,0x20/15 4.0 20 15 7.9 HD-20 1 000 1691183

HTP-T-CS-VFT-4,0x25/20 4.0 25 20 7.9 HD-20 1 000 1699289

HTP-T-CS-VFT-4,0x30/25 4.0 30 25 7.9 HD-20 1 000 1691186

HTP-T-CS-VFT-4,0x35/30 4.0 35 30 7.9 HD-20 500 1205228

HTP-T-CS-VFT-4,0x40/35 4.0 40 35 7.9 HD-20 500 1205231

HTP-T-CS-VFT-4,0x45/40 4.0 45 40 7.9 HD-20 500 1205234

HTP-T-CS-VFT-4,0x50/45 4.0 50 45 7.9 HD-20 500 1205237

HTP-T-CS-VFT-4,0x55/50 4.0 55 50 7.9 HD-20 200 1205240

HTP-T-CS-VFT-4,0x60/55 4.0 60 55 7.9 HD-20 200 1205242

HTP-T-CS-VFT-4,0x70/65 4.0 70 65 7.9 HD-20 200 1205245
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Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-CS-VFT-4,5x20/15 4.5 20 15 8.9 HD-20 1 000 1205248

HTP-T-CS-VFT-4,5x25/20 4.5 25 20 8.9 HD-20 500 1205250

HTP-T-CS-VFT-4,5x30/25 4.5 30 25 8.9 HD-20 500 1205252

HTP-T-CS-VFT-4,5x35/30 4.5 35 30 8.9 HD-20 500 1205255

HTP-T-CS-VFT-4,5x40/35 4.5 40 35 8.9 HD-20 500 1205258

HTP-T-CS-VFT-4,5x45/40 4.5 45 40 8.9 HD-20 500 1205262

HTP-T-CS-VFT-4,5x50/45 4.5 50 45 8.9 HD-20 200 1205265

HTP-T-CS-VFT-4,5x55/50 4.5 55 50 8.9 HD-20 200 1205268

HTP-T-CS-VFT-4,5x60/55 4.5 60 55 8.9 HD-20 200 1205269

HTP-T-CS-VFT-4,5x70/65 4.5 70 65 8.9 HD-20 200 1205272

HTP-T-CS-VFT-4,5x80/75 4.5 80 75 8.9 HD-20 200 1205275

HTP-T-CS-VFT-5,0x20/14 5.0 20 14 9.6 HD-20 500 1205278

HTP-T-CS-VFT-5,0x25/19 5.0 25 19 9.6 HD-20 500 1205280

HTP-T-CS-VFT-5,0x30/24 5.0 30 24 9.6 HD-20 500 1205282

HTP-T-CS-VFT-5,0x35/29 5.0 35 29 9.6 HD-20 500 1205285

HTP-T-CS-VFT-5,0x40/34 5.0 40 34 9.6 HD-20 500 1205288

HTP-T-CS-VFT-5,0x45/39 5.0 45 39 9.6 HD-20 200 1205291

HTP-T-CS-VFT-5,0x50/44 5.0 50 44 9.6 HD-20 200 1205293

HTP-T-CS-VFT-5,0x55/49 5.0 55 49 9.6 HD-20 200 1205296

HTP-T-CS-VFT-5,0x60/54 5.0 60 54 9.6 HD-20 200 1205297

HTP-T-CS-VFT-5,0x70/64 5.0 70 64 9.6 HD-20 200 1205300

HTP-T-CS-VFT-5,0x80/74 5.0 80 74 9.6 HD-20 200 1205302

HTP-T-CS-VFT-5,0x90/84 5.0 90 84 9.6 HD-20 200 1205304

HTP-T-CS-VFT-5,0x100/94 5.0 100 94 9.6 HD-20 100 1205306

HTP-T-CS-VFT-5,0x120/114 5.0 120 114 9.6 HD-20 100 1205308

HTP-T-CS-VFT-6,0x30/23 6.0 30 23 11.7 HD-30 200 1205310

HTP-T-CS-VFT-6,0x35/28 6.0 35 28 11.7 HD-30 200 1205311

HTP-T-CS-VFT-6,0x40/33 6.0 40 33 11.7 HD-30 200 1205312

HTP-T-CS-VFT-6,0x45/38 6.0 45 38 11.7 HD-30 200 1205316

HTP-T-CS-VFT-6,0x50/43 6.0 50 43 11.7 HD-30 200 1205317

HTP-T-CS-VFT-6,0x60/53 6.0 60 53 11.7 HD-30 200 1205322

HTP-T-CS-VFT-6,0x70/63 6.0 70 63 11.7 HD-30 200 1205327

HTP-T-CS-VFT-6,0x80/73 6.0 80 73 11.7 HD-30 100 1205330

HTP-T-CS-VFT-6,0x90/83 6.0 90 83 11.7 HD-30 100 1205334

HTP-T-CS-VFT-6,0x100/93 6.0 100 93 11.7 HD-30 100 1205336

HTP-T-CS-VFT-6,0x110/103 6.0 110 103 11.7 HD-30 100 1205339

HTP-T-CS-VFT-6,0x120/113 6.0 120 113 11.7 HD-30 100 1205341

HTP-T-CS-VFT-6,0x140/133 6.0 140 133 11.7 HD-30 100 1205345

HTP-T-CS-VFT-6,0x160/153 6.0 160 153 11.7 HD-30 100 1205349
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HTP-S-CS-VFT

d

l

d h

lg

Matière

Acier austénitique inoxydable A2.

Application

Assemblage bois / bois en extérieur.

Caractéristiques et avantages

• Magasinable  pour diamètres 4 - 4.5 et 5 mm 
• Filetage total à pas variable

Conformité

Designation Cond. Page

HD20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205164

HD30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205166

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-CS-VFT-3,5x16/11 3.5 16 11 7.3 HD-20 200 1205713

HTP-S-CS-VFT-3,5x20/15 3.5 20 15 7.3 HD-20 200 1205714

HTP-S-CS-VFT-3,5x25/20 3.5 25 20 7.3 HD-20 200 1205715

HTP-S-CS-VFT-3,5x30/25 3.5 30 25 7.3 HD-20 200 1205716

HTP-S-CS-VFT-3,5x35/30 3.5 35 30 7.3 HD-20 200 1205717

HTP-S-CS-VFT-3,5x40/35 3.5 40 35 7.3 HD-20 200 1205718

HTP-S-CS-VFT-4,0x20/15 4.0 20 15 7.9 HD-20 200 1205719

HTP-S-CS-VFT-4,0x25/20 4.0 25 20 7.9 HD-20 200 1205720

HTP-S-CS-VFT-4,0x30/25 4.0 30 25 7.9 HD-20 200 1205721

HTP-S-CS-VFT-4,0x35/30 4.0 35 30 7.9 HD-20 200 1205722

HTP-S-CS-VFT-4,0x40/35 4.0 40 35 7.9 HD-20 200 1205723

HTP-S-CS-VFT-4,0x45/40 4.0 45 40 7.9 HD-20 200 1205724

HTP-S-CS-VFT-4,0x50/45 4.0 50 45 7.9 HD-20 200 1205725
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Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-CS-VFT-4,5x25/20 4.5 25 20 8.9 HD-20 200 1205726

HTP-S-CS-VFT-4,5x30/25 4.5 30 25 8.9 HD-20 200 1205727

HTP-S-CS-VFT-4,5x35/30 4.5 35 30 8.9 HD-20 200 1205728

HTP-S-CS-VFT-4,5x40/35 4.5 40 35 8.9 HD-20 200 1205729

HTP-S-CS-VFT-4,5x45/40 4.5 45 40 8.9 HD-20 200 1205730

HTP-S-CS-VFT-4,5x50/45 4.5 50 45 8.9 HD-20 200 1205731

HTP-S-CS-VFT-5,0x25/19 5.0 25 19 9.6 HD-20 200 1205732

HTP-S-CS-VFT-5,0x30/24 5.0 30 24 9.6 HD-20 200 1205733

HTP-S-CS-VFT-5,0x35/29 5.0 35 29 9.6 HD-20 200 1205734

HTP-S-CS-VFT-5,0x40/34 5.0 40 34 9.6 HD-20 200 1205735

HTP-S-CS-VFT-5,0x45/39 5.0 45 39 9.6 HD-20 200 1205736

HTP-S-CS-VFT-5,0x50/44 5.0 50 44 9.6 HD-20 200 1205737

HTP-S-CS-VFT-5,0x60/54 5.0 60 54 9.6 HD-20 200 1205738

HTP-S-CS-VFT-5,0x70/64 5.0 70 64 9.6 HD-20 200 1205739

HTP-S-CS-VFT-5,0x80/74 5.0 80 74 9.6 HD-20 200 1205740

HTP-S-CS-VFT-6,0x60/53 6.0 60 53 11.7 HD-30 200 1205741

HTP-S-CS-VFT-6,0x80/73 6.0 80 73 11.7 HD-30 100 1205742
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HTP-T-FH-FT

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / bois.
Assemblage métal / bois.

Caractéristiques et avantages
• Tête ronde large avec collet de centrage
• Filetage total

Conformité

Désignation L d lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-FH-FT-8,0x80/74 80 8.0 74 18.0 T-40 50 1205373

HTP-T-FH-FT-8,0x100/94 100 8.0 94 18.0 T-40 50 1205377

HTP-T-FH-FT-8,0x120/114 120 8.0 114 18.0 T-40 50 1205381

HTP-T-FH-FT-10,0x80/73 80 10.0 73 22.5 T-40 50 1205455

HTP-T-FH-FT-10,0x100/93 100 10.0 93 22.5 T-40 50 1205458

HTP-T-FH-FT-10,0x120/100 120 10.0 100 22.5 T-40 50 1205462

Désignation Cond. Page

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoire

19
ETA-19/0553

d

d h

l

lg
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HTP-T-FH-PT

Matière

Acier au carbone. traitement anticorrosion zingué blanc.

Application
Assemblage bois / bois
Assemblage métal / bois

Caractéristiques et avantages

• Tête ronde large pour un bon serrage
• Filetage partiel

Conformité

Designation Cond. Page

T30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204956

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-FH-PT-6,0x100/60 6.0 100 60 14.0 T-30 100 1205338

HTP-T-FH-PT-6,0x120/72 6.0 120 72 14.0 T-30 100 1205343

HTP-T-FH-PT-6,0x140/72 6.0 140 72 14.0 T-30 100 1205347

HTP-T-FH-PT-6,0x160/72 6.0 160 72 14.0 T-30 100 1205351

HTP-T-FH-PT-6,0x180/72 6.0 180 72 14.0 T-30 100 1205353

HTP-T-FH-PT-6,0x200/72 6.0 200 72 14.0 T-30 100 1205355

HTP-T-FH-PT-6,0x220/72 6.0 220 72 14.0 T-30 100 1205357

HTP-T-FH-PT-6,0x240/72 6.0 240 72 14.0 T-30 100 1205359

HTP-T-FH-PT-6,0x260/72 6.0 260 72 14.0 T-30 100 1205361

HTP-T-FH-PT-6,0x280/72 6.0 280 72 14.0 T-30 100 1205363

HTP-T-FH-PT-6,0x300/72 6.0 300 72 14.0 T-30 100 1205365

d

d h

L

lg
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Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-FH-PT-8,0x120/72 8.0 120 72 18.0 T-40 50 1205382

HTP-T-FH-PT-8,0x140/100 8.0 140 100 18.0 T-40 50 1205385

HTP-T-FH-PT-8,0x160/100 8.0 160 100 18.0 T-40 50 1205391

HTP-T-FH-PT-8,0x180/100 8.0 180 100 18.0 T-40 50 1205395

HTP-T-FH-PT-8,0x200/100 8.0 200 100 18.0 T-40 50 1205400

HTP-T-FH-PT-8,0x220/100 8.0 220 100 18.0 T-40 50 1205404

HTP-T-FH-PT-8,0x240/100 8.0 240 100 18.0 T-40 50 1205409

HTP-T-FH-PT-8,0x260/100 8.0 260 100 18.0 T-40 50 1205413

HTP-T-FH-PT-8,0x280/100 8.0 280 100 18.0 T-40 50 1205418

HTP-T-FH-PT-8,0x300/100 8.0 300 100 18.0 T-40 50 1205423

HTP-T-FH-PT-8,0x320/100 8.0 320 100 18.0 T-40 50 1205426

HTP-T-FH-PT-8,0x340/100 8.0 340 100 18.0 T-40 50 1205431

HTP-T-FH-PT-8,0x360/100 8.0 360 100 18.0 T-40 50 1205435

HTP-T-FH-PT-8,0x380/100 8.0 380 100 18.0 T-40 50 1205439

HTP-T-FH-PT-8,0x400/100 8.0 400 100 18.0 T-40 50 1205443

HTP-T-FH-PT-8,0x420/100 8.0 420 100 18.0 T-40 50 1205445

HTP-T-FH-PT-8,0x460/100 8.0 460 100 18.0 T-40 50 1205448

HTP-T-FH-PT-8,0x500/100 8.0 500 100 18.0 T-40 50 1205451

HTP-T-FH-PT-10,0x140/84 10.0 140 84 22.5 T-40 50 1205466

HTP-T-FH-PT-10,0x160/100 10.0 160 100 22.5 T-40 50 1205471

HTP-T-FH-PT-10,0x180/100 10.0 180 100 22.5 T-40 50 1205473

HTP-T-FH-PT-10,0x200/100 10.0 200 100 22.5 T-40 50 1205476

HTP-T-FH-PT-10,0x220/100 10.0 220 100 22.5 T-40 50 1205479

HTP-T-FH-PT-10,0x240/100 10.0 240 100 22.5 T-40 50 1205482

HTP-T-FH-PT-10,0x260/100 10.0 260 100 22.5 T-40 50 1205485

HTP-T-FH-PT-10,0x280/100 10.0 280 100 22.5 T-40 50 1205488

HTP-T-FH-PT-10,0x300/100 10.0 300 100 22.5 T-40 50 1205491

HTP-T-FH-PT-10,0x320/100 10.0 320 100 22.5 T-40 50 1205493

HTP-T-FH-PT-10,0x340/100 10.0 340 100 22.5 T-40 50 1205496

HTP-T-FH-PT-10,0x360/100 10.0 360 100 22.5 T-40 50 1205498

HTP-T-FH-PT-10,0x380/100 10.0 380 100 22.5 T-40 50 1205502

HTP-T-FH-PT-10,0x400/100 10.0 400 100 22.5 T-40 50 1205504
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HTP-S-FH-FT

Matière

Acier austénitique inoxydable A2.

Application

Assemblage bois / bois en extérieur.
Assemblage métal / bois en extérieur.

Caractéristiques et avantages

• Tête ronde large avec collet de centrage
• Inox pour application extérieure

Conformité

Designation Cond. Page

T30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204956

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-FH-VFT-6,0x40/36 6.0 40 36 14.0 T-30 200 1205569

HTP-S-FH-VFT-6,0x50/46 6.0 50 46 14.0 T-30 200 1205571

HTP-S-FH-VFT-6,0x60/56 6.0 60 56 14.0 T-30 100 1205573

HTP-S-FH-VFT-6,0x70/66 6.0 70 66 14.0 T-30 100 1205575

HTP-S-FH-VFT-6,0x80/76 6.0 80 76 14.0 T-30 100 1205577

HTP-S-FH-FT-8,0x40/34 8.0 40 34 18.0 T-40 50 1205587

HTP-S-FH-FT-8,0x50/44 8.0 50 44 18.0 T-40 50 1205588

HTP-S-FH-FT-8,0x60/54 8.0 60 54 18.0 T-40 50 1205589

HTP-S-FH-FT-8,0x80/74 8.0 80 74 18.0 T-40 50 1205591

HTP-S-FH-FT-8,0x100/84 8.0 100 84 18.0 T-40 50 1205593

HTP-S-FH-FT-8,0x120/114 8.0 120 114 18.0 T-40 50 1205595

d

d h

l

lg
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HTP-S-FH-PT

Matière

Acier austénitique inoxydable A2.

Application

Assemblage bois / bois en extérieur.
Assemblage métal / bois en extérieur.

Caractéristiques et avantages

• Tête ronde large avec collet de centrage
• Inox pour application extérieure

Conformité

Designation Cond. Page

T30-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204956

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-FH-PT-6,0x100/60 6.0 100 60 14.0 T-30 100 1205580

HTP-S-FH-PT-6,0x120/72 6.0 120 72 14.0 T-30 100 1205582

HTP-S-FH-PT-8,0x140/84 8.0 140 84 18.0 T-40 50 1205597

HTP-S-FH-PT-8,0x160/100 8.0 160 100 18.0 T-40 50 1205599

HTP-S-FH-PT-8,0x180/100 8.0 180 100 18.0 T-40 50 1205601

HTP-S-FH-PT-8,0x200/100 8.0 200 100 18.0 T-40 50 1205603

HTP-S-FH-PT-8,0x220/100 8.0 220 100 18.0 T-40 50 1205605

HTP-S-FH-PT-8,0x240/100 8.0 240 100 18.0 T-40 50 1205608

HTP-S-FH-PT-8,0x260/100 8.0 260 100 18.0 T-40 50 1205610

HTP-S-FH-PT-8,0x280/100 8.0 280 100 18.0 T-40 50 1205612

HTP-S-FH-PT-8,0x300/100 8.0 300 100 18.0 T-40 50 1205615

d

d h

l

lg
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HTP-T-FX

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage bois / bois.

Caractéristique et avantage

• Tête extra large pour un très bon serrage

Conformité

Designation Cond. Page

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

ZA1/4-Magic Flip 1 92 1659455

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-FX-PT-8,0x160/100 8.0 160 100 22.5 T-40 50 1205390

HTP-T-FX-PT-8,0x180/100 8.0 180 100 22.5 T-40 50 1205394

HTP-T-FX-PT-8,0x200/100 8.0 200 100 22.5 T-40 50 1205399

HTP-T-FX-PT-8,0x220/100 8.0 220 100 22.5 T-40 50 1205403

HTP-T-FX-PT-8,0x240/100 8.0 240 100 22.5 T-40 50 1205408

HTP-T-FX-PT-8,0x260/100 8.0 260 100 22.5 T-40 50 1205412

HTP-T-FX-PT-8,0x280/100 8.0 280 100 22.5 T-40 50 1205417

HTP-T-FX-PT-8,0x300/100 8.0 300 100 22.5 T-40 50 1205422

HTP-T-FX-PT-8,0x320/100 8.0 320 100 22.5 T-40 50 1205425

HTP-T-FX-PT-8,0x340/100 8.0 340 100 22.5 T-40 50 1205430

HTP-T-FX-PT-8,0x360/100 8.0 360 100 22.5 T-40 50 1205434

HTP-T-FX-PT-8,0x380/100 8.0 380 100 22.5 T-40 50 1205438

HTP-T-FX-PT-8,0x400/100 8.0 400 100 22.5 T-40 50 1205442

d

l

lg

d h
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HTP-T-H

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Assemblage métal / bois.

Caractéristiques et avantages

• Double entrainement hexagonale et T40
• Collet sous tête de centrage

Conformité

Designation Cond. Page

T40-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204957

Accessoire

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-H-FT-8.0x50/42 8.0 50 42 13.0 HEX-13/T-40 100 1205368

HTP-T-H-FT-8.0x60/52 8.0 60 52 13.0 HEX-13/T-40 100 1205370

HTP-T-H-FT-8.0x70/62 8.0 70 62 13.0 HEX-13/T-40 50 1205371

HTP-T-H-FT-8.0x80/72 8.0 80 72 13.0 HEX-13/T-40 50 1205374

HTP-T-H-FT-8.0x100/92 8.0 100 92 13.0 HEX-13/T-40 50 1205378

HTP-T-H-PT-8.0x120/70 8.0 120 70 13.0 HEX-13/T-40 50 1205383

HTP-T-H-PT-8.0x140/84 8.0 140 84 13.0 HEX-13/T-40 50 1205386

HTP-T-H-FT-10.0x60/50 10.0 60 50 15.0 HEX-15/T-40 50 1205452

HTP-T-H-FT-10.0x70/60 10.0 70 60 15.0 HEX-15/T-40 50 1205453

HTP-T-H-FT-10.0x80/70 10.0 80 70 15.0 HEX-15/T-40 50 1205456

HTP-T-H-FT-10.0x100/90 10.0 100 90 15.0 HEX-15/T-40 50 1205459

HTP-T-H-PT-10.0x120/70 10.0 120 70 15.0 HEX-15/T-40 50 1205464

HTP-T-H-PT-10.0x140/84 10.0 140 84 15.0 HEX-15/T-40 50 1205467

d

d h

lg

l
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d‘habillage

4
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HTP-T-PH-VFT

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application
Assemblage bois / bois ou assemblage métal / bois.

Caractéristiques et avantages

• Tête cylindrique bombée 
• Filetage à pas variable pour rapprocher les élèments

Conformité

Désignation Cond. Page

T20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204954

Accessoire

19
ETA-19/0553

d

dh

l

lg
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Désignation L d lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-PH-VFT-3,5x12/10 12 3.5 10 6.9 T-20 1 000 1205192

HTP-T-PH-VFT-3,5x16/14 16 3.5 14 6.9 T-20 1 000 1205195

HTP-T-PH-VFT-3,5x20/18 20 3.5 18 6.9 T-20 1 000 1205197

HTP-T-PH-VFT-3,5x25/23 25 3.5 23 6.9 T-20 1 000 1205199

HTP-T-PH-VFT-3,5x30/28 30 3.5 28 6.9 T-20 1 000 1205203

HTP-T-PH-VFT-3,5x35/33 35 3.5 33 6.9 T-20 1 000 1205207

HTP-T-PH-VFT-4,0x12/10 12 4.0 10 7.9 T-20 1 000 1205220

HTP-T-PH-VFT-4,0x16/14 16 4.0 14 7.9 T-20 1 000 1205223

HTP-T-PH-VFT-4,0x20/18 20 4.0 18 7.9 T-20 1 000 1205224

HTP-T-PH-VFT-4,0x25/23 25 4.0 23 7.9 T-20 1 000 1205225

HTP-T-PH-VFT-4,0x30/28 30 4.0 28 7.9 T-20 500 1205227

HTP-T-PH-VFT-4,0x35/33 35 4.0 33 7.9 T-20 500 1205230

HTP-T-PH-VFT-4,0x40/38 40 4.0 38 7.9 T-20 500 1205233

HTP-T-PH-VFT-4,0x45/43 45 4.0 43 7.9 T-20 500 1205236

HTP-T-PH-VFT-4,0x50/48 50 4.0 48 7.9 T-20 500 1205239

HTP-T-PH-VFT-4,5x16/13 16 4.5 13 8.9 T-20 500 1205247

HTP-T-PH-VFT-4,5x20/17 20 4.5 17 8.9 T-20 500 1205249

HTP-T-PH-VFT-4,5x25/22 25 4.5 22 8.9 T-20 500 1205251

HTP-T-PH-VFT-4,5x30/27 30 4.5 27 8.9 T-20 500 1205254

HTP-T-PH-VFT-4,5x35/32 35 4.5 32 8.9 T-20 500 1205257

HTP-T-PH-VFT-4,5x40/37 40 4.5 37 8.9 T-20 500 1205260

HTP-T-PH-VFT-4,5x45/42 45 4.5 42 8.9 T-20 500 1205264

HTP-T-PH-VFT-4,5x50/47 50 4.5 47 8.9 T-20 200 1205267

HTP-T-PH-VFT-5,0x16/13 16 5.0 13 9.6 T-20 500 1205277

HTP-T-PH-VFT-5,0x20/17 20 5.0 17 9.6 T-20 500 1205279

HTP-T-PH-VFT-5,0x25/22 25 5.0 22 9.6 T-20 500 1205281

HTP-T-PH-VFT-5,0x30/27 30 5.0 27 9.6 T-20 500 1205284

HTP-T-PH-VFT-5,0x35/32 35 5.0 32 9.6 T-20 500 1205287

HTP-T-PH-VFT-5,0x40/37 40 5.0 37 9.6 T-20 200 1205290

HTP-T-PH-VFT-5,0x50/47 50 5.0 47 9.6 T-20 200 1205295

HTP-T-PH-VFT-5,0x60/57 60 5.0 57 9.6 T-20 200 1205299
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HTP-S-PH-VFT

Matière

Acier austénitique inoxydable A2.

Application
Assemblage bois / bois ou assemblage métal / bois.

Caractéristiques et avantages

• Tête cylindrique bombée 
• Filetage à pas variable pour rapprocher les élèments

Conformité

Désignation L d lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-PH-VFT-3,0x20/18 20 3.0 18 5.9 T-10 200 1205679

HTP-S-PH-VFT-3,0x30/28 30 3.0 28 5.9 T-10 200 1205680

HTP-S-PH-VFT-3,5x20/18 20 3.5 18 6.9 T-20 200 1205681

HTP-S-PH-VFT-3,5x30/28 30 3.5 28 6.9 T-20 200 1205682

HTP-S-PH-VFT-4,0x20/18 20 4.0 18 7.9 T-20 200 1205683

HTP-S-PH-VFT-4,0x25/23 25 4.0 23 7.9 T-20 200 1205684

HTP-S-PH-VFT-4,0x30/28 30 4.0 28 7.9 T-20 200 1205685

HTP-S-PH-VFT-4,0x35/33 35 4.0 33 7.9 T-20 200 1205686

HTP-S-PH-VFT-4,0x40/38 40 4.0 38 7.9 T-20 200 1205687

HTP-S-PH-VFT-4,0x45/43 45 4.0 43 7.9 T-20 200 1205688

HTP-S-PH-VFT-4,0x50/48 50 4.0 48 7.9 T-20 200 1205689

HTP-S-PH-VFT-5,0x25/22 25 5.0 22 9.6 T-20 200 1205690

HTP-S-PH-VFT-5,0x30/27 30 5.0 27 9.6 T-20 200 1205691

HTP-S-PH-VFT-5,0x40/37 40 5.0 37 9.6 T-20 200 1205692

HTP-S-PH-VFT-5,0x50/47 50 5.0 47 9.6 T-20 200 1205693

Désignation Cond. Page

T20--25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204954

Accessoire

19
ETA-19/0553

d

dh

l

lg
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HTP-T-FH-VFT

Matière
Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application
Assemblage bois / bois ou  métal / bois.
Assemblage panneau / bois.

Caractéristiques et avantages

• Tête large.
• Filetage à pas variable pour rapprocher les éléments.

Conformité

Désignation Cond. Page

T10-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204952

T20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204954

Accessoires

19
ETA-19/0553

d

dh

lg
l
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Désignation L d lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-FH-VFT-3,0x20/18 20 3.0 18 8.0 T-10 1 000 1205660

HTP-T-FH-VFT-3,0x25/23 25 3.0 23 8.0 T-10 1 000 1205661

HTP-T-FH-VFT-3,0x30/28 30 3.0 28 8.0 T-10 1 000 1205662

HTP-T-FH-VFT-3,0x35/33 35 3.0 33 8.0 T-10 500 1205663

HTP-T-FH-VFT-3,5x20/17 20 3.5 17 8.2 T-20 1 000 1205664

HTP-T-FH-VFT-3,5x25/22 25 3.5 22 8.2 T-20 1 000 1205665

HTP-T-FH-VFT-3,5x30/27 30 3.5 27 8.2 T-20 500 1205666

HTP-T-FH-VFT-3,5x35/32 35 3.5 32 8.2 T-20 500 1205667

HTP-T-FH-VFT-4,0x25/22 25 4.0 22 9.2 T-20 500 1205668

HTP-T-FH-VFT-4,0x30/27 30 4.0 27 9.2 T-20 500 1205669

HTP-T-FH-VFT-4,0x35/32 35 4.0 32 9.2 T-20 500 1205670

HTP-T-FH-VFT-4,0x40/37 40 4.0 37 9.2 T-20 500 1205671

HTP-T-FH-VFT-4,5x25/22 25 4.5 22 10.3 T-20 1 000 1205672

HTP-T-FH-VFT-4,5x30/27 30 4.5 27 10.3 T-20 500 1205673

HTP-T-FH-VFT-4,5x35/32 35 4.5 32 10.3 T-20 500 1205674

HTP-T-FH-VFT-4,5x40/37 40 4.5 37 10.3 T-20 200 1205675

HTP-T-FH-VFT-4,5x45/42 45 4.5 42 10.3 T-20 200 1205676

HTP-T-FH-VFT-4,5x50/47 50 4.5 47 10.3 T-20 200 1205677

HTP-T-FH-VFT-5,0x60/56 60 5.0 56 11.8 T-20 200 1205678
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HTP-T-FB-VFT

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion zingué blanc.

Application

Plancher bois.

Caractéristique et avantage

• Petite tête avec nervure de fraisage

Conformité

TDesignation Cond. Page

T10-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204952

T15-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204953

T20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1204954

Accessoires

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-T-FB-VFT-3,5x40/37 3.5 40 37 5.3 T-10 500 1205208

HTP-T-FB-VFT-3,5x50/47 3.5 50 47 5.3 T-10 500 1205214

HTP-T-FB-VFT-3,5x60/57 3.5 60 57 5.3 T-10 500 1205218

HTP-T-FB-VFT-4,0x70/66 4.0 70 66 6.1 T-15 500 1205244

HTP-T-FB-VFT-4,5x50/46 4.5 50 46 6.8 T-20 500 1683951

HTP-T-FB-VFT-4,5x60/56 4.5 60 56 6.8 T-20 500 1683952

HTP-T-FB-VFT-4,5x70/66 4.5 70 66 6.8 T-20 500 1205271

HTP-T-FB-VFT-4,5x80/76 4.5 80 76 6.8 T-20 500 1205274

d

L

lg

d h
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HTP-S-FS-VFT

Matière

Acier austénitique inoxydable A2.

Application
Bardage bois.

Conformité

19
ETA-19/0553

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-FS-VFT-4,5x50/45 4.5 50 45 7.2 HD-20 200 1205534

HTP-S-FS-VFT-4,5x60/55 4.5 60 55 7.2 HD-20 200 1205536

HTP-S-FS-VFT-4,5x70/65 4.5 70 65 7.2 HD-20 200 1205538

HTP-S-FS-VFT-4,5x80/75 4.5 80 75 7.2 HD-20 200 1205540

HTP-S-FS-VFT-5,0x40/34 5.0 40 34 7.2 HD-20 200 1205546

HTP-S-FS-VFT-5,0x50/44 5.0 50 44 7.2 HD-20 200 1205552

HTP-S-FS-VFT-5,0x60/54 5.0 60 54 7.2 HD-20 200 1205556

HTP-S-FS-VFT-5,0x70/64 5.0 70 64 7.2 HD-20 200 1205560

HTP-S-FS-VFT-5,0x80/74 5.0 80 74 7.2 HD-20 200 1205564

d

dh

l

lg

Classe
Service

3

Désignation Cond. Page

HD20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205164

AccessoireCaractéristiques et avantages

• Tête fraisée bombée de petit diamètre 
• Filetage à pas variable pour rapprocher les éléments
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WT-T-4,5

Matière

Acier au carbone, traitement anticorrosion Durocoat®.

Application
Bardage bois.

Caractéristiques et avantages

• Tête cylindrique pour une pose affleur
• Double filetage

Conformité

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

WT-T-4,5x40 4.5 40 23 7.0 T20 200 761067

WT-T-4,5x60 4.5 60 23 7.0 T20 200 743430

WT-T-4,5x70 4.5 70 23 7.0 T20 200 1070059

Designation Cond. Page

T20 - 25-HEX1/4” 1 93 769471

T20 - 50-HEX1/4” 1 93 1090061

Accessoires

Classe
Service

2

L
lef

d
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WT-S-5,0
 

Application

Terrasse bois.
Matière

Acier inoxydable austénitique.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Tête cylindrique pour une pose affleur
• Double filetage

Designation Cond. Page

T20-25-HEX1/4” 1 93 769471

Foret fraisoir pour terrasse 1 92 1204966

Foret de rechange 1 92 1204971

Accessoires

Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

WT-S-5x45 5.0 45 23 7.0 T20 200 1013500

WT-S-5x60 5.0 60 23 7.0 T20 200 1013270

WT-S-5x70 5.0 70 23 7.0 T20 200 1070057

L
lef

d
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HTP-S-DS-PT

Description
Terrasse bois.

Matière
Acier austénitique inoxydable A2.

Conformité

Accessoire

Désignation Cond. Page

HD20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205164

d

dh

l

lg

Désignation L d lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-DS-PT-5,0x40/24 40 5.0 24 8.5 HD-20 200 1205544

HTP-S-DS-PT-5,0x45/27 45 5.0 27 8.5 HD-20 200 1205548

HTP-S-DS-PT-5,0x50/30 50 5.0 30 8.5 HD-20 200 1205550

HTP-S-DS-PT-5,0x60/36 60 5.0 36 8.5 HD-20 200 1205554

HTP-S-DS-PT-5,0x70/42 70 5.0 42 8.5 HD-20 200 1205558

HTP-S-DS-PT-5,0x80/42 80 5.0 42 8.5 HD-20 200 1205562

Disponible en inox A4

19
ETA-19/0553

Caractéristiques et avantages

• Tête fraisée à poches de fraisage.
• Empreinte HD20
• Revêtement lubrifié
• Pointe TOPIX®-plus
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HTP-S-DS-ST

Description
Terrasse bois.

Matière
Acier austénitique inoxydable A2

Conformité

Caractéristiques et avantages
• Petite tête fraisée bombée esthétique
• Filet de maintien de la lame
• Pointe TOPIX®-plus
• Empreinte HD20

Accessoires

Désignation Cond. Page

HD20-25-HEX1/4”-HECO 10 93 1205164

Foret fraisoir pour terrasse 1 92 1204966

Foret de rechange 1 92 1204971

Désignation L d lg dh Empreinte Cond. Code

HTP-S-DS-ST-5,0x40/16 40 5.0 16 7.0 HD-20 200 1205545

HTP-S-DS-ST-5,0x50/25 50 5.0 25 7.0 HD-20 200 1205551

HTP-S-DS-ST-5,0x60/35 60 5.0 35 7.0 HD-20 200 1205555

HTP-S-DS-ST-5,0x70/40 70 5.0 40 7.0 HD-20 200 1205559

HTP-S-DS-ST-5,0x80/40 80 5.0 40 7.0 HD-20 200 1205563

Disponible en inox A4

19
ETA-19/0553

lg2 dlg1
l

dh
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SC

Caractéristiques et avantages

• Pointe autoperceuse pour une installation rapide
• Ailettes pour percer plus facilement l‘acier
• Fixer le panneau bois sur support acier en une seule étape
• Tête fraisée avec rainures pour améliorer l‘insertion + et  
   réduire le fendage

Application

Plancher bois sur ossature acier.

Matière

Acier au carbone, haute qualité.
Tête fraisée spéciale.

Conformité

Accessoires

Désignation Cond. Page

H2-25-HEX¼" 10 93 25370

T30-25-HEX¼" 10 93 24010

CL

d

VD

L

D

D
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Désignation L VD CL D Empreinte Cond. Code

SC2/21-PH2-4,2X30 30 2 21 8 H2 1 000 844488

SC2/31-PH2-4,2X40 40 2 31 8 H2 1 000 844770

SC3/25-PH2-4,8X35 35 3 25 10 H2 1 000 844771

SC3/35-PH2-4,8X45 45 3 35 10 H2 1 000 1085781

SC3/55-PH2-4,8X65-WAX 65 3 55 10 H2 1 000 1068872

SC5/24-DS12-5,5X38 38 5 24 12 T30 1 000 713806

SC5/31-DS12-5,5X45 45 5 31 12 T30 1 000 713809

SC5/36-DS12-5,5X50 50 5 36 12 T30 1 000 713811
SC5/41-DS12-5,5X55 55 5 41 12 T30 1 000 1068794

SC5/46-DS12-5,5X60 60 5 46 12 T30 1 000 713817

SC5/66-DS12-5,5X80 80 5 66 12 T30 500 1068860

SC5/81-DS12-5,5X95 95 5 81 12 T30 500 768349

SC5/101-DS12-5,5X115 115 5 101 12 T30 500 676891

SC5/126-DS12-5,5X140 140 5 126 12 T30 100 766186

SC5/24-12-5,5X38 38 5 24 12 T30 1 000 713805

SC5/31-12-5,5X45 45 5 31 12 T30 1 000 713807

SC5/36-12-5,5X50 50 5 36 12 T30 1 000 713814

SC5/41-12-5,5X55 55 5 41 12 T30 1 000 713816

SC5/61-12-5,5X75 75 5 61 12 T30 500 1068851

SC5/25-11-U5,5X38-D 38 5 25 11 T30 1 000 1274161

SC5/25-12-U5,5X38-GS08 38 5 25 12 T30 1 000 748316

SC5/32-12-U5,5X45-GS08 45 5 32 12 T30 1 000 715183

SC3/20-12/R-U6,3X35-GEOMET 35 3 20 12 T30 1 000 1122378

SC6/29-12-U6,3X45 45 6 29 12 T30 1 000 934066

SC6/34-12-U6,3X50 50 6 34 12 T30 1 000 934068

SC6/39-12-U6,3X55 55 6 39 12 T30 1 000 934070

SC6/44-12-U6,3X60 60 6 44 12 T30 1 000 934071

SC6/49-12-U6,3X65 65 6 49 12 T30 1 000 934072

SC6/54-12-U6,3X70 70 6 54 12 T30 500 934074

SC6/64-12-U6,3X80 80 6 64 12 T30 500 934076

SC6/69-12-U6,3X85 85 6 69 12 T30 500 934078

SC8/42-HP-12-6,3X60 60 8 42 12 T30 500 1033858

SC8/52-HP-12-6,3X70 70 8 52 12 T30 250 1018715

SC8/72-HP-12-6,3X90 90 8 72 12 T30 250 1125155

SC8/92-HP-12-6,3X110 110 8 92 12 T30 250 1153552
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SCS

Application

Fixation autoperceuse à ailettes pour bardage bois sur ossature 
métal.

Matière

Fixation bi-métal en acier austénitique inoxydable A2.
Pointe en acier traitée anticorrosion.

Conformité

Caractéristiques et avantages

1.Perçage du bois
2.Perçage du métal
3.Fixation

Accessoires

Désignation Cond. Page

H2-25-HEX¼" 10 93 25370

T30-25-HEX¼" 10 93 24010

Désignation d L VD CL D Empreinte Cond. Code

SCS3/25-7982/PH2-4.8X42 4.8 42 3 25 10 H2 250 1282666

SCS3/55-7982/PH2-4.8X72 4.8 72 3 55 10 H2 250 1282665

SCS5/34-D10/T30-5.5X55 5.5 55 5 34 10 T30 250 1152443

SCS5/54-D10/T30-5.5x75 5.5 75 5 54 10 T30 250 1152444

CL

d

VD

L

D

Inox

Acier

D

3. Fixation

2. Perçage du métal 

1. Perçage du bois
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Ancrage
béton 5
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MMS-TC

Application
Assemblage bois sur béton.

Matière
Acier au carbone zingué blanc.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Vis à béton autotaraudeuses
• Mise sous contrainte immédiate
• Simplicité de mise en œuvre et démontable 
• Faible distance du bord nécessaire

Diamètre fixation 7.5 10.0 12.0

Diamètre de pré-perçage (d0) 6.0 8.0 10.0

Profondeur d'ancrage (hnom) 60 70 80

Profondeur de perçage (h1) 65 75 85

Epaisseur minimum (hmin) 100 115 125

Epaisseur bois (tfix) 40-140 60-200 80-300

hnom

hmin

d0

h1

t�x

L

dh

1. Percer 2. Eliminer la 
poussière 

3. Visser 4. Terminé

1 2 3 4
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Désignation d L lg dh Empreinte Cond. Code

MMS-TC-7,5x100 7.5 100 55 10.0 T-30 50 1204981

MMS-TC-10,0x130 10.0 130 65 16.0 T-45 25 1204982

MMS-TC-12,0x160 12.0 160 79 17.5 T-50 25 1204983

Accessoires

Désignation Cond. Entrée Entraînement L Code

HECO-Bit-MMS-TC-7.5-T30 1 T30 1/4” 138 1204961

HECO-Bit-MMS-TC-10-T45 1 T45 1/2” 195 1204965

HECO-Bit-MMS-TC-12-T50 1 T50 1/2” 286 1204962
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MMS-plus-S-W44

Application

Assemblage bois sur béton.

Matière

Acier au carbone zingué blanc.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Vis à béton autotaraudeuses
• Deux profondeurs d'ancrage agréées pour plus de flexibilité
• Mise sous contrainte immédiate
• Simplicité de mise en œuvre et démontable 
• Faible distance du bord nécessaire

Diamètre fixation 12.0

Diamètre de pré-perçage 10.0

Profondeur d'ancrage 75/90

Agrément sismique oui

Profondeur de perçage (h1) 85/100

Epaisseur minimum (hmin) 125/150

1. Percer 2. Eliminer la 
poussière 

3. Visser 4. Terminé

1 2 3 4

ETA-15/0784

h nom

h min

t�x

d 0 df

h 1

L
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Désignation d L lg dh Empreinte tfix Cond. Code

MMS-plus-S-W44-12,0x180 12.0 180 115 43.5 SW-19 90/105 25 1205025

MMS-plus-S-W44-12,0x200 12.0 200 115 43.5 SW-19 110/125 25 1205026

MMS-plus-S-W44-12,0x240 12.0 240 115 43.5 SW-19 150/165 25 1205027

MMS-plus-S-W44-12,0x280 12.0 280 115 43.5 SW-19 190/205 25 1205028

MMS-plus-S-W44-12,0x320 12.0 320 115 43.5 SW-19 230/245 25 1205029

Accessoires

Désignation Cond. Entrée Entraînement Code

Douille E319 1 ½” HEX19 1503329
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MMS-plus

Application

Assemblage de plaques métalliques sur béton.

Matière

Acier au carbone zingué blanc.

Conformité

Caractéristiques et avantages

• Vis à béton autotaraudeuses
• Deux profondeurs d'ancrage agréées pour plus de flexibilité
• Mise sous contrainte immédiate
• Simplicité de mise en œuvre et démontable 
• Faible distance du bord nécessaire
• Catégorie sismique C1 pour les diamètres 10 et 12

L

Ø

Ø
 F

 

P F

SS

Ø Fixation 7.50 10.0 12.0
Ø Pré-perçage 6.0 8.0 10.0

Profondeur d'ancrage 35/55 50/65 75/90

Agrément sismique oui ouiETA-15/0784

L

Ø

Ø
 F

 

P F

SS

ETA-15/0785
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Fixation en acier au carbone
sur béton
Désignation L t fix, max Ø F Entraînement Cond. Code 

MMS-plus-SS-7,5×40 40 5/(15) 14 HEX10 100 1204988

MMS-plus-SS-7,5×50 50 15/(25) 14 HEX10 50 1204989

MMS-plus-SS-7,5×60 60 5/25/(35) 14 HEX10 50 1204990

MMS-plus-SS-7,5×70 70 15/35/(45) 14 HEX10 50 1204991

MMS-plus-SS-7,5×80 80 25/45/(55) 14 HEX10 50 1204992

MMS-plus-SS-7,5×100 100 45/65/(75) 14 HEX10 50 1205083

MMS-plus-SS-7,5×120 120 65/85/(95) 14 HEX10 50 1205084

MMS-plus-SS-7,5×140 140 85/105/(115) 14 HEX10 50 1205085

MMS-plus-SS-10×60 60 10 19 HEX13 25 1204993

MMS-plus-SS-10×70 70 5/20 19 HEX13 25 1204994

MMS-plus-SS-10×80 80 15/30 19 HEX13 25 1204995

MMS-plus-SS-10×90 90 25/40 19 HEX13 25 1204996

MMS-plus-SS-10×100 100 35/50 19 HEX13 25 1205020

MMS-plus-SS-10×120 120 55/70 19 HEX13 25 1205021

MMS-plus-SS-10×140 140 75/90 19 HEX13 25 1205022

MMS-plus-SS-10×160 160 95/110 19 HEX13 25 1205023

MMS-plus-SS-12×80 80 5 22 HEX15 25 1204997

MMS-plus-SS-12×90 90 1/15 22 HEX15 25 1204998

MMS-plus-SS-12×100 100 10/25 22 HEX15 25 1204999

MMS-plus-SS-12×120 120 30/45 22 HEX15 25 1205000

MMS-plus-SS-12×140 140 50/65 22 HEX15 25 1205001

MMS-plus-SS-12×160 160 70/85 22 HEX15 25 1205024

MMS-plus-F-C16-7,5×50 50 15/(25) 15.5 T40 100 1205043

MMS-plus-F-C16-7,5×60 60 5/25/(35) 15.5 T40 50 1205044

MMS-plus-F-C16-7,5×70 70 15/35/(45) 15.5 T40 50 1205045

MMS-plus-F-C16-7,5×80 80 25/45/(55) 15.5 T40 50 1205046

MMS-plus-F-C16-7,5×100 100 45/65/(75) 15.5 T40 50 1205047

MMS-plus-F-C16-7,5×120 120 65/85/(95) 15.5 T40 50 1205048

MMS-plus-F-C16-7,5×140 140 85/105/(115) 15.5 T40 50 1205049

MMS-plus-F-C16-7,5×160 160 105/125/(135) 15.5 T40 50 1205050

MMS-plus-F-C20-10×60 60 10 19.5 T45 25 1205051

MMS-plus-F-C20-10×70 70 5/20 19.5 T45 25 1205052

MMS-plus-F-C20-10×80 80 15/30 19.5 T45 25 1205053

MMS-plus-F-C24-12×90 90 15 24 T50 25 1205054

MMS-plus-F-C24-12×100 100 10/25 24 T50 25 1205055

MMS-plus-F-C24-12×120 120 30/45 24 T50 25 1205056

MMS-plus-P-D15-7,5×40 40 5/(15) 14.5 T30 100 1205033

MMS-plus-P-D15-7,5×50 50 15/(25) 14.5 T30 100 1205034

MMS-plus-P-D15-7,5×60 60 5/25/(35) 14.5 T30 50 1205035

*(...) Les valeurs tfix entre parenthèses s’appliquent uniquement en cas d’utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)
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Accessoires

Désignation Cond. Entrée Entraînement D L Lu

SDS-6×215/150-4C 1 – – 6 215 150 1487583

SDS-6×315/250-4C 1 – – 6 315 250 1487584

SDS-8×215/150-4C 1 – – 8 215 150 1487585

SDS-10×215/150-4C 1 – – 10 215 150 1487586

E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 – 50 – 508029

E513-½"-78 1 ½" HEX13 – 78 – 1649258

E416-½"-40 1 ½" HEX16 – 40 – 1389740

T30-25-HEX¼" 10 ¼" T30 – 25 – 24010

T40-25-HEX¼" 10 ¼" T40 – 25 – 769474

Bit holder ZA¼" 1 ¼" ¼" – – – 1162306

T30-40-½" 1 ½" T30 – 40 – 1489154

T40-40-½" 1 ½" T40 – 40 – 1489155

T45-40-½" 1 ½" T45 – 40 – 1489157

T50-40-½" 1 ½" T50 – 40 – 1489158
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MMS-plus-A4

Application

Fixation de plaques métalliques, profils dans le béton.

Fixation de tasseaux bois dans le béton.

Conformité

ETA-15/0784

Fixation Ø 7.5 10.0 12.0

Pré-perçage Ø 6.0 8.0 10.0

Profondeur ancrage 35 / 50 / 70 60 / 75 90 / 105

Matière

Fixation bi-métal en acier austénitique A4.
Pointe en acier au carbone.

Inox

Acier

Caractéristiques et avantages

• Vis à béton autotaraudeuses
• Mise sous contrainte immédiate
• Simplicité de mise en œuvre et démontable 
• Faible distance du bord nécessaire
• 3 profondeurs d‘ancrage agréées pour plus de flexibilité

L

Ø

Ø
 F

 

P F

SS
L

Ø

Ø
 F

 

P F

SS
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Fixation en inox A4
sur béton
Désignation L t fix, max. Ø F Entraînement Cond. Code

MMS-plus-SS-7,5x40-A4 40 5 14.5 HEX10 50 1205141

MMS-plus-SS-7,5x45-A4 45 10 14.5 HEX10 50 1205117

MMS-plus-SS-7,5x55-A4 55 5/20 14.5 HEX10 50 1205142

MMS-plus-SS-7,5x65-A4 65 15/30 14.5 HEX10 50 1205143

MMS-plus-SS-7,5x75-A4 75 5/25/40 14.5 HEX10 50 1205112

MMS-plus-SS-7,5x85-A4 85 15/25/50 14.5 HEX10 50 1205113

MMS-plus-SS-7,5x105-A4 105 35/55/70 14.5 HEX10 50 1205114

MMS-plus-SS-10,0x65-A4 65 5 19.5 HEX13 25 1205144

MMS-plus-SS-10,0x75-A4 75 15 19.5 HEX13 25 1205145

MMS-plus-SS-10,0x85-A4 85 10/25 19.5 HEX13 25 1205146

MMS-plus-SS-10,0x95-A4 95 20/35 19.5 HEX13 25 1205147

MMS-plus-SS-10,0x105-A4 105 30/45 19.5 HEX13 25 1205148

MMS-plus-SS-12,0x95-A4 95 5 22.5 HEX15 25 1205149

MMS-plus-SS-12,0x105-A4 105 15 22.5 HEX15 25 1205115

MMS-plus-SS-12,0x120-A4 120 15/30 22.5 HEX15 25 1205116

MMS-plus-SS-12,0x135-A4 135 30/45 22.5 HEX15 25 1205102

MMS-plus-F-C14-7,5x40-A4 40 5 13.6 T-30 50 1205150

MMS-plus-F-C14-7,5x45-A4 45 10 13.6 T-30 50 1205107

MMS-plus-F-C14-7,5x55-A4 55 5/20 13.6 T-30 50 1205151

MMS-plus-F-C14-7,5x65-A4 65 15/30 13.6 T-30 50 1205152

MMS-plus-F-C14-7,5x75-A4 75 5/25/40 13.6 T-30 50 1205108

MMS-plus-F-C14-7,5x85-A4 85 15/35/50 13.6 T-30 50 1205109

MMS-plus-F-C14-7,5x95-A4 95 25/45/60 13.6 T-30 50 1205121

MMS-plus-F-C14-7,5x105-A4 105 45/55/70 13.6 T-30 50 1205110

MMS-plus-F-C14-7,5x125-A4 125 55/75/90 13.6 T-30 50 1205111

MMS-plus-F-C17-10,0x65-A4 65 5 17 T-40 25 1205153

MMS-plus-F-C17-10,0x80-A4 80 5/20 17 T-40 25 1205154

MMS-plus-F-C17-10,0x90-A4 90 15/30 17 T-40 25 1205155

MMS-plus-F-C17-10,0x100-A4 100 25/40 17 T-40 25 1205156

MMS-plus-F-C21-12,0x95-A4 95 5 21 T-50 25 1205157

MMS-plus-F-C21-12,0x105-A4 105 15 21 T-50 25 1205158

MMS-plus-F-C21-12,0x120-A4 120 15/30 21 T-50 25 1205159

MMS-plus-F-C21-12,0x130-A4 130 25/40 21 T-50 25 1205160

MMS-plus-P-D14-7,5x40-A4 40 5 13.6 T-30 50 1205122

MMS-plus-P-D14-7,5x45-A4 45 10 13.6 T-30 50 1205118

MMS-plus-P-D14-7,5x55-A4 55 5/20 13.6 T-30 50 1205119

MMS-plus-P-D14-7,5x65-A4 65 15/30 13.6 T-30 50 1205120

MMS-plus-P-D14-7,5x75-A4 75 5/25/40 13.6 T-30 50 1205104

MMS-plus-P-D14-7,5x85-A4 85 15/35/50 13.6 T-30 50 1205105

MMS-plus-P-D14-7,5x95-A4 95 25/45/60 13.6 T-30 50 1205106

MMS-plus-P-D14-7,5x115-A4 115 45/65/80 13.6 T-30 50 1205161
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Accessoires

Désignation Cond. Entrée Entrainement D L Lu Code

Foret SDS-6×215/150-4C 1 – – 6 215 150 1487583

Foret SDS-8×215/150-4C 1 – – 8 215 150 1487585

Foret SDS-10×215/150-4C 1 – – 10 215 150 1487586

Douille E313-¼"-50 1 ¼" HEX13 – 50 – 508029

Douille E513-½"-78 1 ½" HEX13 – 78 – 1649258

Douille E416-½"-40 1 ½" HEX16 – 40 – 1389740

Embout T30-25-HEX¼" 10 ¼" T30 – – – 24010

Bit holder ZA¼" 1 ¼" ¼" – – – 1162306

T30-40-½" 10 ½" T30 – 40 – 1489154
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Outillage
Acces- 
       soires

6
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CF-AMB-1200HTC
Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 220 V

Vitesse progressive de 70 à 530 trs/mn

Couple maxi 110 / 65 Nm

Poids 2.7 Kg

Ouverture mandrin 1.5 à 13 mm

Réglages vitesse  6 positions

Paliers de couple 6

Application

Visseuse puissante pour travaux de charpente bois.

Désignation Cond. Code

CF-AMB-1200 HTC 1 Boite de rangement avec poignée et butée de profondeur 1623221

CF-EHB-32/2-R/L

Application

Visseuse à fort couple, filaire.

Désignation Cond. Code

CF-EHB-32/2 R/L 1 1623996

 
Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 220 V

4 Vitesses 60 - 140 / 200 - 470 trs/mn

Réglage vitesse 2 + 2 

Mode Vissage / devissage

Poids 6.4 Kg

Sortie code morse N°3

Puisssance 1800 W
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ASCM 18QM

Application
Visseuse sans fil compacte pour travaux de charpente.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V

Compatibilité de batterie 5 Ah

Vitesse en rotation 400 - 800 - 1950 - 3850 trs/mn

Poids sans batterie 1.5 Kg

Couple Maxi 90 / 45 Nm

Paliers de couple 15 + 1

Ouverture du mandrin 1.5 - 13 mm

Désignation Cond. Code

FEIN-ASCM 18 QM Select+ 1 Sans batterie, avec coffret plastique 1649550

Accessoires

Désignation Cond.

FEIN-Battery-Starter-Set 18V/6,0Ah 1 1636011

FEIN-Li-Ion Battery Pack 18V/6,0Ah 1 1641780

FEIN-ASCS 

Application
Visseuse sans fil pour la pose de fixations.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V

Compatibilité de batterie Lithium-ion

Vitesse en charge 0 - 1 500 trs/min.

Poids sans batterie 1.1 kg

Type de moteur sans balais

Désignation Cond. Code

FEIN-ASCS 18-6,3 Select+ 1 Sans batterie, avec coffret plastique 1486715

Accessoires

Désignation Cond.

FEIN-Battery-Starter-Set 18V/6,0Ah 1 1636011

FEIN-Li-Ion Battery Pack 18V/6,0Ah 1 1641780

FEIN-depth stop Ø 28 mm 1 1486868
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ASCD 18W2

Application

Visseuse à chocs sans fil compact.

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18 V

Compatibilité de batterie 5 Ah

Couple 25 - 50 - 85 - 135 - 210 - 290 Nm

Poids sans batterie 1.0 Kg

Porte outil Carré 1/2"

Désignation Cond. Code

ASCD 18-300-W2-Select 1 Sans batterie ni chargeur 1603594
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CF-WS/P

Application

Machine de pose avec assistance pneumatique pour une mise 
en œuvre rapide et économique des broches WS.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 230 V

Puissance absorbée 1200 W

Régime en pleine charge 1600 rpm

Poids 87.5 kg

Désignation Cond. Code

CF-WS/P 1 1017417

Service 
de 

location

CF-WS/M

Application

Machine de pose manuelle des broches WS.

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique 230 V

Puissance absorbée 1200 W

Régime en pleine charge 1600 rpm

Longueur hors tout 410 mm

Hauteur 790 mm

Poids 7.6 kg

Désignation Cond. Code

CF-WS/M 1 1067215

Service 
de 

location
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ZL-WS

Application

Outil de pose des broches WS à l’horizontal.

Désignation Cond. Code

ZL-WS 1 1392606

Service 
de 

location

 

CF-VB/L

Application

Machine de pose manuelle des connecteurs VB.

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique  230 V

Puissance absorbée 1100 W

Régime en pleine charge 2800 rpm

Longueur hors tout 1008 mm

Hauteur 240 mm

Poids 4.3 kg

Contrôle de l’angle 45° par niveau à bulle

Désignation Cond. Code

CF-VB/L 1 1240019

Service 
de 

location

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 230 V

Puissance absorbée 1200 W

Régime en pleine charge 1600 rpm

Longueur hors tout 400 mm

Hauteur 580 mm

Largeur 200 mm

Poids 9.5 kg
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DWA-Box

Service 
de 

location

Application

Kit de perçage à air pour tige WB. Prévoir visseuse avec mandrin 
de 16 mm.

Désignation Cond. Diamètre des 
mèches

Code

DWA-12-BOX 1 12 1170391
DWA-15-BOX 1 15 1358172
DWA-12-15-BOX 1 12 et 15 1067217

Caractéristiques techniques

Guide aluminium et bretelles support de mèche

Mèche de longueur 1500 mm

Mèche de longueur 2300 mm

Branchement air comprimé pour évacuation des copeaux
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Désignation Description Code

ZL-WT-U Gabarit universel 992262

ZL-TW-45/60 Gabarit d‘angle à 45° et 60° 1547629

DWA-12-ZA-SET Kit de perçage pour WB-T-16 1112594

DWA-12-M7 Foret pour WB-T-16 1119336

DWA-15-ZA-SET Kit de perçage pour WB-T-20 1112595

DWA-15-M9 Foret pour WB-T-20 1119337

HECO-HSS-Stop-Cap-4mm Foret fraisoir pour terrasse 1204966

HECO-HSS-4mm Foret de rechange 1204971

ZA1/2“-MK3 Adaptateur pour visseuse en  
sortie cône morse N°3

1048760

ZE-16-WB Douille de vissage fraisée pour  
tige WB-T-16

1039597

ZE-20-WB Douille de vissage fraisée pour  
tige WB-T-20

1039598

ZA1/4“-CF-WS/M Porte embout magnétique pour 
CF-WS/M

997859

ZA5/16-HEX11.5-WR 
POWER LOCK

Porte embout autobloquant pour 
vis WR-T-13

1652260

ZA-MK3-11.5 Adaptateur code morse pour 
PowerLock

1683043

HECO-ClicFix Porte embout à changement 
rapide

1205057

ZA1/4-MagicFlip Porte embout magnétique 1659455

V40-15VB Douille pour connecteur VB 98173

ZA1/4"-6kt-L50 Arbre court 1118237

Accessoires
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Désignation Empreinte Entrée Lg Cond. Code

T10-25-HEX1/4"-HECO T10 1/4" 25 10 1204952

T15-25-HEX1/4"-HECO T15 1/4" 25 10 1204953

T20-25-HEX1/4" T20 1/4" 25 10 769471

T20-25-HEX1/4"-HECO T20 1/4" 25 10 1204954

T30-25-HEX1/4" T30 1/4" 25 10 24010

T30-25-HEX1/4"-HECO T30 1/4" 25 10 1204956

T40-25-HEX1/4" T40 1/4" 25 10 769474

T40-25-HEX1/4"-HECO T40 1/4" 25 10 1204957

T40-70-D7-HEX1/4" T41 1/4" 70 10 1565271

T40-70-HEX5/16" T42 5/16" 70 10 24040

T40-200-HEX1/4" T43 1/4" 200 1 930217

T40-M8-CF-WS/P T44 M8 25 1 926636

T50-55-IQUAD1/2" T50 1/2" 55 1 1223211

T50-36-HEX5/16" T50 5/16" 36 1 1184219

HD20-25-HEX1/4"-HECO HD20 1/4" 25 10 1205164

HD30-25-HEX1/4"-HECO HD30 1/4" 25 10 1205166

HD40-25-HEX1/4"-HECO HD40 1/4" 25 10 1205167

HD20-70-HEX1/4"-HECO HD20 1/4" 70 3 1205168

HD30-70-HEX1/4"-HECO HD30 1/4" 70 3 1205169

HD40-70-HEX1/4"-HECO HD40 1/4" 70 3 1205170

HECO-TX-40-50mm T40 1/4" 50 1 1205176

HECO-TX-50-50mm T50 1/4" 50 1 1205177

HECO-Bit-MMS-TC-7.5-T30 T30 1/4" 138 1 1204961

HECO-Bit-MMS-TC-10-T45 T45 1/2" 195 1 1204965

HECO-Bit-MMS-TC-12-T50 T50 1/2" 286 1 1204962

E319 HEX19 1/2" 1 1503329

Embouts
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Produits Matière Visuels Chapitre Page

HTP-S-CS-PT S 3 42

HTP-S-CS-VFT S 3 46

HTP-S-DS-PT S 4 68

HTP-S-DS-ST S 4 69

HTP-S-FH-FT S 3 52

HTP-S-FH-PT S 3 53

HTP-S-FH-ST S 2 36

HTP-S-FS-VFT S 4 65

HTP-S-PH-VFT S 4 60

HTP-T-CH-CC T 1 20

HTP-T-CH-FT T 1 24

HTP-T-CS-FT T 1 22

HTP-T-CS-PT T 3 38

HTP-T-CS-ST T 2 35

HTP-T-CS-VFT T 3 44

HTP-T-FB-VFT T 4 64

HTP-T-FH-FT T 3 49

HTP-T-FH-PT T 3 51
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Produits Matière Visuels Chapitre Page

HTP-T-FH-VFT T 4 62

HTP-T-FX-PT T 3 54

HTP-T-H T 3 55

HTP-T-PH-VFT T 4 58

MMS plus-S-W44 S 5 76

MMS-plus T 5 78

MMS-plus-A4 S 5 81

MMS-TC T 5 74

SC T 4 70

SCS S 4 72

Twin UD T 2 34

VB T 2 32

WB-T T 1 26

WR-T T 1 21

WS-T T 2 30

WT-S-5.0 S 4 67

WT-S-6.5 S 1 19

WT-T-4.5 T 4 66

WT-T-6.5 / 8.2 T 1 18
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sans microplastiques
sans odeur

®

la nature de l’encre

Pour une impression
plus vertueuse
avec Groupe BV


