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Mise en ceuvre

Pour menuiserie aluminium ou assemblage tble sur téle.

Design

Visseuse électrique ou a batterie avec une vitesse en charge de
1800 a 2000 tours/minute.

Matiere

Pointe autoperceuse
Empreintes : PH2 ou SR2
Corps de diametre : 4.2 mm

@ nominal filetage mm

Acier au carbone, haute qualité avec revétement zingué blanc.

29 | 35|39 | 42 48 | 55 | 63

D (h 14) 56 | 6,9 75 82 | 95

k max. 22 | 26 | 28 | 3,056 3,55
SN DIN 7504-N k min. 195|235 | 255|275 325

Empreinte cruciforme H 1 2 2 2 2

D (h 14) 6,8 75 8,1 9,5
SN DIN 7504-P k (~) 2,1 23 | 25 3

Empreinte cruciforme H 2 2 2 2

D max. 88 | 105 | N 13,2
SN DIN 7504-K k max. 4,25 | 4,65 | 5,45 | 6,45

s ouverture de clé 7 8 8 10
Marquage Qualité

e Sur conditionnement : n° Art, n° de lot, référence, unité
d'emballage, matiere et croquis

e Management Qualité suivant ISO 9001

Résistance caractéristique de la vis f Q,
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Rupture en traction Z, Rupture en cisaillement Q,
8300 N 4 100N
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b

Rupture en torsion M,
51 Nm

Toutes les informations sont non contractuelles et sans garantie. Avant I'utilisation
des produits, tous les calculs et données doivent étre vérifiés par un spécialiste et
les prescriptions locales doivent étre respectées. Ce document est soumis a des
révisions. Sous réserve de modifications techniques. .
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