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 capacité portante élevée
 mise en œuvre aisée
 fixation esthétique
 résistance au feu élevée

 montage rapide sans préperçage
 reprise d'efforts tranchants et normaux
 moyens de liaison polyvalent
 ETA-11/0284

Des avantages convaincants :

Système de fixation HT de SFS intec

Base de dimensionnement HT

Fiche technique
No. 01 1.01

HT-T-CS     HT-T-FH



Valeurs caractéristiques des fixations HT-T-CS / HT-T-FH / HT-T-H
Tableau 1

4 4.5 5 6 8 10

Dimensions l, d, dk, lg, d1, [mm]

Valeur caractéristique du moment plastique 

My,k
[Nm] 2.8 4.5 5.9 9.5 20.0 36.0

Valeur caractéristique du paramètre 

d'arrachement fax,k 
[N/mm²] 13.7 13.7 11.8 11.8 11.8 11.8

Valeur caractéristique du paramètre de 

traversée de la tête fhead,k 
[N/mm²] 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

Valeur caractéristique de résistance à la 

traction ftens,k 
[kN] 4.7 6.4 7.9 11.3 20.0 30.0

Distance minimale des vis et épaisseur 

minimale du composant
[mm]

Module de glissement pour les vis chargés 

axialement
[N/mm]

Résistance à la corrosion

Valable pour les vis acier zingué blanc, en tête fraisée ou tête ronde large ou tête hexagonale, à filetage partiel ou filetage total.

Valeur caractéristique de la résistance axiale Fax,Rk pour des assemblages bois/bois et bois/métal

Valeur pour une vis posée perpendiculairement au fil du bois, α = 90°

Valeur pour un bois C24 de masse volumique caractéristique ρk = 350 kg/m³ 

Pour un ancrage lef différent, interpolation linéaire possible

Espacement et distance d'extrémité ou de rive conforme à l'ATE 11/0284 9.6 11.5 14.5 18.5

Pour les assemblages bois/bois la plus petite valeur de Fhead,Rk et Fax,Rk est déterminante 14.0 17.5 22.5

Pour les assemblages tôle d'acier/bois Fhead,Rk n'est pas déterminant 13.0 15.0

Valeur de calcul de la résistance caractéristique  Fax,Rd = Fax,Rk x kMod / γm 20 25 30

7.9 8.9 Tableau 2

Diamètre nominal d [mm] 4 4.5 5 6 8 10

Tête fraisée HT-T-CS 0.85 1.06 1.24 1.95 3.07 4.79

Tête ronde large HT-T-FH 2.74 4.29 7.09

Tête hexagonale HT-T-H 2.37 3.15

Tête fraisée avec rondelle cuvette 5.88 8.46

Longueur de pénétration du filetage dans 

le support lef [mm]

20 1.10 1.23 1.18

25 1.37 1.54 1.48 1.77

30 1.64 1.85 1.77 2.12

35 1.92 2.16 2.07 2.48 3.30

40 2.19 2.47 2.36 2.83 3.78 4.72

45 2.77 2.66 3.19 4.25 5.31

50 3.08 2.95 3.54 4.72 5.90

55 3.25 3.89 5.19 6.49

60 3.54 4.25 5.66 7.08

70 4.96 6.61 8.26

80 7.55 9.44

90 8.50 10.62

100 9.44 11.80

Classe de service 1 et 2 selon la norme européenne EN 1995-1-1

Valeur caractéristique de la traversée de la tête de vis dans une pièce 

de bois Fhead,Rk  [kN]  avec t1 > 20 mm

Valeur caractéristique de la capacité résistance en arrachement d'une 

vis perpendiculaire au bois Fax,Rk [kN]

Valeur caractéristique
Diamètre nominal d [mm]

selon l'ATE 11/0284 annexe 3

selon l'ATE 11/0284 annexe 1

= 780 × 𝑑0,2 ×  𝑙𝑒𝑓
0,4 

Fax,Rk 

lef t1 



Valeur caractéristique de la résistance en cisaillement FV,Rk pour des assemblages bois/bois

HT-T-CS

Valeur pour une vis posée perpendiculairement au fil du bois, α = 90°

Resistance pour un effort parrallèle au fil du bois, α = 0°

Bois de qualité C24 avec une masse volumique du bois 350 kg/m³ non pré-percé

Distance entre axes et à un bord libre conforme à l'ATE 11/0284

Tableau 3

Diamètre nominal d [mm] 4 4.5 5 6 8 10

epaisseur minimum t1 et t2 [mm]

10 0.41 1.23 1.44

15 0.68 0.97 0.77 1.51 1.85 2.16

20 0.84 1.04 1.03 1.52 2.46 2.88

25 0.96 1.12 1.23 1.73 2.56 3.60

30 0.96 1.25 1.41 1.74 2.68 3.71

35 0.96 1.25 1.48 1.99 2.82 3.61

40 1.25 1.48 2.08 2.82 4.07

50 1.48 2.08 3.31 4.18

60 1.48 2.08 3.32 4.77

70 2.08 3.32 4.90

80 2.08 3.32 4.90

100 2.08 3.32 4.90

Valeur caractéristique de la résistance en cisaillement FV,Rk pour des assemblages bois/bois

HT-T-FH

Valeur pour une vis posée perpendiculairement au fil du bois, α = 90°

Résistance pour un effort parrallèle au fil du bois, α = 0°

Bois de qualité C24 avec une masse volumique du bois 350 kg/m³ non pré-percé

Distance entre axes et à un bord libre conforme à l'ATE 11/0284

Tableau 4

Diamètre nominal d [mm] 6 8 10

epaisseur minimum t1 et t2 [mm]

10 1.01 1.23 1.44

20 1.19 2.46 2.88

30 1.78 2.99 3.98

40 2.28 2.98 3.56

50 2.28 3.62 4.45

60 2.28 3.62 5.34

70 2.28 3.62 5.47

80 2.28 3.62 5.47

100 2.28 3.62 5.47

Tête fraisée  HT-T-CS

Valeur caractéristique de résistance en cisaillement Fv,Rk [kN] 

Valeur caractéristique de résistance en cisaillement Fv,Rk [kN] 

Tête large  HT-T-FH

t2 t1 

Fv,Rk 

t2 t1 

Fv,Rk 



Valeur caractéristique de la résistance en cisaillement Fv,Rk pour des assemblages bois/métal

HT-T-CS

Valeur pour une vis posée perpendiculairement au fil du bois, α = 90°

Résistance pour un effort parrallèle au fil du bois, α = 0°

Bois de qualité C24 avec une masse volumique du bois 350 kg/m³ non pré-percé

Distance entre axes et à un bord libre conforme à l'ATE 11/0284

calcul suivant formule a, b de l'EN1995-1-1 (8,9)

Tableau 5

Diamètre nominal d [mm] 4 4.5 5 6 8 10

Epaisseur minimale du support en métal à 

fixer [mm]
4 4.5 5 6 8 10

Longueur de la fixation [mm]

30 0.70 0.80

35 0.85

40 1.00 1.15

45 1.09 1.24

50 1.16 1.41 1.51

60 1.23 1.53 1.74 2.09

80 1.76 1.87 2.39 3.49 4.03

100 2.06 2.65 3.73 5.18

120 2.06 2.65 3.97 5.47

140 - 160 2.65 4.200 5.766

180 - 300 / 500 2.65 4.910 6.651

Valeur caractéristique de la résistance en cisaillement Fv,Rk pour des assemblages bois/métal

HT-T-FH / HT-T-H

Valeur pour une vis posée perpendiculairement au fil du bois, α = 90°

Résistance pour un effort parrallèle au fil du bois, α = 0°

Bois de qualité C24 avec une masse volumique du bois 350 kg/m³ non pré-percé

Distance entre axes et à un bord libre conforme à l'ATE 11/0284

Perçage de la tôle d'acier à d (diamètre nominal)

calcul suivant formule c, d, e de l'EN1995-1-1 (8,10)

Tableau 6

Diamètre nominal d [mm] 6 8 10 8 10

Epaisseur maximale du métal à fixer [mm] 3 4 5 4 5

Longueur de la fixation [mm]

40 2.00

50 2.60

60 2.78 3.83

70 3.31 4.58 5.35

80 2.96 5.26 5.35 5.26 6.24

100 3.49 5.50 6.71 5.50 7.89

120 3.49 5.97 7.00 5.26 7.59

140 3.49 5.97 7.30 5.26 7.59

160 - 300 / 500 3.49 5.97 8.18 5.97 8.18

Valeur caractéristique de résistance en cisaillement Fv,Rk [kN] 

Valeur caractéristique de résistance en cisaillement Fv,Rk [kN] 

Tête ronde large HT-T-FH Tête Hexa HT-T-H

t1 lef 

Fv,Rk 

t1 lef 

Fv,Rk 


