
Easy
3D

Une gamme de charnières pour portes d’entrée bois
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Easy 3D et Easy 3D-S
Réglage tridimensionnel

Pour répondre au mieux aux besoins 
des utilisateurs finaux, SFS a lancé 
sur le marché une gamme complète 
de fiches tendances et robustes 

Depuis plus de 50 ans, SFS développe des systèmes de fiches et 
paumelles aux normes européennes. 

Une paumelle d’avenir

Le but du développement de cette gamme est de répondre aux 
exigences actuelles de capacité de charge pour les portes d’entrée 
lourdes tout en conservant un montage et un ajustement simple
et rapide.

La gamme de fiches Easy 3D et Easy 3D-S offre des solutions 
répondant aux différentes géométries de profilés et couvre ainsi un 
large domaine d’application. Sa robustesse permet de renoncer à 
toute maintenance.

sfs.easy3D.it
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Easy 3D
Certifiée et unique

La gamme Easy 3D propose pour presque 
toutes les applications de profils la bonne 
solution.

Pourquoi Easy 3D ?
•	 Montage simple et rapide
•	 Réglage avec un seul outil
•	 Réglage 3D distinct (hauteur, latéral et compression) 
•	 Ajustement accessible même porte fermée 

Les fiches Easy 3D sont réversibles pour un montage droite / 
gauche. Le design de la paumelle assure une haute stabilité et 
une finition parfaite de votre porte. 

Avec sa finition inox, SFS propose sur le marché une solution 
actuelle et moderne.

•	 Capacité avec 2 paumelles jusqu’à 160 kg
• Assure un alignement parfait 
• Esthétisme de la paumelle : uniquement 2 alésages dans la 
feuillure
• Répond à un grand nombre d’applications
• Haute résistance à la corrosion (460 heures selon UNI ISO 9227)
• Réglage tridimentionnel hauteur +3/– 2 mm, latéral +/– 3 mm et 
compression +/– 2 mm
• Convient aux portes coupe-feu
• Certification CE
• Sans maintenance
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Easy 3D Ø 20 mm 
Fiche pour portes d’entrée en bois
La performance d’Easy 3D répond aux exigences actuelles du marché 
pour des vantaux de plus en plus lourds. 
Cette paumelle est conçue pour les portes jusqu’à 160 kg. L’IFT 
Rosenheim a permis d’obtenir son marquage CE et a validé son 
utilisation pour les portes coupe-feu .
La version Easy 3DC convient pour des cadres d’une épaisseur plus 
fine (40 mm) et le réglage de la compression est adapté.

Easy 3D-S Ø 14 mm 
Fiche pour fenêtres et portes intérieures
La fiche Easy 3D-S avec son diamètre de 14 mm, révèle un design 
discret pour vos portes d’intérieur et fenêtres : réglage 3D simple, 
rapide et réalisable porte fermée. 
Charge limite: 60 kg pour 2 fiches, 80 kg pour 3 fiches.
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Niveau d’étanchéité continu de 
l’ouvrant adapté aux différentes 
géométries de profils

Seuls deux perçages 
dans le cadre sont 
nécessaires

Palier lisse 
sans entretien

Réglage 
tridimensionnel 
pour chaque 
fiche

Palier lisse 
sans entretien

Equipement 
standard avec tige 
de protection

Seuls deux perçages 
dans le cadre sont 
nécessaires

Chaque fiche est 
contrôlée et centrée 
avant l’envoi
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Instructions de réglages
Easy 3D latéral 

+/- 3mm
hauteur 
+3 / -2 mm

profondeur
+/- 2 mm

Easy 3D-034 +/- 3mm +3 / -2 mm -1 / +3 mm
Easy 3DC +/- 3mm +3 / -2 mm 0/+4 mm
Easy 3D affleurante +/- 3mm +3 / -2 mm +/- 2 mm
Easy 3D-S +/- 2mm +/- 2mm 0/+4 mm

Les réglages se trouvent sur l‘avant de la fiche sur porte fermée et s‘effectuent à l‘aide 
d‘une clé six pans SW 4. Les ajustements sont mécaniques et sont indépendents les uns 
des autres. Chaque fiche se règle de manière tridimensionnelle, le poids de la porte est ainsi 
réparti de façon optimale sur chaque fiche utilisée.

•	 Réglage latéral de la porte : 
Vers la gauche : à l’aide d’une clé allen de 4 mm dévisser de 2 tours la vis 1  et visser la vis 
2  pour réaliser le réglage. Revisser la vis 1  sans serrer.

Vers la droite : à l’aide d’une clef allen de 4 mm dévisser de 2 tours la vis 2  et visser la vis 
1  pour réaliser le réglage. Revisser la vis 2  sans serrer.

•	 Réglage de la hauteur :
Pour ajuster la hauteur de l’ouvrant, utiliser la vis 3 . Tourner dans le sens horaire pour faire 
monter l’ouvrant de 3 mm, et dans le sens anti-horaire pour le baisser de 2 mm.
 

•	 Réglage de la compression : 
Pour augmenter la compression du joint, tourner la vis 4  dans le sens horaire et dans le 
sens opposé pour décomprimer l’ouvrant. Le réglage en compression est de +/- 2 mm 
maximum.

Une fois les réglages effectués, positionner le cache central.

Remarques:
Pour maintenir la grande performance de la fiche, il faut la monter parfaitement.
Nous recommandons avant tout d’accrocher la porte dans le cadre avec le plus grand soin et la plus grande attention.
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Description 

Easy 3D-25/3DC-25

Fiche pour battue 13 mm

Easy 3D-034/3DC-034

Fiche pour battue 15 mm
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N° de base 11183	 
- Diamètre 20 mm	 
- Pour battue 13 mm	  
- Pour portes en bois à recouvrement	 
- Poids max. du vantail 160 kg (2 fiches)

N° de base 11193	 
- Diamètre 20 mm	 
- Pour battue 15 mm	  
- Avec joint de recouvrement pour jeu de feuillure 7 mm	 
- Pour portes en bois à recouvrement	 
- Poids max. du vantail 160 kg (2 fiches)

N° de base 11183 (pour battue de 13 mm)

Art. n° N° original Surface Type Emballage

627421 1357470 Couleur inox Easy 3D-025 cadre 50 mm 3 pces

627455 1515271 Couleur inox Easy 3DC-025 cadre 40 mm 1 pc

N° de base 11193 (pour battue de 15 mm)

Art. n° N° original Surface Type Emballage

657770 1572253 Couleur inox Easy 3D-034 cadre 50 mm 3 pces

657771 1572314 Couleur inox Easy 3DC-034 cadre 40 mm 1 pc

Classification

3 7 4 1 1 4 0 11

Accessoires voir page 24 
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Description 

Easy 3D-020/3DC-020

Fiche pour battue 15/18 mm

N° de base 11180 - Type Easy 3D-020

N° article N° original Surface Cond.

627418 1351253 Blanc RAL 9016 3 pcs.

627419 1353012 Chromé mat 3 pcs.

627420 1353017 Nickelé mat 3 pcs.

627417 1353021 Couleur inox 3 pcs.

N° de base 11180/Easy 3D	 
Profondeur de fraisage partie cadre 50 mm	  
 
- Diamètre 20 mm	 
- Pour battue 15/18 mm	  
- Avec jeu de feuillure 4 ou 12 mm	  
- Pour portes ou fenêtres en bois 
- Poids max. du vantail 160kg (2 fiches) 

N° de base 11190/Easy 3DC	  
Profondeur de fraisage partie cadre 40 mm pour cadre de  
45 mm	  
 
- Diamètre 20 mm	 
- Pour battue 15/18 mm	  
- Avec jeu de feuillure 4 ou 12 mm	  
- Pour portes ou fenêtres en bois	  
- Poids max. du vantail 160kg (2 fiches) 

N° de base 11190 - Type Easy 3DC-020 cadre 40 mm

N° article N° original Surface Cond.

627454 1515261 Couleur inox 1 pc

Classification

3 7 4 1 1 4 0 11

Accessoires voir page 24 
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Description 

Easy 3D-023

Pour petit joint de recouvrement pour battue 18 mm

Easy 3D-024

Pour joint de recouvrement 10 mm pour battue 18/20 mm
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N° de base 11185 
- Diamètre 20 mm 
- Pour petit joint de recouvrement pour battue 18 mm 
- Avec jeu de feuillure 4 ou 12 mm 
- Pour portes en bois à recouvrement ou portes-fenêtres 
- Poids max. du vantail 160 kg (2 fiches) 
- Autres surfaces livrables sur demande

N° de base 11185 - Type Easy 3D-023

N° article N° original Surface Cond.

627415 1357317 Couleur inox 3 pcs.

Accessoires voir page 24 

N° de base 11193 
- Diamètre 20 mm 
- Pour joint de recouvrement 10 mm pour battue 18/20 mm 
- Avec jeu de feuillure 4 ou 12 mm 
- Pour portes en bois à recouvrement ou portes-fenêtres 
- Poids max. du vantail 160 kg (2 fiches) 
- Autres surfaces livrables sur demande

N° de base 11193 - Type Easy 3D-024

N° article N° original Surface Cond.

627416 1357327 Couleur inox 3 pcs.
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Des goujons spéciaux à 3 filetages – une technologie 
développée et brevetée par SFS – garantissent des valeurs 
d‘arrachement de plus de 1500 kg. Une fixation sûre est ainsi 
assurée sur tous les profils, quels qu’ils soient.

La fiche Easy 3D-033 supporte durablement les lourdes charges 
de portes coupe-feu. Le test de protection incendie est un test 
système, ce qui signifie que la fiche doit être montée comme 
elle a été testée.

Easy 3D 033
Portes coupe-feu EI30
Fiches robustes pour portes d’entrée et intérieures.
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Description 

Easy 3D-033

 

N° de base 11189 
- Diamètre 20 mm 
- Partie de vantail acier, avec tiges filetées 9,6x75 mm 
- Pour portes en bois à recouvrement EI30 
- Avec ou sans joint de recouvrement 
- Poids max. du vantail 160 kg (2 fiches)

Type Easy 3D-033, cadre 50 mm

N° article N° original Surface Cond.

627422 1515269 Couleur inox 1 pc.

Accessoires voir page 24 
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La réponse de SFS aux sévères exigences des fabricants de 
portes-fenêtres et de portes intérieures allie une excellente 
fonctionnalité et un ajustage simple à un design moderne.

Elle peut être réglée en trois dimensions alors que le vantail 
est fermé. La haute capacité de charge de la fiche 3D est 
un avantage aussi important que le fait qu‘elle reste ajustée 
durablement, assurant ainsi toujours une esthétique optimale.

Easy 3D-S
Small & smart
Design polyvalent. La fiche Easy 3D-S peut 
s’utiliser sur différents types de profils.
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Description 

Easy 3D-S

 Avec tiges filetées 8,2x48 mm pour fenêtres ou portes intérieures

N° de base 11178 
- Diamètre 14 mm 
- Diamètre de fraisage partie cadre 16 mm 
- Diamètre de perçage 7,2 mm 
- Matériau : aluminium / acier 
- Poids max. du vantail 60 kg (2 fiches) ou 80 kg (3 fiches) 

Type Easy 3D-S

N° article N° original Surface Cond.

627410 1334166 Zingué bleu 6 pcs.

Classification

2 7 3 0 1 2 0 10

Easy 3D-S

N° de base 11179

N° article N° original Surface Cond.

627409 1334041 Chromé mat 12 pcs.

627411 1334059 Couleur inox 12 pcs.



18 SFS | Techniques de fiches 19Techniques de fiches | SFS

Ces fiches sont conçues pour les applications affleurantes. En terme de 
qualité et de performance, elles disposent des mêmes caractéristiques 
que la gamme pour portes à recouvrement.

Avec la paumelle Easy 3D-30 look inox, SFS propose une solution sur le 
marché qui répond aux exigences de design moderne et actuel.

Elle allie les caractéristiques d‘un montage et d‘un ajustement simples 
et rapides.

• Très grande stabilité de la porte
• Rouleau à souder durablement rectiligne et stable
• La porte possède une grande valeur esthétique
• Tige de sécurité de série sur toutes les versions
• Protection anticorrosion élevée
• Montage de la porte également possible avec seulement deux fiches
• Réglage simple alors que la porte est fermée
• Chaque fiche avec réglage tridimentionnel pour mieux répartir le poids 
  – réglage en hauteur +3/– 2 mm, réglage latéral +/– 3 mm et réglage  
  de la pression +/– 2 mm
• Seulement deux alésages dans le cadre – meilleure esthétique quand  
   la porte est ouverte
• Avec certification CE

Easy 3D-30 et
Easy 3D-S affleurée

Fiches robustes pour portes d‘entrée et 
d‘intérieur affleurantes
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Description 

Easy 3D-030

Fiche à fraiser pour portes à affleurement

N° de base 11181 / Easy 3D-030 / Easy 3DC-030 
- Diamètre rouleau 20 mm 
- Fraisage de la languette 35 mm, hauteur de la languette 110 mm 
- Epaisseur de languette 4,5 mm 
- Vis à tête fraisée Ø 5 mm 
- Poids maximum du vantail 150 kg (2 fiches) 

Type Easy 3D-030 

N° article N° original Surface Cadre Cond.

627447 1515270 Couleur inox 50 mm 3 pcs.

627456 1515272 Couleur inox 40 mm 1 pc.

Classification

3 7 4 1 1 4 0 11

Accessoires voir page 24 
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Description 

Easy 3D-S affleurées

Fiche à fraiser pour portes intérieures à affleurement

N° de base 11191 / Easy 3D-S  affleurée 
- Diamètre rouleau 15 mm 
- Pour portes intérieures affleurées sans exigence spéciale 
- Diamètre de fraisage partie cadre 16 mm 
- Poids de porte jusqu’à 60 kg (2 fiches), 80kg (3 fiches)

Type Easy 3D-S-002 affleurée 

N° article N° original Surface Cond.

616013 1493987 Chromé mat 6 pcs.

617220 1511593 Imitation inox laqué 2 pcs.

657772 1614565 Couleur inox 2 pcs.

Classification

2 7 3 0 1 2 0 10

Accessoires voir page 24 
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Accessoires 

Gabarit de fraisage pour cadre de porte

N° de base 11246 

Gabarit de fraisage pour vantail

N° de base 11243 

N° article N° original Exécution

627278 1339001 & 
1272545

Gabarit et calibre pour cadres

627413 1339001 Gabarit sans calibre pour Easy 3D

627280 1272545 Calibre seul pour cadres 3D-20, -25 
ou -034

627414 1272674 Gabarit pour perçage latéraux cadre 
d=6mm pour Easy 3D

627423 1345842 Pièce pour adapter le gabarit à 
l’EASY-3D

N° article N° original Exécution

627277 1338998 & 
1272544

Gabarit et calibre pour vantaux, pour 
Easy 3D-20

627412 1338998 Gabarit pour portes sans calibre, 
pour Easy 3D

627279 1272544 Calibre seul pour vantaux, pour Easy 
3D-20, -25 ou -034

Accessoires : Gabarit de fraisage Easy 
3D/3D-S
N° de base 11249 

Cache pour recouvrement pour Easy 

N° de base 11182 

N° article N° original Exécution

627403 1331308 Ecarteur 12mm recouvr. (E3D-025)

627346 1272246 Ecarteur pour jeu de battue 12 mm

627281 1272546 Buté pour gabarit

N° article N° original Exécution

627319 710858 Surface blanc Ral 9016

627323 711229 Surface chromé mat

627322 710861 Surface nickelé mat
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Gabarit de perçage de cadres

N° de base 11177 

Gabarit de perçage pour vantaux

N° de base 11188 & 11175 

N° article N° original Exécution

651186 1520593 Gabarit de fraisage cadre + vantail 
pour Easy 3D-S à fleur

627428 1338556 Gabarit de perçage cadre, pour Easy 
3D-S

627425 1338668 Gabarit de fraisage cadre seul, pour 
Easy 3D-S

627426 1338687 Calibre de fraisage seul, pour Easy 
3D-S 

627424 1272547 Pièce d’adaptation du gabarit Easy 
3D-S pour Easy 3D

N° article N° original Exécution

627404 1272876 Pour utiliser dans le fraisage de 
cadres et le perçage de vantaux pour 
Easy 3D-033

627427 1338554 Pour utiliser dans le fraisage de 
cadres et le perçage de vantaux pour 
Easy 3D-S

Fraise - tige Ø 12 mm

N° de base 11248 

N° article Exécution

627442 Diamètre 20 mm / 20 x 50 x 112 mm

631618 Diamètre 16 mm / 16 x 60 x 110 mm

Capuchon Easy 3D

N° de base 11192 

N° article N° original Exécution

518099 1327604 Capuchon pour Easy 3D et Easy 
3DC, imitation inox



SFS Group SAS
Division Construction
39 rue Georges Méliès
FR-26000 Valence
fr.info@sfs.com
fr.sfs.com
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