Notice

installation
SFS Solar JDB®

support PV sur couverture
a joint debout




Fonctionnalités
et caracteristiques

Présentation
SFS Solar JDB®

Le SFS Solar JDB® est un support rattaché a la structure pour accueillir des champs de panneaux solaires
(PV) ou thermiques.

Universel, il est congu et adapté a I'installation sur toitures avec couverture de type joint debout, neuves
comme en rénovation.

4 versions sont disponibles : R350, R450, R550 et R650mm.

SFS travaille main dans la main avec les plus grands fabricants de couverture pour répondre

aux contraintes d'implantation de PV en toiture et aux attentes de ses clients.

Robuste, facile a installer, le SFS Solar JoB® s'integre parfaitement en toiture, il respecte les regles de
ventilation définies par les DTU 40.41 et DTU 40.4-.

Ce systeme est protégé aupres de ’I.N.P.I..

Points de vigilance
Installation & composants

[l est important que I'installateur comprenne parfaitement ce guide avant de commencer l'installation sur
site. Seul un personnel qualifie peut &tre impliqué dans la conception, I'installation et le contrdle des syste-
mes de cette solution.

Il est impératif que les composants SFS dediés soient utilisés pour cette application, et tout doute doit &tre
levé en prenant contact aupres des experts de SFS.

Configuration des ancrages

Utilisation du configurateur K2 Systems

avec le procédé SingleRail

Le configurateur K2 Systems a été congu pour permettre de déterminer la configuration de votre projet
photovoltaique et d’en tirer une conception optimale avec le systeme de montage K2.

Il traite notamment des toitures a tbles ondulées, et c’est sur ces dernieres que nous allons nous appuyer
afin de concevoir notre calepinage pour les toitures a joint debout.



Etape 1 : connectez-vous au configurateur K2 pour éditer un «Rapport K2»

Selectionnez :

e Toit tole ondulée

e Renseignez dans descriptif du toit «espacement entre les ondulations» : 76.0 mm

e Renseignez 'entraxe des chevrons

e Renseignez les autres parametres du projet (Puissance (KWp), disposition des panneaux (Portrait ou Paysage),
et tous les renseignements que vous demande le configurateur propre a votre projet)

Apres avoir integré ces données, vous obtiendrez un rapport complet comprenant un plan de calepinage, une série de
resultats ainsi que la liste des articles associés dont vous aurez besoin.

Pour la configuration de votre projet sur joint debout, nous viendrons simplement remplacer la vis a double filet «Han-
gerBolt» par notre systeme de fixation SFS Solar JDB®.

Etape 2 : consultez SFS sur le nombre de point d’ancrage a prévoir et a calepiner sur votre projet
e Transmettez le «Rapport K2» (obligatoire)

e Transmettez la section de vos chevrons (obligatoire)

Avec ces données nous pourrons vous établir un devis fourniture, avec la taille de chassis adapte.
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(Image non contractuelle - informations transmises par le configurateur K2)

C’est votre premier projet sur le configurateur K2 ?

Nous vous accompagnons pas a pas grace a notre tuto «configurateur K2 - Basen.
N’hésitez pas a nous le demander. *
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Fonctionnalités
et caracteristiques

SFS Solar JDB®
Nomenclature

Pour plus de facilite, SFS pré-assemble les composants du chassis ainsi que du goujon.

Art.-No. Désignation Quantité
2218899 Highfix 1720mm équipé M10/M10
2218900 Highfix 1720mm équipé M10/M12 1
2228881 Highfix 150mm équipé M10/M10
2222883 Highfix 150mm équipé M10/M12
1536291 Capot anti-intempérie 1

Cotes intérieur : L95mm et 38mm de haut
Montage Par-DessOUs (MIPDOU)
2218869 Chassis assemble SFS SOLAR® JDB R350 _ 140/60
2218891 Chassis assemblé SFS SOLAR® JDB R450 _ 140/60
2218870 Chassis assemble SFS SOLAR® JDB R550 _ 140/60 -
2218892 Chassis assemblé SFS SOLAR® JDB R650 _ 140/60 : 1\
Montage Par-DessUs (MPDU) —
2218893 Chassis assemble SFS SOLAR® JDB R350 _ 140/60 Y
2218895 Chassis assemble SFS SOLAR® JDB R450 _ 140/60
2218894 Chassis assemble SFS SOLAR® JDB R550 _ 140/60
2218896 Chassis assemble SFS SOLAR® JDB R650 _ 140/60

Vis Heco Topix
1208571 HTP-T-FH-VFT-6x50/46-T30 6
Cale de renfort il
2219735 Uniquement en cas de fortes pentes 1 R "
entre 60% (30.96°) et 173% (60°) */

2997573 Meche a faconner 9

pour percage volige @22mm




Outils
Nomenclature

Désignation

Quantité

Embout Torx T30

Embout Torx T40

Clé plate 19/Plats

Clée plate 17/Plats

U

Visseuse
Visseuse a chocs proscrite pour les serrages




Fonctionnalites
et caracteristiques

SFS Solar JDB®
Choix du renfort

Afin de repondre aux configurations de charpente les plus variées,
4 dimensions de chassis sont disponibles.

i Entraxe chevrons :

L

Entraxe chevrons (en mm) (1) 60 x (L) 80 (1) 50 x (L) 75 (1) 80 x (L) 100
410 NA P
220 — Pour entraxes réduites, NA
230 Pour entraxes réduites, nous consulter
220 nous consulter R350 —
Pour entraxes réduites,
450 R350 R350
260 R350 R350 nous consulter
470 R350 R350 R350
480 R350 R350 R350
490 R350 R350 R350
500 R350 R350 R350
510 R350 R350 R350
520 R350 R350 R350
530 R350 R350 R350
540 R350 R450 R350
550 R450 R450 R350
560 R450 R450 R350
570 R450 R450 R450
580 R450 R450 R450
590 R450 R450 R450
600 R450 R450 R450
610 R450 R450 R450
620 R450 R450 R450
630 R450 R450 R450
640 R450 R550 R450
650 R550 R550 R450
660 R550 R550 R450
670 R550 R550 R550
680 R550 R550 R550
690 R550 R550 R550
700 R550 R550 R550
710 R550 R550 R550
720 R550 R550 R550
730 R550 R550 R550
740 R550 R650 R550
750 R650 R650 R550
760 R650 R650 R550
770 R650 R650 R650
780 R650 R650 R650
790 R650 R650 R650
800 R650 R650 R650
810 R650 R650 R650
820 R650 R650 R650
830 R650 R650 R650
840 R650 R650
850 NA R650
860 NA R650
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Instructions
& pré-requis a respecter

Environnements d’application
SFS Solar JDB®

XI 900m d’altitude maxi
[] entre 900m et 1 400m d’altitude
[] >1400m daltitude

~ Choix 1:le sens du montage
7~ Gagnez du temps en choisissant le format de livraison

En choisissant en amont le sens du montage, par-dessous (MPDOU) ou par-dessus (MPDU), nos équi-
pes prépare les chassis necessaires dans le bon sens de vissage, vous permettant de gagner un temps
précieux sur chantier.

Pas d’inquietude, nos fixations sont réversibles. || est tout a fait possible de réaliser cette inversion sur
site, en cas d’imprévu.

MPDU
Montage Par le DessUs
retourner les 4 vis et écrous

MPDOU
Montage Par le DessOUs

Outil d’aide au montage par-dessus (MPDOU)

Pour faciliter Pinstallation du SFS Solar JDB®, nous vous
fournissons 2 crochets permettant de maintenir en position le
chassis sur votre charpente, pendant la fixation des 2 pattes
equerres sur les chevrons. Les fleches indiquent le sens
d’utilisation et permettent d’aligner le chassis sur les lignes
tracées au cordex. En cas de fortes pentes, maintenez les
crochets sur les chevrons a Iaide des trous prévus et de vis a bois.




Calepinage

Comment le réaliser ?

Etape 1 - Montage Par DessOUs - MPDOU

Etape 1 bis - Montage Par DessUs - MPDU

Preparer le tracé de la couverture joint debout selon les instruc-
tions ci-dessous. Ne pas percer a un diametre supérieur, afin
de ne pas amplifier le désalignement des goujons de sortie

pour la pose des rails.

e Percage @22 a 25mm maxi

Calepinage joint debout
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Preparer la couverture joint debout selon les instructions ci-
dessous.

Distance entre le joint debout et baxe du percage : 80 mm.
Puis, tracer les bandes de joint debout sur le voligeage.
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Volsgeage o~ Chewrons

Zone
d'implantation Py

Jaint debout




Etape 2 - Montage Par DessOUs - MPDOU Etape 2 bis - Montage Par DessUs - MPDU

Respecter la zone en pointilles rouges pour pouvoir recevoir le Placer le renfort SFS Solar JDB® pour identifier lemplacement
Highfix, determinée suivant le calepinage. Cette zone est varia- du Highfix, en respectant les indications.

ble selon la repétition du joint debout et des chevrons.

Entraxe indiqueé
par le configurateur K2 Base

Zone déterminée
suivant le calepi-
nage pour pouvoir
recevoir le support
Highfix

Variable selon la répétition joint debout - chevrons

Q Points d’attention communs MPDOU et MPDU

Remontée d’étanchéité soudée :

s’assurer du respect des 2 zones de dégagement :

1 - joint debout = 80mm mini jusqu’a 'axe de I'Highfix

2 - bord du chevron = 130 mm mini jusqu’a I'axe de I’Highfix




Calepinage

Comment le réaliser ?

Etape 3

Etape 4

Choisir Pemplacement adapté en fonction des contraintes citées
ci-dessus. Nota Bene : le systeme est réeversible avec des régla-
ges tous les 30 ou 50mm.

Plage de réglage de la
position du goujon
Highfix

Réglage
tous
les 30 mm

' Réglage
tous
les 50 mm

Etape 4 - option fortes pentes
Dans le cas de fortes pentes > 30.96° (60%), ajouter une cale de
renfort entre le chassis et I’Highfix.

~— Goujon M10 ou M12
selon rapport K2

!
4+ ~—Cale de renfort

|

Highfix symétrique
Clée plate 19mm
Couple de serrage 15
a 20Nm

VisTHM10 ]
Clé plate 177mm

Etape 6

Plaquer le renfort contre la sous-face de la volige et ajuster le po-
sitionnement des équerres en les coulissant (55mm de chaque
cote). Pour plus de facilite, utiliser nos 2 crochets d’installation).

Procéder au montage de I"Highfix a ’aide de 2 clés plates de 17
et 19mm. Ce dernier est symetrique : pas de sens de montage.

Goujon M10 ou M12—
selon rapport K2

Highfix symétrique
Clé plate 19mm
Couple de serrage 15 a 20Nm

Vis TH M10 by
Clé plate 177mm

Etape 5

Visser le goujon filetée jusqu’en butée. Terminer le serrage avec
une visseuse (couple 15 a 20Nm).

—— Empreinte male

Etape 7

Fixer les equerres du renfort multi-trous sur les chevrons avec 3
vis par chevron. Commencer par la 1ere vis au centre puis les 2
suivantes aux extremités. Les fixer en diagonale.
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Etape 8

Etape 9

Serrer les 4 vis du renfort a Paide d’une visseuse et d’'un embout
Torx T40 (couple de serrage 12Nm).

Fixation par le dessus :
retourner les 4 vis
et écrous

I

Montage standard :
fixation par le dessous

Etape 10
Mettre en place la couverture.

Mettre en place le voligeage. Percage @22mm a I'aide de la
meche a fagonner.
Nota : 'Highfix est symétrique.

—_———saaaaa
l |

11




Remonteée d’'etancheité
Soudée

Nota bene
Le manchon de remontée peut &tre congu a partir d’'une descente EP @80mm
Il doit sS’emboiter parfaitement sous le capot anti-intempérie

Cotes intérieures

95 mm

Pré-requis 1
Préparer la couverture joint debout en laissant une distance entre le joint debout et 'axe du percage de : 80 mm.
Cette cote n'est pas imposée mais basée sur une distance confortable pour la soudure de la remonté d'étancheité.

Pré-requis 2 Pré-requis 3

Laisser un jeu entre 5 et 10mm. Remontée d’etanchéité de @60mm en sortie haute et sur mini-
mum 25mm. Le manchon de remontéee au I80mm a sa base sur
la partie soudée a la couverture est autorise.




Pré-requis 4
Concevoir la remontée d’étanchéité selon les cotes suivantes.

Pentes standards Fortes pentes

<30.96° (60%) Hauteur 30.96° (60%) < X< 60° (173%) Hauteur
B avec cale de renfort B1
Highfix 120
Volige 12 95
Volige 15 92
Volige 18 ‘ 89
Highfix 150 -
Highfix——= Highfix——=

Planche 22
Planche 27
Planche 32

Réalisation de la remontée sur le toit (uniquement)

Etape 1 Etape 2

Utiliser le gabarit de centrage fourni, pour centrer la remontée Le gabarit doit &tre obligatoirement en butée contre "Highfix. La
d’etancheité. Si pentes importantes, les bandes seront préparées  remontée d’étanchéité doit se trouver dans ’encoche pour jusiti-
avec ces dernieres et le gabarit de centrage ne sera pas utile. fer sa bonne hauteur.

Etape 3

Installer le capot anti-intempérie sur I"Highfix en respectant "ordre ci-dessous.
Remonter le goujon équipé de sa boulonnerie. Veiller a ce guwil soit fixé a fond : 20mm pour M10 et 25mm pour M12.
Serrez ensuite jusqu’a immobilisation simple du capot (environ TO0Nm).

2 écrous a embase —i

crantée Serrage 10Nm

#=——Ecrou standard
=—— Joint EPDM

(&

~—— Goujon M10 ou M12

Rondelle plate inox ——

Capot
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Fiche de renseighements
Confiez-nous votre projet

La réalisation du projet nécessite une bonne coordination entre le charpentier, le couvreur et le solariste.

Informations générales

Nom du projet

Adresse du projet

Date d’installation estimée SFS Solar JDB®

Appel d’offres

Charpentier

Entreprise & adresse

Nom et prenom du contact 1

Adresse mail & portable

Nom et prénom du contact 2

Adresse mail & portable

Les attendus

Entraxes des chevrons sur la zone PV

Sections des chevrons

Epaisseur voligeage

Pente du toit Zone 1 ‘ ‘ Zone 2 ‘
Couverture a joint debout - Fabricant

Si OSB, confirmer la présence de nappe Oui ‘ ‘ Non ‘
Couvreur

Entreprise & adresse

Nom et prénom du contact 1

Adresse mail & portable

Nom et prénom du contact 2

Adresse mail & portable

Les attendus

Montage chassis SFS Solar JDB® : par le dessous (MPDOU) Certain(e) A confirmer
Montage chassis SFS Solar JDB® : par le dessus (MPDU) Certain(e) A confirmer

Solariste

Entreprise & adresse

Nom et prénom du contact 1

Adresse mail & portable

Nom et prenom du contact 2

Adresse mail & portable

Les attendus

Rapport K2-Systems avec SingleRail pour le calepinage

Obligatoire, exigé par le Bureau d’études

NB : le rapport peut egalement &tre établi par le couvreur.
SFS fournit un tutoriel de prise en main du configurateur au besoin.
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Annexes
Fixations bois

Valeur caractéristique de la résistance en cisaillement F, g, pour des assemblages bois/métal
HT-T-CS F,_l

WValeur pour une vis posée pependiculairement au B du bols, o = 607

Résistance powr un effort parralléle au fil du bois, a = 0°

Eois de qualité C24 avec une masse volumigue du bois 350 kg/m® non pré-percé

Distance et entraxe comme les pointes conformément & FEurocode § |

calcyl sunvant fomuke a. b de FEMNTEE5-1-1 (8.8)

L—k—yl—Jcl'— Tableay 5

Diamétre nominal d [mm]) 4 4.5 5 [ B 10
Epaisseur minin.ale du support en métal & 4 45 5 & a i
fisar [mm]
Longueur de la fixation [mm] Valeur caractéristique de résistance en cisaillement F_ g, [kM]
30 Q.70 0.80
35 0.5
40 1.00 1,15
45 102 1.24
50 118 1.41 1.51
80 1.23 153 1.74 209
] 1.78 1687 239 349 4.03
100 2,06 265 373 518
120 206 265 397 54T
140 - 160 265 4.200 5.766
180 - 300 / 500 265 4210 B.651

Valeur caractéristique de la résistance en cisaillement g, pour des assemblages boisimétal

HT-T-FH / HT-T-H F,_l
Valeur pour une vis posée perpendicularement au A du boss, a = 807 il i ]
Résislance pour un &ffort parralléle au fil du bois, a = 0F
Ecis de qualté 024 avec une masse volumigue du bois 350 kg/m® non pré-percéd -I1
Distance ot entraxe comme les pointes conformément & MEurccode 5 b 2
Parzage de la tdle d'acer & d (diaméire nominal)
caleul subvant farmule ¢, d, & de I'EN1995-1-1 (8,10)
L_'n_,.I_Lh_ Tabveay §
Téte ronde large HT-T-FH Téte Hexa HT-T-H
Diamétra nominal d [mm]) B B 10 B 10
Epaisseur maximale du métal & fixer [mm]) 3 4 5 4 =
Longueur di la fhation [mm] Valeur caractéristique de résistance en cisaillement F_ g, [kM]
40 200
50 260
1] 278 383
To 331 4.58 £.35
&0 296 525 5,35 526 .24
100 349 550 671 5.50 T84
120 249 S.97 T.00 5.26 T.59
140 349 547 T.30 525 754
160 - 300 / 500 349 S.97 B8.15 5.97 315
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